
Gama de casquillos

Serie SERIE U SERIE U-B SERIE U-I SERIE X SERIE SB SERIE SB/2

Materiales Acero + PTFE Bronce + 
PTFE

AISI 316 + 
PTFE Acero + POM Bronce Bronce

Recubrimiento superficial Estaño - - Cobre - -

Carga máxima [N/mm2]

Estática 250 250 250 250 90 100

Baja velocidad 140 140 140 140 40 40

Mov. oscilatorio 60 60 60 70 40 40

Factor PV [N/mm2 · m/s]
Seco 3,6 3,6 3,6

3,0 2,8 2,8
Aceite 50,0 50,0 50,0

Temperatura de funcionamiento [ºC] -200 ÷ +280 -200 ÷ +280 -200 ÷ +280 -40 ÷ +130 -40 ÷ +150 -40 ÷ +150

Velocidad máxima [m/s]
Seco 2,5 2,5 2,5 2,5

2,0 2,0
Hidrodinámico 5 5 5 5

Coeficiente de fricción 0,03 ÷ 0,20 0,03 ÷ 0,20 0,03 ÷ 0,20 0,05 ÷ 0,20 0,05÷ 0,20 0,05÷ 0,20

Conductibidad térmica [W/m · K] 40 70 41 4 58 58

Coeficiente de dilatación térmica [K-1] 11 · 10-6 17 · 10-6 15 · 10-6 12 · 10-6 18,5 · 10-6 18,5 · 10-6

Eje necesario
Dureza [HB] > 120 > 120 > 120 > 270 > 50 > 50

Rugosidad [Ra] 0,4 ÷ 1,25 0,4 ÷ 1,25 0,4 ÷ 1,25 0,4 ÷ 1,25 0,4 ÷ 1,00 0,4 ÷ 1,00

Condiciones de trabajo

Suciedad - - - + ++ +++

Agua - ++ +++ - ++ ++

Aceite + + + +++ + +

Grasa + + + ++ +++ +++

ebo®

Todas las series de casquillos de este catálogo deben ser 
montados en un alojamiento H7. 

El eje  debe  tener  una tolerancia f7 y una rugosidad y dureza 
según el casquillo seleccionado.

El alojamiento debe presentar chaflanes para facilitar la inser-
ción del cojinete. Por otro lado, el alojamiento debería tener 
una rugosidad inferior a Ra 6,3 y ser lo suficientemente rígido 
como para impedir su deformación por la introducción del 
casquillo.

Para el montaje se recomienda el uso de un mandril de ca-
lado tal y como  muestra la figura. El diámetro del mismo 
debería ser de 0,1 a 0,3 mm inferior al del diámetro interior 
del cojinete.

Montaje
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