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APRIETE CONTROLADO
CONTROLLED TIGHTENING
SERRAGE CONTROLÉ
KONTROLLIERTES ANZIEHEN
CONTROLLO DI SERRAGGIO
APERTO CONTROLADO
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗАТЯЖКА

LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL CON MEDICION DE PAR Y ÁNGULO CON COMUNICACIÓN DE DATOS RF WIRELESS / RF WIRELESS DATA COMMUNICATION TORQUE 
AND ANGLE DIGITAL WRENCHES / CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DIGITAL AVEC MESURE D'ANGLE ET DE COUPLE AVEC COMMUNICATION DE DONNÉES RF SANS FIL / 
DRAHTLOSE HF-DATENKOMMUNIKATION DIGITALE DREHMOMENT- UND WINKELSCHLÜSSEL / CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON MISURAZIONE DI COPPIA 
E ANGOLO CON COMUNICAZIONE DATI RF WIRELESS / CHAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL COM MEDIÇÃO DE BINÁRIO E ÂNGULO COM COMUNICAÇÃO DE DADOS RF 
WIRELESS / ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ С ИЗМЕРЕНИЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И УГЛА И С БЕСПРОВОДНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 
ДАННЫХ
LLAVE DINAMOMÉTRICA DE CABEZAS INTERCAMBIABLES / INTERCHANGEABLE HEAD TORQUE WRENCHES / CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À TÊTES INTERCHANGEABLES / 
AUSWECHSELBARE KOPFDREHMOMENTSCHLÜSSEL / CHIAVE DINAMOMETRICA CON TESTE INTERCAMBIABILI / CHAVE DINAMOMÉTRICA DE CABEÇAS INTERCAMBIÁVEIS / 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

STANDARD

COD. ≤ N.m Lb.ft Lb.in Kg.cm L (mm) A (mm) B (mm) W : f
58764

9x12
1,5-30 1-22 13-265 15-306 360

39
44 1-360º

1,4

1
58765 6,8-135 5-100 60-1195 69-1378 375

1,6
58766

14x18
17-340 12-251 150-3009 173-3469 590

59130 25 - 500 18 - 369 221 - 4424 255 - 5102 880 44 4,8

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

COD. Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW 
(clockwise) / Précision CW (sens horaire)

Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy 
CCW (counter clockwise) / Précision CCW 

(sens anti-horaire)
Resolución / Resolution / Résolution Memoria de datos / Data memory / 

Memoire de données

Comunicación de datos al ordenador / 
Data communication to the computer / 

Transmission de données à l’ordinateur

58764
±2% ±3%

0,01 N.m / 0,01 Lb.ft / 0,1 Lb.in / 0,1 
Kg.cm / 1º

2000 RF WIRELESS58765
0,1 N.m / 0,1 Lb.ft / 1 Lb.in / 1 Kg.cm 

/ 1º58766
59130 ±2,5% ±3,5%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage l

Sistema de aviso / Warning system / Systéme d'alerte Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuse et 
sonore

Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure N.m / Lb.Ft / Lb.in / Kg.cm / °
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web l

Baterías / Batteries / Piles AA x 2
Duración de la batería / Battery operation time / Durée de fonction de batterie 110 h
Duración de la batería (standby) / Battery life (standby) / Durée de fonction de 
batterie (standby) 1 año

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -10 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de 
stockage -20 °C ~ 70 °C

Distancia máxima de comunicación entre el receptor y la llave / Maximum 
distance between the receiver and the wrench / Distance maximale de 
communication entre le récepteur et la clé

100 m (Se podrá ver reducida dependiendo el entorno) / 100 m (This distance 
could be reduced depending on the environment) / 100 m (Elle peut être réduite 
en fonction de l’environnement)

Banda de frecuencia / Frequency band / Bande de fréquence ISM 433 MHz
Dimensiones unión / Joint Dimensions / Dimension de l'union
	 58764 9 x 12 mm
	 58765 9 x 12 mm
	 58766 14 x 18 mm
	 59130 14 x 18 mm
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10
APRIETE CONTROLADO
CONTROLLED TIGHTENING
SERRAGE CONTROLÉ
KONTROLLIERTES ANZIEHEN
CONTROLLO DI SERRAGGIO
APERTO CONTROLADO
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗАТЯЖКА

• Posibilidad de suministrar con certificado de calibración externa ENAC / ENAC calibration certificate can be issued on demand / Posibilité de fournir avec le certificat d'étalonnage externe ENAC
12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

SERIE LARGA / LONG SERIE / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ДЛИННЫЙ

COD. ≤ N.m Lb.ft W L (mm) A (mm) : f
59131 24x32 50-1000 36-737

1-360º
1730

38
13

1
59132 27x36 100-2000 74-1475 1740 14

12M

COD. Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW 
(clockwise) / Précision CW (sens horaire)

Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy 
CCW (counter clockwise) / Précision CCW 

(sens anti-horaire)
Resolución / Resolution / Résolution Memoria de datos / Data memory / 

Memoire de données

Comunicación de datos al ordenador / 
Data communication to the computer / 

Transmission de données à l’ordinateur
59131

±2,5% ±3,5% 1 N.m / 1 Lb.ft / 1º 2000 RF WIRELESS
59132

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage l

Sistema de aviso / Warning system / Systéme d'alerte Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuse et 
sonore

Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure N.m / Lb.Ft / °
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web l

Baterías / Batteries / Piles AA x 2
Duración de la batería / Battery operation time / Durée de fonction de batterie 110 h
Duración de la batería (standby) / Battery life (standby) / Durée de fonction de 
batterie (standby) 1 año

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -10 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de 
stockage -20 °C ~ 70 °C

Distancia máxima de comunicación entre el receptor y la llave / Maximum 
distance between the receiver and the wrench / Distance maximale de 
communication entre le récepteur et la clé

100 m (Se podrá ver reducida dependiendo el entorno) / 100 m (This distance 
could be reduced depending on the environment) / 100 m (Elle peut être réduite 
en fonction de l’environnement)

Banda de frecuencia / Frequency band / Bande de fréquence ISM 433 MHz
Dimensiones unión / Joint Dimensions / Dimension de l'union
	 59131 24 x 32 mm
	 59132 27 x 36 mm
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10
APRIETE CONTROLADO
CONTROLLED TIGHTENING
SERRAGE CONTROLÉ
KONTROLLIERTES ANZIEHEN
CONTROLLO DI SERRAGGIO
APERTO CONTROLADO
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗАТЯЖКА

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE CABEZAS INTERCAMBIABLES CON CABEZA DE CARRACA / INTERCHANGEABLE HEAD TORQUE WRENCHES WITH RATCHET HEADS / CLÉ 
DYNAMOMÉTRIQUE À TÊTES INTERCHANGEABLES AVEC TÊTE À CLIQUET / WECHSELKOPF-DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT RATSCHENKÖPFEN / CHIAVE DINAMOMETRICA A TESTE 
INTERCAMBIABILI CON TESTA A INNESTO CRICCHETTO / CHAVE DINAMOMÉTRICA DE CABEÇAS INTERCAMBIÁVEIS COM CABEÇA DE ROQUETE / ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ 
ПОД СМЕННЫЕ НАСАДКИ С ГОЛОВКОЙ ТРЕЩОТКИ

STANDARD

COD. C N.m Lb.ft Lb.in Kg.cm L (mm) A (mm) B (mm) W : f
58767 1/4" 1,5-30 1-22 13-265 15-306 390 25 25

1-360º

1,5

1
58768 3/8" 6,8-135 5-100 60-1195 69-1378 405 37 34

1,7
58769

1/2"
17-340 12-251 150-3009 173-3469 620

43 44
59133 25-500 18-369 221-4424 255-5102 910 4,9

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

COD. Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW 
(clockwise) / Précision CW (sens horaire)

Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy 
CCW (counter clockwise) / Précision CCW 

(sens anti-horaire)
Resolución / Resolution / Résolution Memoria de datos / Data memory / 

Memoire de données

Comunicación de datos al ordenador / 
Data communication to the computer / 

Transmission de données à l’ordinateur
58767

±2% ±3% 0,01 N.m / 0,01 Lb.ft / 0,1 Lb.in / 0,1 
Kg.cm / 1º

2000 RF WIRELESS
58768
58769

59133 ±2,5% ±3,5% 0,1 N.m / 0,1 Lb.ft / 1 Lb.in / 1 Kg.cm 
/ 1º

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage l

Sistema de aviso / Warning system / Systéme d'alerte Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuse et 
sonore

Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure N.m / Lb.Ft / Lb.in / Kg.cm / °
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web l

Baterías / Batteries / Piles AA x 2
Duración de la batería / Battery operation time / Durée de fonction de batterie 110 h
Duración de la batería (standby) / Battery life (standby) / Durée de fonction de 
batterie (standby) 1 año

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -10 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de 
stockage -20 °C ~ 70 °C

Distancia máxima de comunicación entre el receptor y la llave / Maximum 
distance between the receiver and the wrench / Distance maximale de 
communication entre le récepteur et la clé

100 m (Se podrá ver reducida dependiendo el entorno) / 100 m (This distance 
could be reduced depending on the environment) / 100 m (Elle peut être réduite 
en fonction de l’environnement)

Banda de frecuencia / Frequency band / Bande de fréquence ISM 433 MHz
Dimensiones unión / Joint Dimensions / Dimension de l'union
	 58767 9 x 12 mm
	 58768 9 x 12 mm
	 58769 14 x 18 mm
	 59133 14 x 18 mm

506

1 
■ 

B w 8:~!~! -----,""")"º,--ca'º"(,....1-1--;::©--,--:1 1 i')=:J E 

1 L 1 

Management 
System 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

ID0910098o,16 

Q 
to the 

Management 
Quolity 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/dinamometricas/llaves/llave-dinamometrica-digital/f/ega-master

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



10
APRIETE CONTROLADO
CONTROLLED TIGHTENING
SERRAGE CONTROLÉ
KONTROLLIERTES ANZIEHEN
CONTROLLO DI SERRAGGIO
APERTO CONTROLADO
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗАТЯЖКА

• Posibilidad de suministrar con certificado de calibración externa ENAC / ENAC calibration certificate can be issued on demand / Posibilité de fournir avec le certificat d'étalonnage externe ENAC
12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

SERIE LARGA / LONG SERIE / SÉRIE LONGUE / LANGE SERIE / SERIE LUNGA / SERIE LONGA / ДЛИННЫЙ

COD. C ≤ N.m Lb.ft W L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) : f
59134

1"
24 x 32 50-1000 36-737

1-360º
1800 60 70 41

38
15

1
59135 27 x 36 100-2000 74-1475 1850 70 75 50 16

12M

COD. Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW 
(clockwise) / Précision CW (sens horaire)

Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy 
CCW (counter clockwise) / Précision CCW 

(sens anti-horaire)
Resolución / Resolution / Résolution Memoria de datos / Data memory / 

Memoire de données

Comunicación de datos al ordenador / 
Data communication to the computer / 

Transmission de données à l’ordinateur
59134

±2,5% ±3,5% 1 N.m / 1 Lb.ft / 1º 2000 RF WIRELESS
59135

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage l

Sistema de aviso / Warning system / Systéme d'alerte Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuse et 
sonore

Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure N.m / Lb.Ft / °
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web l

Baterías / Batteries / Piles AA x 2
Duración de la batería / Battery operation time / Durée de fonction de batterie 110 h
Duración de la batería (standby) / Battery life (standby) / Durée de fonction de 
batterie (standby) 1 año

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -10 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de 
stockage -20 °C ~ 70 °C

Distancia máxima de comunicación entre el receptor y la llave / Maximum 
distance between the receiver and the wrench / Distance maximale de 
communication entre le récepteur et la clé

100 m (Se podrá ver reducida dependiendo el entorno) / 100 m (This distance 
could be reduced depending on the environment) / 100 m (Elle peut être réduite 
en fonction de l’environnement)

Banda de frecuencia / Frequency band / Bande de fréquence ISM 433 MHz
Dimensiones unión / Joint Dimensions / Dimension de l'union
	 59134 24 x 32 mm
	 59135 27 x 36 mm

RECEPTOR / RECEIVER / RÉCEPTEUR / EMPHÄNGER / RICEVITORE / RECEPTOR / ПРИЕМНИК

COD. Válido para / Valid for / Valable pour : f
58770

59136, 59138, 58764, 58765, 58766, 59130, 
59131, 59132, 59137, 59139, 58767, 58768, 

58769, 59133, 59134, 59135
1,4 1

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Cd con los programas para la comunicación de datos / Cd with the programs for data 
communication / Cd avec les programmes pour la communication de données l

Banda de frecuencia / Frequency band / Bande de fréquence ISM 433MHz
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