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ILUMINACIÓN
LIGHTING
ÉCLAIRAGE
BELEUCHTUNG
ILLUMINAZIONE
ILUMINAÇÃO
ОСВЕЩЕНИЕ

LINTERNA TÁCTIL / TACTILE FLASHLIGHT / LAMPE TACTILE / TASCHENLAMPE / TORCIA ALTA LUMINOSITA' / LANTERNA TÁCTIL / ФОНАРИК

COD. LED LUMENS L (mm) +
58643 CREE XHG + 10 SAMSUNG 60/130 300 310

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Autonomía (h. aprox.) / Autonomy (h. approx.) / 
Autonomie (h. approx.) 2,5-5

Ø Bisel (mm) / Bezel Ø (mm) / Ø Biseau (mm) 45

Pilas / Batteries / Piles 3AA (No incluidas) / 3AA (Not included) / 3AA (Non 
incluses)

Vida del led (h) / Led lifetime (h) / La vie du led (h) 100.000
Fuente de luz blanca / White light source / Source de 
lumière blanche l

Distancia de haz (m) / Beam distance (m) / Distance du 
faisceau (m) 12/85

Estanqueidad / Waterproof / Étanchement IPX4
Carcasa / Housing / Carcasse Aluminio / Aluminum / Aluminium

COD. LED LUMENS L (mm) +
58647 COB + SMD 230 185 220

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Autonomía (h. aprox.) / Autonomy (h. approx.) / Autonomie 
(h. approx.) 3

Ø Bisel (mm) / Bezel Ø (mm) / Ø Biseau (mm) 45

Batería / Battery / Batterie Litio, 2400 mAh / Lithium, 2400 mAh / Lithium, 2400 
mAh

Vida del led (h) / Led lifetime (h) / La vie du led (h) 100.000
Fuente de luz blanca / White light source / Source de lumière 
blanche l

Carcasa / Housing / Carcasse ABS
Cargador / Charger / Chargeur 100-240 V/ 50-60 Hz / 12 V

LINTERNA FRONTAL / HEAD LIGHT / LAMPE FRONTALE / KOPFLAMPE / TORCIA FRONTALE / LANTERNA FRONTAL / НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ

COD. LED LUMENS +
58640 COB 115-210 44

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Autonomía (h. aprox.) / Autonomy (h. approx.) / 
Autonomie (h. approx.) 3-7

Pilas / Batteries / Piles 3AAA (No incluidas) / 3AAA (Not included) / 3AAA (Non 
incluses)

Vida del led (h) / Led lifetime (h) / La vie du led (h) 100.000
Luminosidad del led / Led brightness / Luminosité du led 210.000 MCD
Fuente de luz blanca / White light source / Source de 
lumière blanche l

Distancia de haz (m) / Beam distance (m) / Distance du 
faisceau (m) 24

Carcasa / Housing / Carcasse ABS

Posiciones de iluminación / Lighting positions / Positions 
d'illumination

Baja potencia, alta potencia, luz roja y luz roja 
intermitente / Low power, high power, red light and 
intermitent red light / Puissance faible, haute puissance, 
lumière rouge et lumière rouge clignotante
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COD. LED LUMENS +
58645 COB 350 115

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Autonomía (h. aprox.) / Autonomy (h. approx.) / 
Autonomie (h. approx.) 6

Pilas / Batteries / Piles 3AAA (No incluidas) / 3AAA (Not included) / 3AAA 
(Non incluses)

Vida del led (h) / Led lifetime (h) / La vie du led (h) 100.000
Luminosidad del led / Led brightness / Luminosité du led 350.000 MCD
Fuente de luz blanca / White light source / Source de 
lumière blanche l

Distancia de haz (m) / Beam distance (m) / Distance du 
faisceau (m) 40

Carcasa / Housing / Carcasse Aluminio / Aluminum / Aluminium
Posiciones de iluminación / Lighting positions / Positions 
d'illumination

Baja potencia y alta potencia / Low power and high 
power / Puissance faible et haute puissance

LINTERNA PARA INSPECCIÓN / INSPECTION LAMP / BALADEUSE / INSPEKTIONSLEUCHTE / TORCIA PER ISPEZIONE RICARICABILE / LANTERNA PARA INSPECÇÃO / 
ФОНАРИК ДЛЯ ОСМОТРА

COD. LED LUMENS L (mm) +
51242 72 180 350 400

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Autonomía (h. aprox.) / Autonomy (h. approx.) / Autonomie (h. approx.) 4
Batería / Battery / Batterie Ni-Mh
Vida del led (h) / Led lifetime (h) / La vie du led (h) 100.000
Luminosidad del led / Led brightness / Luminosité du led 18.000 MCD
Fuente de luz blanca / White light source / Source de lumière blanche l

Estanqueidad / Waterproof / Étanchement IP x 4

Carcasa / Housing / Carcasse Aluminio / Aluminum / 
Aluminium

Gancho / Hook / Crochet l

Cargador / Charger / Chargeur 100-240 V/ 50-60 Hz / 12 V
Tiempo de carga (h. aprox.) / Charging time (h. approx.) / Temps de charge 
(h. approx.) 12

COD. LED LUMENS L (mm) +
58644 CREE XML T6 OR COB 350 165 190

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Autonomía (h. aprox.) / Autonomy (h. approx.) / Autonomie 
(h. approx.) 3

Batería / Battery / Batterie Litio, 2200 mAh / Lithium, 2200 mAh / Lithium, 2200 
mAh

Vida del led (h) / Led lifetime (h) / La vie du led (h) 100.000
Luminosidad del led / Led brightness / Luminosité du led 35.000 MCD
Fuente de luz blanca / White light source / Source de lumière 
blanche l

Distancia de haz (m) / Beam distance (m) / Distance du 
faisceau (m) 150

Estanqueidad / Waterproof / Étanchement IP 54

Carcasa / Housing / Carcasse Aluminio, ABS / Aluminum and ABS / Aluminium et 
ABS

Gancho / Hook / Crochet l

Cargador / Charger / Chargeur 100-240 V/ 50-60 Hz / 12 V
Tiempo de carga (h. aprox.) / Charging time (h. approx.) / 
Temps de charge (h. approx.) 5
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