
* 12M: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

BOMBAS ACCIONADORAS DE LLAVES DINAMOMÉTRICAS HIDRÁULICAS / POWER UNIT PUMP FOR HYDRAULIC TORQUE WRENCHES / POMPES POUR CLÉS 
DYNAMOMETRIQUES HYDRAULIQUES / DREHMOMENTSCHLÜSSEL / POMPE DI AZIONAMENTO PER CHIAVI DI COPPIA IDRAULICHE / BOMBAS DE ACIONAMENTO 
DE CHAVES DINAMOMÉTRICAS HIDRÁULICAS / ПРИВОДНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ

DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO / ELECTRIC DRIVE / D`ACCIONNEMENT ÈLECTRIQUE / ELEKTRISCHER ANTRIEB / CON AZZIONAMENTO ELETTRICO / 
DE ACCIONAMENTO ELÉCTRICO / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

COD.
76757

The EGA Master ATEX hydraulic power unit pump 76757, not only provides the best features in terms of pressure and flow for a quick an ergonomic 
work, but also ensures the fulfilment of the safety measures required by 2014/34/UE Directive for explosive environments.

La pompe hydraulique ATEX EGA Master 76757 non seulement proportionne les meilleures performances en termes de pression et de 
débit pour un travail rapide et ergonomique, mais elle assure également l’accomplissement des mesures de sécurité requises par la directive 
2014/34/UE pour les environnements explosifs.

La bomba hidráulica ATEX EGA Master 76757 no sólo aporta las mejores prestaciones en cuanto a presión y caudal para un trabajo rápido y 
ergonómico, sino que asegura el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la Directiva 2014/34/UE para ambientes explosivos.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Hidráulico / Hidraulic / Hudraulique

Voltaje / Voltage / Voltage 400 V

Potencia / Power / Puissance 1,1 kW

Capacidad / Capacity / Capacité 10 L

Caudal / Flow rate / Débit 7,5 l/min. @ 70 bar / 0,9 l/min @ 700 bar

Puertos / Ports / Ports 4

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G Ex IIB T3 Gb X

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD. Descripción / Description / Description Conexión / Connection / Connexion [
79999 Manguera bitubo / Twin hose / Tuyau bitube 1/4" 10 m

COD. Descripción / Description / Description ³ :
79815 Aceite hidráulico / Hydraulic oil / Huile hydraulique 20 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Para bombas / For pumps / Pour pompes 56888, 56889, 56885, 56575, 56886, 56887, 56890, 56891, 76757

HIDRÁULICA / HIDRAULIC / HYDRAULIQUE / HYDRAULISCH / IDRAULICA / HIDRÁULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
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https://rodavigo.net/es/c/f/ega-master
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