
38
SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

MEZCLADORA / MIXER / MÉLANGEUR / MIXER / MISCELATORE / MISTURADORA / МИКСЕР

COD.
79619

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar

Máx. Ø de la herramienta / Max. Ø of the tool / 
Ø max. de l'outil 140 mm

Capacidad de mezclado / Mixing capacity / 
Capacité de mélange 50 kg

Velocidad / Speed / Vitesse 0-440 rpm

Potencia / Power / Puissance 1,1 kW

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 1,4 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 3/8"male

Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 79 db

Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration <2,5 m/s²

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β I M2 c T6

Peso / Weight / Poids 8,7 kg

La mezcladora para trabajos pesados de EGA Master es muy fácil de utilizar, gracias a su velocidad y eficacia se obtienen buenas mezclas, 
incluso con los materiales más exigentes.

EGA Master heavy-duty mixer is very easy to use, and thanks to its high speed and effectiveness it obtains good mixing, even with the most 
demanding materials.

Le mélangeur destinés aux travaux lourds d'EGA Master est très facile à utiliser, grâce à sa vitesse et son efficacité s'obtiennent de bons 
mélanges, y compris avec les matériaux les plus exigeants.

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

* 12M

Zonas / Zones

M2 MINERÍA / MINING / MINIÈRE

1247

■ 

■ 

- CE 

Management 
System 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

ID0910098o,16 

Q 
to the 

Management 
Quolity 

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/otros-tipos-de-proteccion/material-para-zona-segura/f/ega-master
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