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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

TALADROS / DRILLS / PERCEUSES / KLEINBOHRMASCHINE / TRAPANI / BERBEQUINS / ДРЕЛИ

COD.
79602
79603

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar

Portabrocas / Chuck / Mandrin

79602 10 mm

79603 13 mm

Capacidad / Capacity / Capacité

79602 10 mm (acero)

79603 13 mm (acero)

RPM

79602 1550

79603 850

Potencia / Power / Puissance 0,5 kW

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 0,6 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 1/4"i

Manguera (Øint.) / Hose (Øint.) / Tuyau (Øint.) 10 mm

Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 84 db

Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration <2,5 m/s²

Longitud / Length / Longueur 230 mm

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β I M2 Ex h I Mb T6

Peso / Weight / Poids 2,1 kg

Los taladros ATEX de EGA Master son robustos, potentes y muy manejables. El usuario dispone de diferentes modelos para poder escoger el que 
más se adapte a sus necesidades.
El taladro percutor de EGA Master está pensado para realizar taladros y perforaciones en multitud de materiales. La gran diferencia frente a 
un taladro normal, es la posibilidad de seleccionar un movimiento de percusión que acompañe al de rotación, facilitando enormemente la 
capacidad de perforación. Es imprescindible para perforar espesores muy gruesos de material de obra determinados o materiales muy duros, 
como el hormigón, la piedra, etc.

EGA Master’s ATEX drills are solid, powerful and very manageable. The user can choose different models that best suit his needs.
EGA Master Hammer drill is designed for drilling holes in several types of materials. The great difference from an ordinary drill, is the possibility of 
selecting a percussive movement that accompanies the rotation, greatly facilitating the drilling performance. This drill is essential to bore very thick or 
very hard materials such as concrete, stone, etc.

Les perceuses ATEX sont robustes , puissantes et maniables. Différents modèles sont disponibles, adaptés à chaque travail. 
Deux sélections sont disponibles (normale ou à percussion), pour optimiser le percage. Elle est adaptée pour des percages profonds , dans des 
matériaux très durs, comme le béton, la pierre, etc.

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Zonas / Zones

M2 MINERÍA / MINING / MINIÈRE

* 12M

* 12M: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

TALADROS / DRILLS / PERCEUSES / KLEINBOHRMASCHINE / TRAPANI / BERBEQUINS / ДРЕЛИ

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Zonas / Zones

M2 MINERÍA / MINING / MINIÈRE

COD.
79904
79905

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar
Portabrocas / Chuck / Mandrin

79904 10 mm
79905 13 mm

Capacidad / Capacity / Capacité
79904 10 mm (acero)
79905 13 mm (acero)

RPM
79904 1550
79905 850

Potencia / Power / Puissance 0,5 kW
Conexión (entrada/salida) / Connection (inlet /outlet) / 
Connexion (entrée /sortie) R 1/4"f - R 3/8"f

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 0,6 m³/min
Manguera (Øint.) / Hose (Øint.) / Tuyau (Øint.) ≥ 10 mm
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 84 db
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration <2,5 m/s²
Longitud / Length / Longueur

79904 235 mm
79905 245 mm

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G Ex h IIB T6 Gb
Peso / Weight / Poids 2,1 kg

* 12M

* 12M

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

TALADRO MANGO EN D / D-HANDLE DRILL / PERCEUSE MANCHE D / LUFTDRUCK-BOHRMASCHINE / TRAPANO CON MANICO A D / BERBEQUIM COM PUNHO FECHADO / ДРЕЛЬ С 
РУКОЯТКОЙ ТИП D 

COD.
79605

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar
Par / Torque / Paire 9 Nm

Portabrocas / Chuck / Mandrin De acción rápida / Quick action / 
Action rapide

Capacidad / Capacity / Capacité 13 mm (acero) / 13 mm (steel) / 
13 mm (acier)

RPM 650
Potencia / Power / Puissance 0,65 kW
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 0,68 m³/min
Conexión / Connection / Connexion R 3/8"f
Manguera (Øint.) / Hose (Øint.) / Tuyau (Øint.) 13 mm
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 89 db
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration <2,5 m/s²
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β I M2 Ex h I Mb T6
Peso / Weight / Poids 5,7 kg

1219

■ 

■ 

- CE 

1 
- CE 

Management 
System 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

ID0910098o,16 

Q 
to the 

Management 
Quolity 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/ega-master

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



TALADRO ANGULAR / CORNER DRILL / PERCEUSE D'ANGLE / LUFTDRUCK-WINKEL-BOHRMASCHINE / TRAPANO ANGOLARE / BERBEQUIM ANGULAR / УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

COD.
79249
79606

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar

Portabrocas / Chuck / Mandrin

79249 MT2

79606 MT3

Capacidad / Capacity / Capacité

79249 23 mm (acero) / 23 mm (steel) / 
23 mm (acier)

79606 32 mm (acero) / 32 mm (steel) / 
32 mm (acier)

RPM

79249 270

79606 260

Potencia / Power / Puissance

79249 1,33 kW

79606 1,92 kW

Par / Torque / Paire

79249 48 Nm

79606 72 Nm

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air

79249 1,40 m³/min

79606 1,80 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 3/4"a

Manguera (Øint.) / Hose (Øint.) / Tuyau (Øint.) 15 mm

Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore

79249 92 db

79606 93 db

Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration

79249 3,3 m/s²

79606 3,4 m/s²

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β I M2 c T6

Peso / Weight / Poids

79249 8,5 kg

79606 11,5 kg

TALADROS / DRILLS / PERCEUSES / KLEINBOHRMASCHINE / TRAPANI / BERBEQUINS / ДРЕЛИ

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

* 12M: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

* 12M

Zonas / Zones

M2 MINERÍA / MINING / MINIÈRE
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TALADROS / DRILLS / PERCEUSES / KLEINBOHRMASCHINE / TRAPANI / BERBEQUINS / ДРЕЛИ

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

* 12M

* 12M

TALADRO CON HUSILLO DE ALIMENTACIÓN REVERSIBLE / REVERSIBLE FEED SPINDLE DRILL / PERCEUSE AVEC BROCHE D' ALIMENTATION RÉVERSIBLE / 
BOHRMASCHINE MIT UMSCHALTBARER VORSCHUBSPINDEL / TRAPANO REVERSIBILE CON MANDRINO / BERBEQUIM COM FUSO DE ALIMENTAÇÃO REVERSÍVEL / 
ДРЕЛЬ С РЕВЕРСИВНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

COD.
79996
79998

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar
Portabrocas / Chuck / Mandrin

79996 MT2
79998 MT3

Capacidad / Capacity / Capacité
79996 23 mm (acero)
79998 32 mm (acero)

RPM 250
Potencia / Power / Puissance

79996 1,5 kW
79998 1,25 kW

Par / Torque / Paire 46 Nm
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air

79996 1,20 m³/min
79998 1,50 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 3/4”a
Manguera (Øint.) / Hose (Øint.) / Tuyau (Øint.) 15 mm
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G c T6
Peso / Weight / Poids

79996 12 kg
79998 12,5 kg

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

TALADRO MAGNÉTICO / MAGNETIC CORE DRILL / PERCEUSE MAGNÉTIQUE / KERNLOCHBOHRER MIT MAGNETFUß / TRAPANO MAGNETICO / BERBEQUIM MAGNÉTICO / СТАНОК 
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОТВЕРСТИЙ НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ

COD.
79632
79633

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar
Par / Torque / Paire 47,5 Nm
Portabrocas / Chuck / Mandrin 19 mm
Máximo diámetro de perforación / Maximum diameter of 
drilling / Diamètre maximum de perforation 53 mm

Fuerza magnética / Magnetic force / Force magnétique 800 kg
RPM 400
Potencia / Power / Puissance 1,0 kW
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 1,50 m³/min
Carrera / Stroke / Parcours

79632 125 mm
79633 260 mm

Conexión / Connection / Connexion R 3/8"f
Manguera (Øint.) / Hose (Øint.) / Tuyau (Øint.) 13 mm
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G c T6
Peso / Weight / Poids

79632 19 kg
79633 21,5 kg
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

* 12M: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

PERFORADORA / CORE DRILL / CAROTTEUSE À BETON / BOHRHAMMER / PERFORATORE / PERFURADORA / ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

COD.
79303

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar

Par / Torque / Paire 49/31/16 Nm

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 2,2 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 3/4" f

RPM 400-900-1600

Potencia / Power / Puissance 1,6 kW

Brocas standard / Standard drills / Mèche standard ≤160 mm

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits
1.1/4"UNC macho / R1/2" hembra

1.1/4"UNC male / R1/2" female
1.1/4"UNC mâle / R1/2" femelle

Longitud / Length / Longueur 540 mm

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β ll 2G Ex h IIB T6 Gb

Peso / Weight / Poids 8,2 kg

TALADROS / DRILLS / PERCEUSES / KLEINBOHRMASCHINE / TRAPANI / BERBEQUINS / ДРЕЛИ

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

* 12M

* 12M

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

COD.
79330

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar

Par / Torque / Paire 90/56/29 Nm

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 3,5 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 3/4” a

RPM 300-700-1350

Potencia / Power / Puissance 2,8 kW

Brocas standard / Standard drills / Mèche standard ≤160 mm

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits
1.1/4"UNC macho / R1/2" hembra

1.1/4"UNC male / R1/2" female
1.1/4"UNC mâle / R1/2" femelle

Longitud / Length / Longueur 594 mm

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β l M2 Ex h I Mb T6

Peso / Weight / Poids 17,7 kg

Zonas / Zones

M2 MINERÍA / MINING / MINIÈRE
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

PERFORADORA / CORE DRILL / CAROTTEUSE À BETON / BOHRHAMMER / PERFORATORE / PERFURADORA / ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

TALADROS / DRILLS / PERCEUSES / KLEINBOHRMASCHINE / TRAPANI / BERBEQUINS / ДРЕЛИ

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

COD.
79357

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar

Par / Torque / Paire 49/31/16 Nm

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 2,2 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 3/4” a

RPM 400-900-1600

Potencia / Power / Puissance 1,6 kW

Brocas standard / Standard drills / Mèche standard ≤160 mm

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits
1.1/4"UNC macho / R1/2" hembra

1.1/4"UNC male / R1/2" female
1.1/4"UNC mâle / R1/2" femelle

Longitud / Length / Longueur 540 mm

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β ll 2G Ex h IIB T6 Gb

Peso / Weight / Poids 8,2 kg

* 12M

* 12M

COD.
79422

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar

Par / Torque / Paire 90/56/29 Nm

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 3,5 m³/min

Conexión / Connection / Connexion R 3/4" f

RPM 300-700-1350

Potencia / Power / Puissance 2,8 kW

Brocas standard / Standard drills / Mèche standard ≤300 mm

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits
1.1/4"UNC macho / R1/2" hembra

1.1/4"UNC male / R1/2" female
1.1/4"UNC mâle / R1/2" femelle

Longitud / Length / Longueur 516 mm

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β ll 2G Ex h IIB T6 Gb

Peso / Weight / Poids 12,7 kg
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