
* 12M: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

VENTILADOR / FAN / VENTILATEUR / VENTILATOREN / VENTILATORE / VENTILADOR / ВЕНТИЛЯТОР

AXIAL / AXIAL / AXIAL / AXIAL / ASSIALE / AXIAL / АКСИАЛЬНЫЙ

COD.
79620

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / 
Pression max de travail 5 bar

Ø nominal / nominal Ø / Ø nominal 300

RPM 2300 +/- 5 %

Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 0,45 m³/ min

Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 85,7 db(A)

Caudal de ventilación / Output air flow / Débit de ventilation 0,57 m³/s

Longitud / Length / Longueur 350

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G c IIB T6

Peso / Weight / Poids 13 kg

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

En los ventiladores axiales o helicoidales de EGA Master el aire circula en la misma dirección que su eje. Son capaces de mover grandes 
cantidades de aire por lo que son muy adecuados para la ventilación y la extracción de humos y gases.

EGA Master axial or helical fans circulate the air in the same direction of its axis. These fans are capable of moving large quantities of air thus they are 
very suitable for ventilation and smoke and gas extraction.

Dans les ventilateurs axiaux ou hélicoidaux d'EGA Master, l'air circule dans la même direction que son axe. Ils sont capables de déplacer une 
grande quantité d'air, ce qui justifie leurs aptitudes pour la ventilation et l'extraction de fumées et gaz.

* 12M

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

1248

■ 

■ 

■ 

- CE 

Management 
System 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

ID0910098o,16 

Q 
to the 

Management 
Quolity 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/aire/f/ega-master

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



38
SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

VENTILADOR / FAN / VENTILATEUR / VENTILATOREN / VENTILATORE / VENTILADOR / ВЕНТИЛЯТОР

AXIAL / AXIAL / AXIAL / AXIAL / ASSIALE / AXIAL / АКСИАЛЬНЫЙ

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Zonas / Zones

1, 2 GAS / GAZ

COD.
79000
79621
79622

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique

Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / 
Pression max de travail 4 bar

Ø nominal / nominal Ø / Ø nominal

79000 400

79621 500

79622 600

Consumo de aire / Air consumption / 
Consommation d'air

79000 2,03 m³/ min

79621 2,73 m³/min

79622 3,84 m³/min

Conexión / Connection / Connexion
Acoplamiento de garras hembra 3/4" 

Claw coupling female 3/4" 
Raccord à griffe femelle 3/4"

Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore

79000 92 db

79621 105 db

79622 99 db

Caudal de ventilación / Output air flow / 
Débit de ventilation

79000 3,15 m³/s

79621 4,33 m³/s

79622 5,83 m³/s

Longitud / Length / Longueur

79000 440

79621 520

79622 520

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G c IIB T6

Peso / Weight / Poids

79000 32 kg

79621 46 kg

79622 58 kg

* 12M
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

* 12M: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

VENTILADOR / FAN / VENTILATEUR / VENTILATOREN / VENTILATORE / VENTILADOR / ВЕНТИЛЯТОР

VENTURI

COD.
72984
72985
72986
72987
72988
72989

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / 
Pression de travail 2-6 bar

Ø nominal / nominal Ø / Ø nominal
72984 100
72985 125
72986 150
72987 180
72988 200
72989 250

Caudal de ventilación / Output air flow / 
Débit de ventilation

72984 14,9 (4 bar) / 17,7 (5 bar) / 20,5 (6 bar) m³/min
72985 19,6 (4 bar) / 23,3 (5 bar) / 26,2 (6 bar) m³/min
72986 36,3 (4 bar) / 42,7 (5 bar) / 49,8 (6 bar) m³/min
72987 53,6 (4 bar) / 62,0 (5 bar) / 67,5 (6 bar) m³/min
72988 54,3 (4 bar) / 65,3 (5 bar) / 78,3 (6 bar) m³/min
72989 67,2 (4 bar) / 78,9 (5 bar) / 88,7 (6 bar) m³/min

Consumo de aire / Air consumption / 
Consommation d'air

72984 1,6-2,3 m³/min
72985 1,7-2,4 m³/min
72986 2,8-4,4 m³/min
72987 2,9-4,5 m³/min
72988 6,3-9,7 m³/min
72989 6,4-9,5 m³/min

Conexión / Connection / Connexion
72984 G 3/8“ f
72985 G 3/8“ f
72986 G 1/2“ f
72987 G 1/2“ f
72988 G 3/4“ f
72989 G 3/4“ f

Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore
72984 100,8 db
72985 101,1 db
72986 103,8 db
72987 104,4 db
72988 115,8 db
72989 116,3 db

Nivel de vibración / Vibration level / 
Niveau de vibration <2,5 m/s²

Longitud / Length / Longueur
72984 410
72985 425
72986 435
72987 450
72988 450
72989 450

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G c T6
Peso / Weight / Poids

72984 3,3 kg
72985 3,9 kg
72986 5,2 kg
72987 5,3 kg
72988 6,8 kg
72989 8,0 kg

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

* 12M
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
INTRINSIC SAFETY
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE
EXSCHUTZ
SICUREZZA INTRINSECA
SEGURANÇA INSTRINSECA
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

VENTILADOR / FAN / VENTILATEUR / VENTILATOREN / VENTILATORE / VENTILADOR / ВЕНТИЛЯТОР

VENTURI

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

COD.
72994
72995
72996
72997
72998
72999

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / 
Pression de travail 2-6 bar

Ø nominal / nominal Ø / Ø nominal
72994 101,6
72995 129,0
72996 154,0
72997 168,3
72998 204,0
72999 219,1

Caudal de ventilación / Output air flow / 
Débit de ventilation

72994 14,9 (4 bar) / 17,7 (5 bar) / 20,5 (6 bar) m³/min
72995 17,4 (4 bar) / 20,4 (5 bar) / 25,8 (6 bar) m³/min
72996 36,3 (4 bar) / 42,7 (5 bar) / 49,8 (6 bar) m³/min
72997 53,6 (4 bar) / 62,0 (5 bar) / 67,5 (6 bar) m³/min
72998 54,3 (4 bar) / 65,3 (5 bar) / 78,3 (6 bar) m³/min
72999 67,2 (4 bar) / 78,9 (5 bar) / 88,7 (6 bar) m³/min

Consumo de aire / Air consumption / 
Consommation d'air

72994 1,6-2,3 m³/min
72995 1,7-2,4 m³/min
72996 2,8-4,4 m³/min
72997 2,9-4,5 m³/min
72998 6,3-9,7 m³/min
72999 6,4-9,5 m³/min

Conexión / Connection / Connexion
72994 G 1/2“ f
72995 G 1/2“ f
72996 G 1/2“ f
72997 G 1/2“ f
72998 G 3/4“ f
72999 G 3/4“ f

Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore
72994 100,8 db
72995 101,1 db
72996 103,8 db
72997 104,4 db
72998 115,8 db
72999 116,3 db

Nivel de vibración / Vibration level / 
Niveau de vibration <2,5 m/s²

Longitud / Length / Longueur
72994 410
72995 425
72996 435
72997 450
72998 450
72999 450

Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β I M2 c T6
Peso / Weight / Poids

72994 4,8 kg
72995 5,6 kg
72996 7,5 kg
72997 7,7 kg
72998 9,9 kg
72999 11,5 kg

Zonas / Zones

M2 MINERÍA / MINING / MINIÈRE
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