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1S0 9001:2015
1S0 14001:2015

www.tuv.com
1D 0910098046

EG/\TROMNIIK

MULTIMETRO DIGITAL / DIGITAL MULTIMETER / MULTIMETRE DIGITAL / DIGITALE MULTIMETER / MULTIMETRO DIGITALE / MULTIMETRO DIGITAL / IU®POBOIA

MYNbTUMETP
con. &
| 58515 | 350 1
CE 1 12m 1 1EC61010
ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES

ACV 1000V +(0.5%+10)
DCV 1000V +(0.05%+3)
DCA 20A £(0.5%+5)
ACA 20A £(0.8%+10)
Q 200MQ £(0.3%+1)
°C -40 °C-1000°C +(1%+30)
Hz 20kHz +(1.5%+5)
F 20uF +(3%+40)
USB °
Duty Cycle 10%-90% +(1%+30)
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité parson @
Medicién del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail -

Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors °
Indicador de bateria baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie °
Alimentacion / Power / Poids 9V Battery (6F22)
Auto range [
Display 20000

Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure

Cod. 51271 (CATIII 1000V
- CATIV 600V)

(O)X Descripcion / Description / Description
m Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATIII 1000V - CATIV 600V
€oD. &
[ 51253 790 1
CE 1 12m 1 IEC61010
ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES
ACV 1000V +(0,8%+40)
DCV 1000V +(0,1%+8)
DCA 10 A £(0,2%+20)
ACA 10 A £(1%+15)
Q 20 MQ +(0,5%+20)
Hz 200 MHz £(0,1%+15)
F 20 mF +(1,5%+20)
USB °
Duty Cycle 10%-90% +(1%+30)
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité parson @
Medicién del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail °
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors °
Indicador de bateria baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie °
Alimentacién / Power / Poids 9V (6F22)
Auto range [
Pantalla retroiluminada / Back light display / Ecran a rétro-éclairage °
True RMS (100 kHz) )
Grafico analégico /Analogue bar graph / Graphique analogique °
Display 20000

Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure

Cod. 51272 (CATIII 1000V
- CATIV 600V)

Funcién Pico / Peak Function / Fonction de piquage

CoD. Descripcion / Description / Description
51272 Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATIII 1000V - CATIV 600V

12M - GARANTIA 12 MESES /72 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE /12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 MECALIEB FAPAHTUA
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CoD.

1

CE 1 12m 1 IEC61010

ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES
ACV 600V £(0,8%+3)
DCV 600V £(0,5%+1)
DCA 10 A £(0.8%+1)
ACA 10 A £(1%+3)
Q 20 MQ +(1%+2)
F 100UF +(4%+3)
USB -
°C -40 °C-1000°C £(1%+5)
°F -40 °F-1832 °F £(1,5%+50)
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité parson @
Medicién del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail -
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors °
Indicador de bateria baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie °
Alimentacién / Power / Poids 9V (6F22)
Auto range -
Display 2000

Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure

Cod. 51271 (CATIII 1000V
- CATIV 600V)

C0D. Descripcion / Description / Description
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATII 1000V - CATIV 600V
con. &
| 51254 | 915 1
CE€ 1 12m 1 IEC61010
ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES
ACV 1000V £(0,6%+40)
DCV 1000V +(0,05%+5)
DCA 10 A +(0,15%+20)
ACA 10 A +(0,8%+15)
Q 20 MQ £(0,4%+20)
°C -40 °C-1000 °C +(1%+30)
°F -40 °F-1832 °F +(1,5%+50)
Hz 200 MHz £(0,1%+15)
P 20 mF +(1,2%+20)
USB °
Duty Cycle 10%-90% +(1%+30)
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité parson @
Medicién del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail °
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors °
Indicador de bateria baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie °
Alimentacion / Power / Poids 9V (6F22)
Auto range [
Pantalla retroiluminada / Back light display / Ecran a rétro-éclairage °
True RMS (100 kHz) )
Gréfico analégico /Analogue bar graph / Graphique analogique °
Display 20000
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure ngTIS\} 2(7)(2)\(5/“'” 1000v
Funcion Pico / Peak Function / Fonction de piquage [

COD. Descripcion / Description / Description
51272 Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATIII 1000V - CATIV 600V

1,5m

12M - GARANTIA 12 MESES /72 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE /12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 MECALIEB FAPAHTUA
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s B racecEn sl

[ 51252 | a70 1
CE 1 12m 1 IEC61010

ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES
ACV 600V +(0,7%+3)
DCV 600V +(0,5%+3)
DCA 10 A +(1,0%+3)
ACA 10 A +(1,2%+3)
Q 200 MQ +(1,0%+2)
[P 20 mF +(3%+5)
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité °
par son
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors [
Indicador de bateria baja / Low battery indication / Indicateur de charge de °
batterie
Alimentacién / Power / Poids 1.5V AAA (ZN-MN)
Auto range [
Pantalla retroiluminada / Back light display / Ecran a rétro-éclairage [
Display 2000

Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure

Cod. 51270 (CATI 1000V -
CATII600V)

CoD. Descripcion / Description / Description
51270 Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATI 1000V - CATII6OOV

r':! | ?f'::

MULTIMETRO DIGITAL PARA AUTOMOVILES / AUTOMOTIVE DIGITAL MULTIMETER / MULTIMEIRE DIGITAL POUR AUTO /AUTOMOTIVE DIGITALER MULTIMETER /
MULTIMETRO DIGITALE PER AUTOMOBILI / MULTIMETRO DIGITAL AUTO / ABTOMOBWIbHbIU LLW®POBOU MYNILTUMETP

con. &
| 51259 | 720 1
CE 1 12m 1 IEC61010

ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES

ACV 750V £(0,8%+5)
DCV 1000 V +(0,5%+2)
DCA 10 A +(0,8%+5)
Q 20 MQ +(0,8%+5)
°C -40 °C-1000 °C £(2%+8)
Hz 2 kHz +(2%+5)
Duty Cycle 1%-90% +(4%-+5)
Dwell 8 CyL +(3%+5)
Tasch 8 CyL +(3%+5)
Med!do!' gle continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de °
continuité par son
Medicién del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail °
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors @
Funcion fijacion de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des °
renseignements
Indicador de bateria baja /Low battery indication / Indicateur de charge de °
batterie
Alimentacién / Power / Poids 9V (6F22)
Test bateria / Battery test / Test de batterie 12 A £(3%+5)
Display 1999

Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure

Cod. 51271 (CATIII 1000V - CATIV

600V)

(0D. Descripcion / Description / Description
51271 Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATIII 1000V - CATIV 600V

1,1m

—

12M - GARANTIA 12 MESES /72 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE /12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 MECALIEB FAPAHTUA
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