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PINZA AMPERIMETRICA / CLAMP METER / PINCE AMPEREMETRIQUE / STROMZANGE / PINZA APERIMETRICA / PINCA AMPERIMETRICA / WNHAYKLMOHHbI

W3MEPUTENTb
con. &
[ 51664 | 250 1
CE 1 12M 1 IEC61010
ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES
ACV 600V +(0,8%+5)
DCV 600V +(0,5%+2)
ACA 400 A +(2%+10)
Q 40 MQ +(0,8%+2)
°C -40 °C~1000 °C +(1,5%+5)
°F -40 °F~1832 °F +(2%+6)

Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité parson @
Medicién del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail -

Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors °
Funcién fijacién de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des °
renseignements
Indicador de bateria baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie °
Alimentacion / Power / Poids 3V (2x AAA)
Auto range [
Display 4000
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure gx$i|56102()7\/()) (CATI 1000V -
Funcién Pico / Peak Function / Fonction de piquage °
COD. Descripcion / Description / Description
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATI 1000V - CATII600V

CoD.
| 51248 | 665 1

CE 1 12M 1 IEC61010

ESPECIFICACIONES TECNICAS / DETAILS TECHNIQUES
ACV 750V £(1,2%+3)
DCV 1000V +(0,8%+1)
DCA 1000A +(1,5%+5)
ACA 1000 A +(29%+2)
Q 40 MQ +(1%+2)
Hz 10 MHz £(0,1%+3)
Duty Cycle 0,1%-99,9% )
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité parson @
Medicién del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail °
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors °
Funcion fijacion de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des °
renseignements
Indicador de bateria baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie °
Alimentacion / Power / Poids 9V (6F22)
Auto range [
Pantalla retroiluminada / Back light display / Ecran a rétro-éclairage °
True RMS [
Display 4000
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure ng‘TIs\} 2(7)(2)\(/§ATIII 1000V
Funcion Pico / Peak Function / Fonction de piquage °
CoD. Descripcion / Description / Description 1,5m
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATII 1000V - CATIV 600V r= ':.i" fﬁ ———

12M - GARANTIA 12 MESES /72 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE /12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 MECALIEB FAPAHTUA






