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ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
ELECTRONIC DEVICES
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE GERÄTE
DISPOSITIVI ELETTRONICI
ARTIGOS ELECTRÓNICOS
ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

TERMÓMETRO DIGITAL POR INFRARROJOS / INFRARED DIGITAL THERMOMETER / THERMOMÈTRE DIGITAL PAR INFRAROUGE / INFRAROT DIGITAL THERMOMETER / 
TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI / TERMÓMETRO DIGITAL POR  INFRAVERMELHOS / ИНФРАКРАСНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

COD. + f
51261 395 1

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M IEC 61010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
°C -32 °C~650 °C
°F -26 °F~1202 °F
°C-°F l

USB l

Alimentación / Power / Poids 9 V (6F22)
Distancia puntual / Distance to spot size / Distance 
ponctuelle 20:01

Tiempo de respuesta / Response time / Temps de réponse 250 mS (95% de lectura) / 250 mS (95% of reading) / 250 
mS (95% de lecture)

Respuesta espectral / Spectral response / Réponse 
spectrale 8 µm~14 µm

Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à 
rétro-éclairage l

Precisión / Accuracy / Précision ±1.8 °C or ±1.8% 
Repetibilidad / Repeatability / Répétabilité ±0.5°C  or ±0.5%
Resolución / Resolution / Résolution 0.1 °C/0.1 °F

Emisividad / Emissivity / Émissivité 0.10~1.0 ajustable / 0.10~1.0 adjustable / 0.10~1.0 
réglable

Tipo de láser / Laser class / Type de laser Class 2(II)
Potencia del láser / Output power / Puissance du laser <1 mW
Longitud de onda / Laser wavelength / Longueur d'onde 630 nm~670 nm 
Interruptor láser / Laser Switch / Interrupteur laser l

Función fijación de pantalla(s) / Display hold(s) function / 
Fonction fixation de l’écran(s) 8 sg

Función auto-apagado / Auto power-off / Fonction auto-
éteint l

Función fijación de datos / Data hold function / Fonction 
mémorisation des renseignements l

Indicador de batería / Battery indicator / Indicateur de 
vatterie l

MÁX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/
DIFF/AVG l

Recuperación automática de datos / Electricity Cut-off 
Memory / Rétablissement automatique des données l

Trípode / Tripod Mount / Trépied l

Pantalla LCD / LCD Display (mm) / Écran LCD 32 x 29 mm
Color / Colour / Couleur Rojo y gris / Red and Grey / Rouge et gris
Peso neto / Net weight / Poids net 322 g
Dimensiones / Dimensions / Dimensions 169 x 138 x 53 mm

Accesorios / Accessories / Accessoires
Batería, bolsa de transporte, alimentación externa / 
Battery, carrying Bag, external power / Batterie, sac de 
transport, alimentation externe
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ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
ELECTRONIC DEVICES
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE GERÄTE
DISPOSITIVI ELETTRONICI
ARTIGOS ELECTRÓNICOS
ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

COD. + f
51262 1570 1

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M IEC 61010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
°C -50 °C~1550 °C
°F -58 °F~2822 °F
°C-°F l

USB l

Indicador de batería baja / Low battery indication / 
Indicateur de charge de batterie l

Alimentación / Power / Poids 9 V (6F22): USB - Adaptador / 9V (6F22): USB - Power 
Adaptor / 9V (6F22): USB - Adaptateur

Distancia puntual / Distance to spot size / Distance 
ponctuelle 50:01:00

Tiempo de respuesta / Response time / Temps de réponse 250 mS (95% de lectura) / 250 mS (95% of reading) / 250 
mS (95% de lecture)

Respuesta espectral / Spectral response / Réponse 
spectrale 8 µm~14 µm

Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à 
rétro-éclairage l

Precisión / Accuracy / Précision ±1.8°C or ±1.8% 
Repetibilidad / Repeatability / Répétabilité ±0.5 °C  or ±0.5%
Resolución / Resolution / Résolution 0.1(<10°C:0.2)

Emisividad / Emissivity / Émissivité 0.10~1.0 ajustable / 0.10~1.0 adjustable / 0.10~1.0 
réglable

Tipo de láser / Laser class / Type de laser Class 2(II)
Potencia del láser / Output power / Puissance du laser <1 mW
Longitud de onda / Laser wavelength / Longueur d'onde 630 nm~670 nm 
Interruptor láser / Laser Switch / Interrupteur laser l

Función fijación de pantalla(s) / Display hold(s) function / 
Fonction fixation de l’écran(s) 8 sg

Función auto-apagado / Auto power-off / Fonction auto-
éteint l

Función fijación de datos / Data hold function / Fonction 
mémorisation des renseignements l

MÁX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/
DIFF/AVG l

Memoria datos / Data logging / Mémoire de données 99
Alarma nivel alto / High alarm / Alarme de haut niveau l

Alarma nivel bajo / Lower alarm / Alarme de bas niveau l

Recuperación automática de datos / Electricity Cut-off 
Memory / Rétablissement automatique des données l

Trípode / Tripod Mount / Trépied l

Medida contacto T-C / T-C contact measurement / Mesure 
du contact T-C l

Pantalla LCD / LCD Display (mm) / Écran LCD 33 x 38 mm  
Color / Colour / Couleur Rojo y gris / Red and Grey / Rouge et gris
Peso neto / Net weight / Poids net 320 g

Accesorios / Accessories / Accessoires

Batería, cable interfaz USB, PC software CD / Battery, USB 
Interface cable, PC software CD / Batterie, câble interface 
USB, PC software CD  
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