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HERRAMIENTA HIDRÁULICA
HYDRAULIC TOOLS
OUTILLAGE HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE WERKZEUGE
UTENSILERIA IDRAULICA
FERRAMENTA HIDRÁULICA
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

ESCALONADO / STEPPED / ÉCHELONNÉ / STUFENFORMIG / SVASATORE / ESCALONADO / СТУПЕНЧАТЫЙ

COD. ; : TONS. ∑ A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

57524 6 75 14 78 290 65 15 320 60 35
12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Peso con aceite / Weight with oil / Poids avec huile 7,1 Kg
Bloques escalonados / Stepped blocks / Blocs échelonnés 2 pcs
Bloques de seguridad / Safety block / Bloc de sécurité 1 pc
Válvula de seguridad interna / Internal safety valve / Valve 
de sécurité interne l

Cilindro de retroceso con resorte / Spring return cylinder / 
Cylindre de recul avec ressort l

Máxima presión de trabajo / Maximum operating 
pressure / Pression max de travail 700 bar / 10,000 psi

Conexión / Connection / Connexion Acople rápido con rosca, 1" UNS / Quick coupler screw 
type, 1" UNS / Couplage rapide filetage, 1" UNS

BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES / MANUAL HYDRAULIC PUMP / POMPES HYDRAULIQUES MANUELLES / MANUELLE HYDRAULIK PUMPE / POMPA IDRAULICA 
MANUALE / BOMBAS HIDRÁULICAS MANUAIS / НАСОС РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Las bombas hidráulicas manuales de EGA Master han 
sido diseñadas para trabajar a una presión máxima de 
trabajo de 700bar, fabricadas en acero para alargar su 
vida útil.

Las bombas hidráulicas manuales de EGA Master 
incorporan una válvula interna de alivio de presión 
para dar seguridad al operario y a la bomba en caso de 
sobrecargas por encima de 700 bar.

EGA Master's manual hydraulic pumps have been 
designed to work to maximum working pressure of 700bar, 
made of steel to extend its life.

Manual hydraulic pumps of EGA Master incorporate an 
internal safety valve to provide security of the operator and 
pump in case of over pressurisation above 700 bar.

Les pompes hydrauliques manuelles EGA Master sont 
conçues pour travailler à une pression maximale de 
700bar, faites en acier pour prolonger sa vie utile.

Les pompes hydrauliques manuelles EGA Master 
incorporent une valve de surpression intérieure pour la 
sécurité de l'ouvrier et de la pompe en cas de surcharge 
supérieure à 700 bar.

COD. ∑ A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

57504 700 550 550 150 130
150 50

57505 2700 600 650 200 135
12M
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Para uso con / For use with / Pour utilisation avec 57496, 57497, 57498, 57502, 57522, 57507, 57524
Peso con aceite / Weight with oil / Poids avec huile
	 57504 10 Kg
	 57505 14 Kg
Manguera hidráulica / Hydraulic hose / Tuyau hydraulique 1,5 m
Válvula de seguridad interna / Internal safety valve / Valve de sécurité interne l

Tipo de bomba / Bomb type / Type de pompe
	 57504 1-VELO
	 57505 2-VELO
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de 
travail 700 bar / 10,000 psi

Fuerza máxima de bombeo / Maximum pumping force / Force maximale du 
pompage 35 Kg

Válvula externa de alivio / External pressure release valve / Valve de surpression 
externe l

Conexión / Connection / Connexion Acople rápido, métrica 16 x 1,5 mm / Quick coupler, metric 16 x 1,5 mm / 
Couplage rapide, métrique 16 x 1,5 mm

Rosca / Thread / Filet 1/4"
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