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HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

ACOPLES NEUMÁTICOS RÁPIDOS DE SEGURIDAD / PNEUMATIC FAST SAFETY COUPLING / RACCORDS PNEUMATIQUES RAPIDES DE SÉCURITÉ / PNEUMATISCHE 
SCHNELL-SICHERHEITSKUPPLUNG WEIBLICH / INNESTI RAPIDI PNEUMATICI / ACOMPLAMENTOS RÁPIDOS DE SEGURANÇA PARA PNEUMÁTICA / ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ 
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

TIPO HOLANDÉS / DUTCH TYPE / TYPE NÉERLANDAIS / NIEDERLÄNDISCHE TYP / TIPO OLANDESE / TIPO HOLANDÊS / ГОЛЛАНДСКИЙ ТИП

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58670 1/4" Hembra / 1/4" Female / 1/4" Femelle 70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1558 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58671 1/4" Macho / 1/4" Male / 1/4" Male 60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1558 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 12 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58672 Manguera 10mm / Hose 10mm / Tuyau 10mm 60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1558 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

TIPO ESPAÑOL Y NORTEAMERICANO / SPANISH AND NORTH AMERICAN TYPE / TYPE ESPAGNOL ET NORD-AMÉRICAIN / SPANISCHER UND NORDAMERIKANISCHER TYP / TIPO 
SPAGNOLO E NORD AMERICANO / TIPO ESPANHOL E AMERICANO / ИСПАНСКИЙ/СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ ТИП

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58673 1/4" Hembra / 1/4" Female / 1/4" Femelle 70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1558 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58674 1/4" Macho / 1/4" Male / 1/4" Male 60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1558 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 12 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58675 Manguera 10mm / Hose 10mm / Tuyau 10mm 60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1558 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC
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12
HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

TIPO ALEMÁN / GERMAN TYPE / TYPE ALLEMAND / DEUTSCHES TYP / TIPO TEDESCO / TIPO ALEMÃO / НЕМЕЦКИЙ ТИП

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58676 1/4" Hembra / 1/4" Female / 1/4" Femelle 70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1982 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58677 1/4" Macho / 1/4" Male / 1/4" Male 60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1982 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58678 Mangera 10mm / Hose 10mm / Tuyau 10mm 65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 1982 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

TIPO JAPONÉS / JAPANESE TYPE / TYPE JAPONAIS / JAPANISCHER TYP / TIPO GIAPPONESE / TIPO JAPONÊS / ЯПОНСКИЙ ТИП

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58679 1/4" Hembra / 1/4" Female / 1/4" Femelle 95

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 2124 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58680 1/4" Macho / 1/4" Male / 1/4" Male 70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 2124 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

COD. Conexión / Connection / Connexion +
58681 Mangera 10mm / Hose 10mm / Tuyau 10mm 75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Caudal max. / Max. flow rate / Débit max. 2124 L/Min
Máxima presión de trabajo / Maximum operating pressure / Pression max de travail 10 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail -20 ~ 80ºC

597

■ 

■ 

~:s~=~ement 

ISO 9001:201 5 
ISO 14001:2015 Q 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/racores/otros-tipos-de-racores/racor-con-neumatica-integrada/f/ega-master

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




