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HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

AMOLADORAS RECTAS NEUMÁTICAS / PNEUMATIC STRAIGHT GRINDERS / MEULEUSES DROITES PNEUMATIQUES / PNEUMATISCHE GERADSCHLEIFER / SMERIGLIATRICI DRITTE 
PNEUMATICHE / ESMERILADORAS RECTAS PNEUMÁTICA / ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

COD. CAP. R.P.M. L (mm) :
57078 6 mm 22000 180 0,6

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 80 LPM (2,8 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 22000
Diámetro pinza / Collet diameter / Diamètre pince 6 mm
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration 2,5 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 90,5 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 79,5 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"

AMOLADORAS ANGULARES NEUMÁTICAS / PNEUMATIC ANGLE GRINDERS / MEULEUSES ANGULAIRES PNEUMATIQUES / PNEUMATISCHE WINKELSCHLEIFER / SEMRIGLIATRICI 
ANGOLARI PNEUMATICHE / ESMERILADORAS ANGULARES PNEUMÁTICAS / УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

COD. CAP. R.P.M. L (mm) :
57079 6 mm 18000 180 0,7

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 80 LPM (2,8 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 18000
Diámetro pinza / Collet diameter / Diamètre pince 6 mm
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration 6 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 88,3 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 77,3 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"

COD. CAP. R.P.M. L (mm) :
57080 125 mm 11000 230 2,1

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 98 LPM (3,5 CFM)
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"
Potencia / Power / Puissance 0,5 kW
RPM 11000
Ø Int. Disco / Flange size / Int. disque 30 mm
Capacidad / Capacity / Capacité 125 mm
Mandril / Spindle / Mandrin M14
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration 7,7 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 94,8 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 83,7 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Disco no incluido / Disc not included / Disque non inclus l
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-neumaticas/serrado-taladrado-corte/amoladoras/f/ega-master

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




