
12
HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

ATORNILLADOR DINAMOMETRICO NEUMÁTICO / PNEUMATIC TORQUE NUTRUNNER / VISSEUSE DYNAMOMÉTRIQUE PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHER 
DREHMOMENTSCHRAUBER / GIRAVITE DINAMOMETRICO PNEUMATICO / APARAFUSADORA DINAMOMÉTRICA PNEUMÁTICA / ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА С УСТАНОВКОЙ 
МОМЕНТА ЗАТЯГИВАНИЯ

ACODADO / ANGLE TYPE / D´ANGLE / WINKELTYP / ANGOLARE / ANGULAR / ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ

COD. C N.m R.P.M. L (mm) :
58902

3/8"
1,2-2,4 1450

340 1,2
58903 2,2-4,3 800
58913 4-10 340 350 1,3

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 198 LPM (7 CFM)
Reversible / Reversible / Réversible l

Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 78 dBA

COD. C N.m R.P.M. L (mm) :
58914

1/2"
10-40 280

520 2,4
58922 35-70 130

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 5,9 bar / 85 PSI
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 283 LPM (10 CFM)
Reversible / Reversible / Réversible l

Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 82 dBA

TIPO PISTOLA / PISTOL TYPE / TYPE PISTOLET / PISTOLENTYP / TIPO PISTOLA / TIPO PISTOLA / ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА

COD. C N.m L x W x H (mm) R.P.M. :
58869 3/8 5-28 235x39x190 250 1,2

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 550 LPM (17,7 CFM)
Reversible / Reversible / Réversible l

Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,84 dBA
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration < 2,5 m/s²
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-neumaticas/f/ega-master

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




