
12
HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

ATORNILLADORES NEUMÁTICOS / PNEUMATIC SCREWDRIVERS / TOURNEVIS PNEUMATIQUES / PNEUMATISCHE SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITI PNEUMATICI / 
APARAFUSADORAS PNEUMÁTICAS / ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

COD. R.P.M. Nm/Lb.ft L (mm) :
57070 1800 5~13 / 45~115 200 0,9

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 73 LPM (2.6 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 1800
Rango de par / Torque range / Intervalle de couple 5~13Nm / 45~115ft-lb
Mandril / Spindle / Mandrin 1/4"
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration 10 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 102,5 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 91,5 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"

COD. R.P.M. Nm/Lb.ft L (mm) :
57071 1800 13 / 115 190 1,1

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 113 LPM (4 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 1800
Rango de par / Torque range / Intervalle de couple 13Nm / 115ft-lb
Mandril / Spindle / Mandrin 1/4" hex.
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration 9,5 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 104,9 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 93,9 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"

REMACHADORAS NEUMÁTICAS / PNEUMATIC RIVETER / RIVETEUSE PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHE NIETMACHINE / RIVETTATRICI PNEUMATICHE / ALICATES DE REBITAR 
PNEUMÁTICOS / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЕПОЧНИКИ

COD. CAP. Ø ß L (mm) :
57146 2,4 - 4,8 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 270 1,5

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 99 LPM (3,4 CFM)
Potencia de tracción / Traction power / Puissance de traction 880 kg
Recorrido / Stroke / Parcours 14 mm
Capacidad / Capacity / Capacité 4,8mm (3/16")
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration <2,5m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 88,8 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 77,8 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Succión automática / Automatic suction / Aspiration automatique -
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12
HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

COD. CAP. Ø ß L (mm) :
57147 2,4 - 6,4 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 325 2,1

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 119 LPM (4,2 CFM)
Potencia de tracción / Traction power / Puissance de traction 1400 kg
Recorrido / Stroke / Parcours 19 mm
Capacidad / Capacity / Capacité 6,4mm (1/4")
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration <2,5m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 92,1 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,2 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Succión automática / Automatic suction / Aspiration automatique l

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSORIES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD. Descripción / Description / Description Válido para / Valid for / Valable pour +
80528 Kit de repuestos / Spare parts kit / Kit de pièces 

de rechange
57146 100

80532 57147 120

GRAPADORA NEUMÁTICA / PNEUMATIC STAPLER / AGRAFEUSE PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHE NIETMACHINE / GRAFFETTATRICE PNEUMATICA / AGRAFADOR PNEUMÁTICO / 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СКОБОСШИВАТЕЛЬ

COD. CAP. L (mm) :
57085 155 pcs 215 0,9

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3-6,9 bar / 60-100 PSI
Vibración / Vibration / Vibration <2,5mm/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 85,17 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 72,17 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Uso con grapas calibre-21 / Use with 21-Gauge staples / Utilise des agrafes 21-Gauge l

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSORIES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD. Descripción / Description / Description W x H (mm) f
87938

Caja de grapas calibre 21 / 21-Gauge staples box / Boïte de grafes 21-Gauge
12,8 x 6 10000

87939 12.8 x 16 5000
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12
HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA / PNEUMATIC GREASE GUN / PISTOLET GRAISSEUR PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHE FETTPISTOLE / PISTOLA LUBRIFICAZIONE PNEUMATICA / 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA / ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

COD. CAP. L (mm) :
57099 400 g / 450 g 370 1,4

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Uso con cartucho / Use with cartridge / Utilisation avec cartouche l

Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 74 dBA
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 85 dBA
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 28 LPM / 1 CFM
Longitud de la boquilla / Nose length / Longueur du tuyau 150 mm
Presión máx. de entrega / Max. delivery pressure / Pression de refoulement max. 410 bar / 6000 PSI
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 4,1-10,3 bar / 60-150 PSI
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Grasa a granel / Bulk grease / Graisse en vrac l

TALADRADO / DRILLING / PERÇAGE / BOHREN / TRAPANO / PERFURADO / СВЕРЛЕНИЕ
TALADROS NEUMÁTICOS / PNEUMATIC DRILLS / PERCEUSES PNEUMATIQUES / PNEUMATISCHE BOHRMACHINE / TRAPANI PNEUMATICI / BERBEQUINS PNEUMÁTICOS / ДРЕЛЬ 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

COD. CAP. R.P.M. L (mm) :
57072 10 mm-3/8" 1800 200 1,1

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 96 LPM (3,4 CFM)
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 1800
Capacidad / Capacity / Capacité 10mm (3/8")
Mandril / Spindle / Mandrin 3/8"-24
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 102,7 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 91,7 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Reversible / Reversible / Réversible l

COD. CAP. R.P.M. L (mm) :
57073 10 mm-3/8" 1800 195 0,9

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 80 LPM (2,8 CFM)
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 1800
Capacidad / Capacity / Capacité 10mm (3/8")
Mandril / Spindle / Mandrin 3/8"-24
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 90,5 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 79,5 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Reversible / Reversible / Réversible -
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