
12
HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA / PNEUMATIC GREASE GUN / PISTOLET GRAISSEUR PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHE FETTPISTOLE / PISTOLA LUBRIFICAZIONE PNEUMATICA / 
PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA / ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

COD. CAP. L (mm) :
57099 400 g / 450 g 370 1,4

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Uso con cartucho / Use with cartridge / Utilisation avec cartouche l

Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 74 dBA
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 85 dBA
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 28 LPM / 1 CFM
Longitud de la boquilla / Nose length / Longueur du tuyau 150 mm
Presión máx. de entrega / Max. delivery pressure / Pression de refoulement max. 410 bar / 6000 PSI
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 4,1-10,3 bar / 60-150 PSI
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Grasa a granel / Bulk grease / Graisse en vrac l

TALADRADO / DRILLING / PERÇAGE / BOHREN / TRAPANO / PERFURADO / СВЕРЛЕНИЕ
TALADROS NEUMÁTICOS / PNEUMATIC DRILLS / PERCEUSES PNEUMATIQUES / PNEUMATISCHE BOHRMACHINE / TRAPANI PNEUMATICI / BERBEQUINS PNEUMÁTICOS / ДРЕЛЬ 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

COD. CAP. R.P.M. L (mm) :
57072 10 mm-3/8" 1800 200 1,1

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 96 LPM (3,4 CFM)
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 1800
Capacidad / Capacity / Capacité 10mm (3/8")
Mandril / Spindle / Mandrin 3/8"-24
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 102,7 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 91,7 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Reversible / Reversible / Réversible l

COD. CAP. R.P.M. L (mm) :
57073 10 mm-3/8" 1800 195 0,9

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 80 LPM (2,8 CFM)
Ø Int. manguera / Ø Int. hose / Ø Int. tuyau 3/8"
Potencia / Power / Puissance 0,373 kW
RPM 1800
Capacidad / Capacity / Capacité 10mm (3/8")
Mandril / Spindle / Mandrin 3/8"-24
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Nivel de potencia sonora / Noise power level / Niveau de puissance sonore 90,5 dBA
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 79,5 dBA
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Reversible / Reversible / Réversible -
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12
HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

TALADROS NEUMÁTICOS COMPACTOS / PNEUMATIC COMPACT DRILLS / PERCEUSES PNEUMATIQUES COMPACTES / PNEUMATISCHE KOMPAKTBOHRER / TRAPANI PNEUMATICI 
COMPATTI / BERBEQUINS PNEUMÁTICOS COMPACTOS / ДРЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПАКТНЫЕ

CON ROSCA / WITH THREAD / AVEC FIL / MIT GEWINDE / CON FILETTATURA / COM ROSCA / С РЕЗЬБОЙ

90º

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Σ +
58990

6,35 mm-1/4" 4000
240 104 x 27 x 16,5 650

58992 310 172 x 27 x 16,5 750

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 283 LPM (10 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,22 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Rosca 1/4" / Thread 1/4" / Fil 
1/4"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,5 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 58990 -
	 58992 l

Reversible / Reversible / Réversible -

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Σ +
58994

6,35 mm-1/4" 3600
260 104 x 27 x 16,5 900

58996 330 172 x 27 x 16,5 1000
12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 368 LPM (13 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,37 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Rosca 1/4" / Thread 1/4" / Fil 
1/4"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 80 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 58994 -
	 58996 l

Reversible / Reversible / Réversible -

45º

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Ψ +
58991

6,35 mm-1/4" 4000
260 120 x 31 x 16 650

58993 330 197 x 31 x 16 750
12M
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HERRAMIENTA NEUMÁTICA
PNEUMATIC TOOLS
OUTIL PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE WERKZEUGE
UTENSILE PNEUMATICI
FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 283 LPM (10 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,22 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Rosca 1/4" / Thread 1/4" / 
Fil 1/4"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,5 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 58991 -
	 58993 l

Reversible / Reversible / Réversible -

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Ψ +
58995

6,35 mm-1/4" 3600
270 120 x 31 x 16 900

58997 350 197 x 31 x 16 1000

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 368 LPM (13 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,37 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Rosca 1/4" / Thread 1/4" / 
Fil 1/4"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 80 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 58995 -
	 58997 l

Reversible / Reversible / Réversible -

CON MANDRINO / WITH CHUCK / AVEC MANDRIN / MIT FUTTER / CON MANDRINO / COM MANDRIL / С ПАТРОНОМ

90º

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Σ +
59006

3 mm-1/8" 4000
240 104 x 69 x 16,5 750

59008 310 172 x 63 x 16,5 850
12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 283 LPM (10 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,22 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits
Mandrino 3mm (1/8") / Spindle 
3mm (1/8") / Mandrin 3mm 
(1/8")

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,5 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 59006 -
	 59008 l

Reversible / Reversible / Réversible -

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Σ +
59010

3 mm-1/8" 3600
260 104 x 69 x 16,5 950

59012 330 172 x 63 x 16,5 1050
12M
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FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 368 LPM (13 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,37 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Mandrino 3mm (1/8") / Spindle 
3mm (1/8") / Mandrin 3mm (1/8")

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 80 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 59010 -
	 59012 l

Reversible / Reversible / Réversible -

45º

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Ψ +
59007

3 mm-1/8" 4000
260 144 x 55 x 16 750

59009 330 221 x 55 x 16 850

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 283 LPM (10 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,22 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Mandrino 3mm (1/8") / Spindle 
3mm (1/8") / Mandrin 3mm (1/8")

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,5 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 59007 -
	 59009 l

Reversible / Reversible / Réversible -

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Ψ +
59011

3 mm-1/8" 3600
270 144 x 55 x 16 950

59013 350 221 x 55 x 16 1050
12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 368 LPM (13 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,37 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Mandrino 3mm (1/8") / Spindle 
3mm (1/8") / Mandrin 3mm (1/8")

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 80 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 59011 -
	 59013 l

Reversible / Reversible / Réversible -

CON CASQUILLO / WITH COLLET / AVEC COLLET / MIT SPANNZANGE / CON BOCCOLA / COM CASQUILHO / СО ВТУЛКОЙ

90º

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Σ +
58998

5,9 mm-3/16" 4000
240 104 x 31 x 16,5 650

59000 310 172 x 31 x 16,5 750
12M
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 283 LPM (10 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,22 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Casquillo 9/32" / Collet 9/32" / 
Casquette 9/32"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,5 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 58998 -
	 59000 l

Reversible / Reversible / Réversible -

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Σ +
59002

5,9 mm-3/16" 3600
260 104 x 31 x 16,5 850

59004 330 172 x 31 x 16,5 950

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 368 LPM (13 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,37 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Casquillo 9/32" / Collet 9/32" / 
Casquette 9/32"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 80 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 59002 -
	 59004 l

Reversible / Reversible / Réversible -

45º

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Ψ +
58999

5,9 mm-3/16" 4000
260 121 x 32 x 16 650

59001 330 198 x 32,5 x 16 750
12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 283 LPM (10 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,22 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Casquillo 9/32" / Collet 9/32" / 
Casquette 9/32"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 81,5 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 58999 -
	 59001 l

Reversible / Reversible / Réversible -

COD. CAP. R.P.M. L (mm) Ψ +
59003

5,9 mm-3/16" 3600
270 121 x 32 x 16 850

59005 350 198 x 32,5 x 16 950
12M
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Consumo medio de aire / Air consumption / Consommation d'air 368 LPM (13 CFM)
Potencia / Power / Puissance 0,37 kW

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits Casquillo 9/32" / Collet 9/32" / 
Casquette 9/32"

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6,3 bar / 90 PSI
Nivel de presión sonoro / Noise pressure level / Niveau de pression sonore 80 dBA
Vibración / Vibration / Vibration <2,5 m/s²
Entrada de aire / Air inlet / Entrée d’air 1/4"
Cabezal extendido / Extended head / Tête étendu
	 59003 -
	 59005 l

Reversible / Reversible / Réversible -

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSORIES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD. Descripción / Description / Description CAP.
58979

Casquillo / Collet / Pince

2,4
58980 2,5
58981 3,0
58982 3,1
58983 3,2
58984 4,0
58985 4,5
58986 4,6
58987 4,8
58988 5,8
58989 5,9

BROCAS / TWIST DRILL / MÈCHES / BOHRER / PUNTE PER TRAPANO / BROCAS / СВЕРЛО

HSS

COD. n L (mm) L1 (mm) + f
66281 0,5 22 6

1

10

66282 1 34 12
66283 1,2 38 16
66284 1,5 40 18
66285 1,7 43 20
66286 2 49 24

2
66287 2,2 53 27
66288 2,5 57 30
66289 2,7 61 33
66290 3 75 43
66291 3,2 65

36 3
66292 3,3

7066293 3,5
39 4

66294 3,7
66295 4

75 43 5
66296 4,2
66297 4,3

80 47
6

66298 4,5
7

66299 4,7
66300 5

86 52
866301 5,2

66302 5,5
93 5766303 5,7 9

66304 6
10

66305 6,2
101 63

66306 6,5 15
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COD. n L (mm) L1 (mm) + f
66307 6,7 101 63 15

10

66308 7
109 69

20
59108 7,25

25
66309 7,5
59109 7,75

117 75 30
66310 8
59110 8,25
66311 8,5
59111 8,75

125 81
35

66312 9
66313 9,5 40
66314 10 133

87
50

66375 10,5 135 55
66315 11

142 94 65

5

66316 11,5
66317 12

151 101
80

66318 12,5
66319 13

85
66320 14 160 108
66321 15

178 120
90

66322 16 100
66324 18 191 130 150
66326 20 205 140 200

DIN 338

KIT

COD. PCS. Rango (mm) / Range (mm) / Rang (mm) +
66327 19 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 300

DIN 338

PCS. Composición / Composition / Composition Descripción / Description / Description Ø (mm)

1

66282

Brocas / Twist drills

1
66284 1,5
66286 2
66288 2,5
66290 3
66293 3,5
66295 4
66298 4,5
66300 5
66302 5,5
66304 6
66306 6,5
66308 7
66309 7,5
66310 8
66311 8,5
66312 9
66313 9,5
66314 10
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FERRAMENTA PNEUMÁTICA
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ

COD. PCS. Rango (mm) / Range (mm) / Rang (mm) +
66328 25 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 750

DIN 338

PCS. Composición / Composition / Composition Descripción / Description / Description Ø (mm)

1

66282

Brocas / Twist drills

1
66284 1,5
66286 2
66288 2,5
66290 3
66293 3,5
66295 4
66298 4,5
66300 5
66302 5,5
66304 6
66306 6,5
66308 7
66309 7,5
66310 8
66311 8,5
66312 9
66313 9,5
66314 10
66375 10,5
66315 11
66316 11,5
66317 12
66318 12,5
66319 13

HSS STANDARD REDUCIDA / HSS DRILL BIT  WITH REDUCED SHANK / HSS STANDARD RÉDUIT / HSS BOHRER MIT REDUZIERTEM SCHAFT / HSS STANDARD RIDOTTA / BROCA HSS 
COM CONE REDUZIDO / СВЕРЛО HSS C УМЕНЬШЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ

COD. n Ø 1 (mm) L (mm) L1 (mm) + f
66376 13,5

12,7

160 108
100

1

66377 14 115
66378 14,5

169 114 120
66379 15
66380 15,5

178 120
140

66381 16 155
66382 16,5

184 125 160
66383 17
66272 17,5

191 130 200
66273 18
66274 18,5

198 135
230

66275 19 215
66276 19,5

205 140 260
66277 20

DIN 338
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HSS-CO

COD. n L (mm) L1 (mm) + f
66329 1 34 12

1

10

66330 1,25 38 16
66331 1,5 40 18
66332 1,75 46 22
66333 2 49 24

2
66334 2,25 53 27
66335 2,5 57 30
66336 2,75 61 33
66337 3 75 43
66338 3,25 65 36 3
66339 3,5

70 39 4
66340 3,75
66341 4

75 43
5

66342 4,25
766343 4,5

80 47
66344 4,75
66345 5

86 52
866346 5,25

66347 5,5
93 5766348 5,75 9

66349 6
10

66350 6,25
101 63

66351 6,5
15

66352 6,75

109 69
66353 7

20
66354 7,25
66355 7,5

25
66360 7,75

117 75
66361 8

30
66362 8,25
66363 8,5
66364 8,75

125 81

5

66365 9
35

66366 9,25
66367 9,5

40
66368 9,75

133 8766369 10
50

66370 10,5
66371 11,5 142 94 65
66372 12

151 101 80
66374 12,5

DIN 338
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