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USO SUBACUÁTICO
UNDERWATER USE
UTILISATION SUBAQUATIQUE
UNTERWASSEREINSATZ
UTENSILI IDRAULICI E PNEUMATICI PER USO SUBACQUEO
SUBAQUÁTICO
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

PERFORADORA / CORE DRILL / CAROTTEUSE À BETON / BOHRHAMMER / PERFORATORE / PERFURADORA / ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ
Las perforadoras de EGA Master son máquinas portátiles 
hidráulicas para hacer perforaciones en superficies de muy 
diversos materiales; piedra, ladrillo, hormigón, bloque,… Dispone 
de tres velocidades de perforación y su capacidad máxima es de 
160mm.

EGA Master’s core drills are portable hydraulic machines that 
drill the surfaces made of very different materials such as stone, 
brick, concrete, block... Thay have three drilling speeds and 
maximum capacity of 160 mm.

Les perforateurs d'EGA Master sont des machines hydrauliques 
portatives, pour toutes sortes de matériaux. Elles ont trois vitesses 
de perforation et la capacité max est de 160 mm.

NEUMÁTICO / PNEUMATIC / PNEUMATIQUE / PNEUMATIK / PNEUMATICA / PNEUMÁTICO / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

COD.
79357

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar
Par / Torque / Paire 49/31/16 Nm
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 2,2 m³/min
Conexión / Connection / Connexion R 3/4” a
RPM 400-900-1600
Potencia / Power / Puissance 1,6 kW
Brocas standard / Standard drills / Mèche standard ≤160 mm

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits 1.1/4"UNC macho / R1/2" hembra / 1.1/4"UNC male / 
R1/2" female / 1.1/4"UNC mâle / R1/2" femelle

Longitud / Length / Longueur 540 mm
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β ll 2G Ex h IIB T6 Gb
Peso / Weight / Poids 8,2 kg

HIDRÁULICA / HYDRAULIC / HYDRAULIQUE / HYDRAULISCH / IDRAULICA / HIDRÁULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

COD.
79920

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Hidráulico / Hydraulic / Hydraulique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 140 bar
RPM 380-900-1800
Potencia / Power / Puissance 2,8 kW
Par / Torque / Paire 60/38/17 Nm
Caudal hidráulico / Oil flow / Flux d'huile 22-45 l/min
Conexión / Connection / Connexion 1/2"FF
Brocas standard / Standard drills / Mèche standard ≤160 mm

Conexión a broca / Bit connection / Connexion de bits 1.1/4"UNC macho / R1/2" hembra / 1.1/4"UNC male / 
R1/2" female / 1.1/4"UNC mâle / R1/2" femelle

Longitud / Length / Longueur 490 mm
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G Ex h IIB T5 Gb
Peso / Weight / Poids 8,5 kg
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/ega-master

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




