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USO SUBACUÁTICO
UNDERWATER USE
UTILISATION SUBAQUATIQUE
UNTERWASSEREINSATZ
UTENSILI IDRAULICI E PNEUMATICI PER USO SUBACQUEO
SUBAQUÁTICO
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

COD.
79908

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Neumático / Pneumatic / Pneumatique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 bar
Portabrocas / Chuck / Mandrin SDS-max

Capacidad / Capacity / Capacité
50 mm (hormigón) - 80 mm (mampostería) / 50 mm 
(concrete) - 80 mm (masonry) / 50 mm (béton) - 80 mm 
(maçonnerie)

RPM 250
Potencia / Power / Puissance 1,5 kW
Consumo de aire / Air consumption / Consommation d'air 1,5 m³/min
Manguera (Øint.) / Hose (Øint.) / Tuyau (Øint.) ≥ 13 mm
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 90,4 db
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration 9,2 m/s²
Conexión (entrada/salida) / Connection (inlet /outlet) / 
Connexion (entrée /sortie) R 1/2"f - R 3/8"f

Impactos por minuto / Impacts per minute / Impacts par 
minute 2500

Longitud / Length / Longueur 640 mm
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G Ex h IIB T6 Gb
Peso / Weight / Poids 13,3 kg

HIDRÁULICA / HYDRAULIC / HYDRAULIQUE / HYDRAULISCH / IDRAULICA / HIDRÁULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

COD.
79912

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Hidráulico / Hydraulic / Hydraulique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 140 bar
RPM 280
Potencia / Power / Puissance 1,6 kW
Par / Torque / Paire 60 Nm
Caudal hidráulico / Oil flow / Flux d'huile 10 l/min
Conexión / Connection / Connexion 1/2"FF
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 85,2 db
Portabrocas / Chuck / Mandrin MT3
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration <15,8 m/s²
Peso / Weight / Poids 8,5 kg
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39
USO SUBACUÁTICO
UNDERWATER USE
UTILISATION SUBAQUATIQUE
UNTERWASSEREINSATZ
UTENSILI IDRAULICI E PNEUMATICI PER USO SUBACQUEO
SUBAQUÁTICO
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

TALADRO CON PERCUSIÓN / IMPACT DRILL / PERCEUSE À PERCUSSION / SCHLAGBOHRMASCHINE / TRAPANO A PERCUSSIONE / BERBEQUIM DE PERCUSSÃO / УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

COD.
79915

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Hidráulico / Hydraulic / Hydraulique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 80 bar
Impactos por minuto / Impacts per minute / Impacts par 
minute 3400

Capacidad / Capacity / Capacité
28 mm (hormigón) - 50 mm (mampostería) / 28 mm 
(concrete) - 50 mm (masonry) / 28 mm (béton) - 50 mm 
(maçonnerie)

RPM 500
Potencia / Power / Puissance 1,2 kW
Caudal hidráulico / Oil flow / Flux d'huile 15-45 l/min
Conexión / Connection / Connexion 3/4"-16UNF
Adaptador / Adapter plug / Adaptateur SDS-plus®
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 92 db
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration 4,5 m/s²
Longitud / Length / Longueur 460 mm
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G Ex h IIB T5 Gb
Peso / Weight / Poids 8,2 kg

COD.
79916

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Hidráulico / Hydraulic / Hydraulique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 80 bar
Impactos por minuto / Impacts per minute / Impacts par 
minute 2300

Capacidad / Capacity / Capacité
50 mm (hormigón) - 80 mm (mampostería) / 50 mm 
(concrete) - 80 mm (masonry) / 50 mm (béton) - 80 mm 
(maçonnerie)

RPM 270
Potencia / Power / Puissance 1,2 kW
Caudal hidráulico / Oil flow / Flux d'huile 15-45 l/min
Conexión / Connection / Connexion 3/4"-16UNF
Adaptador / Adapter plug / Adaptateur SDS-max
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 92 db
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration 9 m/s²
Longitud / Length / Longueur 640 mm
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G Ex h IIB T5 Gb
Peso / Weight / Poids 14 kg
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USO SUBACUÁTICO
UNDERWATER USE
UTILISATION SUBAQUATIQUE
UNTERWASSEREINSATZ
UTENSILI IDRAULICI E PNEUMATICI PER USO SUBACQUEO
SUBAQUÁTICO
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

TALADRO MAGNÉTICO / MAGNETIC CORE DRILL / PERCEUSE MAGNÉTIQUE / KERNLOCHBOHRER MIT MAGNETFUß / TRAPANO MAGNETICO / BERBEQUIM MAGNÉTICO / СТАНОК 
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОТВЕРСТИЙ НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ

COD.
79432

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Accesorios no incluidos / Accessories not included / Accessoires non inclus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Tipo / Type / Type Hidráulico / Hydraulic / Hydraulique
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 140 bar
Portabrocas / Chuck / Mandrin MT3
Máximo diámetro de perforación / Maximum diameter of 
drilling / Diamètre maximum de perforation 100 mm

Fuerza magnética / Magnetic force / Force magnétique 850 kg
RPM 40-250
Potencia / Power / Puissance 2,5 kW
Caudal hidráulico / Oil flow / Flux d'huile 20-23 l/min
Carrera / Stroke / Parcours 300 mm
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore 79,8 db
Nivel de vibración / Vibration level / Niveau de vibration <2,5 m/s²
Designación ATEX / ATEX marking / Marquage ATEX Β II 2G c IIB T5
Peso / Weight / Poids 22,5 kg
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




