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MÁQUINAS PARA TUBO
PIPING MACHINES
MACHINES POUR TUBE
ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN
MACCHINE PER TUBI
MÁQUINAS PARA TUBO
МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

CURVATUBOS HIDRÁULICO / HYDRAULIC PIPE BENDER / CINTREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULIK-ROHRBIEGER / CURVATUBI IDRAULICO / CURVADORAS 
HYDRAULICAS PARA TUBOS / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ

CURVAMATIC CON MEDIDOR ANGULAR / CURVAMATIC WITH ANGLE MEASURER / CURVAMATIC AVEC INDICATEUR ANGULAIRE / BIEGEGERÄT MIT WINKELMESSER / CURVATUBI 
CON MISURATORE ANGOLARE / CURVAMATIC COM MEDIDOR DE ÂNGULO / ТУБОГИБ CURVAMATIC С ГРАДУСНОЙ ШКАЛОЙ

COD. Mod. o TONS. : f
56947 CURVAMATIC 2 1/4-2 10 75

1
56948 CURVAMATIC 3 1/4-3 13 110

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Máximo grado de curvatura 90º, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90º, two speeds and 
quick action / Degré de courbure maximal 90º, deux vitesse et action rapide

CURVAMATIC

COD. Mod. o TONS. : f
60015 CURVAMATIC 2 1/4-2 10 64

1
60016 CURVAMATIC 3 1/4-3 13 110

12M
Su especial e innovador sistema de válvula 2-VELO permite de forma automática una rápida aproximación así como un suave 
curvado sin necesidad de cambiar de pistón. / The special and innovative 2-VELO valve system enables fast pre-loading as well 
as a soft bending without any need to change pistons. / Son systéme spécial et innovateur de clapet 2-VELO permet un réglage 
automatique et progressif , sans avoir besoin de changer de piston.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Máximo grado de curvatura 90º, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90º, two speeds and 
quick action / Degré de courbure maximal 90º, deux vitesse et action rapide

o
Válido para

Valid for
Valable pour O J

1/4

 -

13
2,35

3/8 17
1/2 21

2,65
3/4 27
1 34

3,251.1/4 42
1.1/2 48

2 60
3,65

2.1/2
Curvamatic 3

76
3 89 4,05

TUBO DE ACERO DIN-2440 / DIN-2440 STEEL PIPE / TUBE D'ACIER DIN-2440

Sólo para Curvamatic 3 / Only for Curvamatic 3 / Seulement pour Curvamatic 3

o
Válido para /

Valid for /
Valable pour O J O J O J O J

Schedule 10 Schedule 40 Schedule 80 Schedule 160
1/4

 -

0,41 0,065 0,364 0,088 0,302 0,119
No standardized No standardized

3/8 0,545
0,083

0,493 0,091 0,423 0,126
1/2 0,674 0,622 0,19 0,546 0,147 0,466 0,187
3/4 0,884

0,109

0,824 0,113 0,742 0,154 0,614 0,218
1 1,097 1,049 0,133 0,957 0,179 0,815

0,25
1.1/4 1,442 1,38 0,14 1,278 0,191 1,16
1.1/2 1,682 1,61 0,145 1,5 0,2 1,338 0,281

2 2,157 2,067 0,154 1,939 0,218 1,689 0,343
2.1/2

Curvamatic 3
2,63

0,12
2,47 0,203

 -  -  -  -
3 3.26 3,07 0,216

TUBO API NORM / API NORM PIPE / TUBE API NORM

Sólo para Curvamatic 3 / Only for Curvamatic 3 / Seulement pour Curvamatic 3
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MÁQUINAS PARA TUBO
PIPING MACHINES
MACHINES POUR TUBE
ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN
MACCHINE PER TUBI
MÁQUINAS PARA TUBO
МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED SPARE PARTS / ACCESSOIRES INCLUS / EINSCHLIESSLICH ERSATZTEILE / ACCESSORI INCLUSI / ACESSÓRIOS INCLUÍDOS / С ЗПАСНЫМИ 
ЧАСТЯМИ

COD. o n : f
64190

Curvamatic 2 & 3

1/4, 3/8, 1/2 86 0,8

1

64191 3/4 108
1,1

64192 1 135
64193 1.1/4 170 2,4
64194 1.1/2 193 3,0
64195 2 242 5,0
64231

Curvamatic 3
2.1/2 303 16

64232 3 358 22

BOMBAS DE COMPROBACIÓN / TESTING PUMPS / POMPES D’EPREUVE / PRÜFPUMPE / POMPE PROVA IMPIANTI / BOMBAS DE COMPROVAÇAO / ОПРЕССОВЩИК 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

COD. ³ ² Conex. (inch) L x W x H (mm) : f
60005

12
60=860 Psi

1/2 500x180x275 7,7 1
60009 100=1440 Psi

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with 
just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule l

Máxima estabilidad / Maximum estability / Stabilité maximale l

Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l. l

Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile l

Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus l

Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique l

COD. ³ ² Conex. (inch) L x W x H (mm) : f
60011

12
60=860 Psi

1/2 500x180x275 7,7 1
60012 100=1440 Psi

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES
Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with 
just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule l

Máxima estabilidad / Maximum estability / Stabilité maximale l

Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l. l

Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile l

Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus l

Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique l

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

MASTERPUMP

ELÉCTRICA / ELECTRIC / ELECTRIQUE / ELEKTRISCH / ELETTRICA / ELÉTRICO / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

COD. CAP. (L/min.) W V ² Conex. (inch) : f
56077

8 600
220-240 V (50-60 Hz)

60=860 Psi 1/2 12 1
56078 110-130 V (50-60 Hz)

12M

736
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