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Servicio de Att. a

ALFOMBRILLAS ANTIVIBRANTES Y ANTIDERRAPANTES

Modelo Dimensiones Material Zona Optima
m/m Shore Trabajo Kg./100 cm2

A-300 300 x 300 x 10 Goma 55 20-100 Fig. 1
ADS-50 400 x 400 x 14 Goma 50 80-300 Fig. 2
ADS-70 400 x 400 x 14 Goma 65 200-600 Fig. 2
ADD-50 400 x 400 x 17 Goma 50 80-300 Fig. 3
ADD-70 400 x 400 x 17 Goma 65 200-600 Fig. 3
AL-50 400 x 400 x 12 Goma 50 200-500 Fig. 4
AL-70 400 x 400 x 12 Goma 65 300-800 Fig. 4
AL-Poliuret. 400 x 400 x 12 Poliuretano 90 700-2.000 Fig. 4
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TUBOS
DE GRANDES DIMENSIONES, CONICOS Y RECTOS CALIDAD STANDARD COLOR “CARAMELO” ESPECIAL
DE DIFERENTE CALIDAD Y ESPESOR, EMPALMES PARA INSTALACIONES DE HORMIGON
VISELADOS Y PEGADOS SISTEMA DE VULCANIZACION
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DIMENSIONES Y CALIDAD BAJO EXIGENCIAS DE PEDIDO aC

PLANCHA

PLANCHA DE CAUCHO EN CALIDAD NEOPRENO,
NATURAL, BUTILO, NITRILICO VITON, ETC...
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DE TODAS LAS MEDIDAS Y ESPESORES EN
DOS, TRES Y CUATRO TELAS EMPALMADA'Y SIN DIMENSIONES Y CALIDAD BAJO EXIGENCIAS DE PEDIDO

EMPALMAR
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