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 Modelo

 BA

 Modelo

 M-25
 M-50
 M-75
 M-100

Carga
Kgs.

10-25
25-50
50-75

75-100

REMACHADOS
 Modelo

 M-25-R
 M-50-R
 M-75-R
 M-100-R

Carga
Kgs.

10-25
25-50
50-75

75-100

Modelo

M-150
M-200
M-250
M-350

Carga Kgs.
Min-Max

100-150
150-200
200-250
250-350

Dimensión
Base m/m

110 x 75
110 x 75
110 x 75
110 x 75

PVP

24,56
26,19
29,38
34,79

Espesor
Hilo mm.

4
5
5
6

PVP

 
9,05
9,69
10,15
11,89

PVP

 
10,63
11,4
11,77
12,93

PVP

 
1,85

OPCIONAL:
En todos los casos puede 
adaptarse una base 
antideslizante.

AMORTIGUADORES METÁLICOS

AMORTIGUADORES METÁLICOS CON BASE

Espesor
Hilo mm.

4
5
5
6

BASE ANTIDESLIZANTE

2M-500 3M-750

4M-1.000 6M-1.500

 Modelo

 2M-500
 3M-750
 4M-1.000
 6M-1.500
 6M-2.000
 9M-3.000
 12M-4.000

Carga Kgs.
Min-Max

250-500
500-750

750-1.000
1.000-1.500
1.500-2.000
2.000-3.000
3.000-4.000

Nº
Muelles

2
3
4
6
6
9

12

Dimensión
Base m/m

220 x 80

190 x 150
2
2
270 x 220

 

AMORTIGUADOR METÁLICO MÚLTIPLE

39

AMORTIGUADORES METÁLICOS – METALLICS – MÉTALLIQUESSUSPENSIONES ACÚSTICAS - SUSTAINERS – SUSPENSIONS

Lado – 160

65 x 170
65 x 170

350 x 220

2M-500 3M-750

4M-1.000 6M-1.500

Modelo

M-150
M-200
M-250
M-350

Carga Kgs.
Min-Max

100-150
150-200
200-250
250-350

Dimensión
Base m/m

110 x 70
110 x 70
110 x 70
110 x 70

PVP

25,30
26,98

35,83

AMORTIGUADOR METÁLICO CON BASE

38

AMORTIGUADORES METÁLICOS – METALLICS – MÉTALLIQUESAMORTIGUADORES METÁLICOS – METALLICS – MÉTALLIQUES

Modelo

M-150-DB
M-200-DB
M-250-DB
M-350-DB

Carga Kgs.
Min-Max

100-150
150-200
200-250
250-350

Dimensión
Base m/m

110 x 70
110 x 70
110 x 70
110 x 70

PVP

25,30
26,98

35,83

AMORTIGUADOR METÁLICO CON DOBLE BASE

Modelo

MI-100
MI-150
MI-200
MI-300

Carga 
Kgs.

100
150
200

PVP
AMORTIGUADOR METÁLICO MICRO

MI-350
MI-400
MI-450
MI-500

300
350
400
450
500

55,09
55,09
55,09
55,09
55,09
55,09
55,09
55,09

30,26

30,26
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Longitud

190

Modelo

 PT-25

Modelo

 BS-48
 BS-90

Modelo

 P-15

Modelo

 P-50

Modelo

 PT-15

Constante elástica
a compresión

7 Kg/mm

Carga
max. (kg)

150
250

Constante elástica
a compresión

7 Kg/mm

Compresión

50 Kg - 4 mm

ø

30 x 40

Constante elástica
a cizalladura

1,5 Kg/mm

Deflex
producida (mm)

2
2

Constante elástica
a cizalladura

1,5 Kg/mm

Altura

20

Métrica/largo

M8 x 18

Caucho
dureza

gris 45º

Fuerza
cizalla (kg)

50
75

Caucho
dureza

gris 45º

PVP

5,32

PVP

5,58

PVP

8,6

PVP

6,52

PVP

6,58
8,54

Longitud

150

Deforma
producida (mm)

6
6

Caucho 
Shore

gris 45º
gris 45º

AMORTIGUADORES PARED

SUSPENSIONES ACÚSTICAS - SUSTAINERS – SUSPENSIONS

Modelo

R.T.P. 2.3
R.T.P. 2.4
R.T.P. 2.6
R.T.P. 2.8
R.T.P. 4.6
R.T.P. 2.10
R.T.P. 2.12
R.T.P. 4.8
R.T.P. 4.10
R.T.P. 4.12
R.T.P. 4.16
R.T.P. 6.6
R.T.P. 6.8
R.T.P. 6.12
R.T.P. 6.12
R.T.P. 6.16

Modelo

ø 45
ø 45
ø 58
ø 84
ø 58
ø 115
ø 84
ø 115

ACOPLAMIENTOS

ACOPLAMIENTOS RADIAFLEX R.T.P.

ACOPLAMIENTOS MINIFLEX

ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS – COUPLINGS - ACCOUPLEMENTS

PAR NOMINAL 
m.kg

47
63

110
180
250
280
410
450
690
970

1.750
1.750
3.400
6.000
7.200

10.400

PAR NOMINAL 
m.kg

0,25
0,75

1
2
3
4
8

20

PAR MAX.
m.kg

100
125
220
360
500
560
820
900

1.350
2.000
3.500
3.500
6.800

12.000
14.000
20.000

PAR MAX.
m.kg

0,50
1,50

2
4
6
8

16
40

R.P.M
MAX.

3.000
3.000
3.000
2.500
1.500
2.500
2.000
1.500
1.500

-
-
-
-
-
-
-

R.P.M
MAX.

10.000
10.000
90.000
7.000
9.000
4.000
7.000
4.000

C
MIN.

18
18
18
23
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
35

A
m/m

45
45
58
84
58

115
84

115

C
MAX.

60
60
60
80

100
100
120
120
120
150
150
155
220
200
360
360

B
m/m

41
41
62
89
62

116
89

116

B
m/m

181
181
185
235
299
274
345
370
382
424
424
687
827
827
827
887

D
m/m

28
28
42
63
42
82
63
82

E
m/m

60
60
60
85

102
102
136
136
136
155
155
250
320
320
320
350

F
m/m

2
2
3
5
3
6
5
6

A
m/m

270
270
300
364
420
424
475
510
600
680
860
826

1.096
1.426
1.446
1.546

C
 m/m

14
14
28
42
28
55
42
55

D
m/m

86
86
86

115
145
145
177
177
177
210
210
220
320
275
540
540

E
m/m

21
21
32
41
32
51
41
51

F
m/m

55
55
55
55
80
55
55
80
80
80
80

147
147
147
147
147

G
m/m

180
180
200
264
280
324
380
370
460
540
720
580
850

1.000
1.200
1.300

H
m/m

115
115
115
168
210
210
247
247
247
290
290

-
-
-
-
-

PESO
kg.

13
15
28
45
77
72

103
127
178
253
330
590

1.140
1.200
2.200
2.500

PVP

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

PVP

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

PESO
kg.

250
250
600

1.800
600

4.500
1.800
4.500
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Longitud

190

Modelo

 PT-25

Modelo

 BS-48
 BS-90

Modelo

 P-15

Modelo

 P-50

Modelo

 PT-15

Constante elástica
a compresión

7 Kg/mm

Carga
max. (kg)

150
250

Constante elástica
a compresión

7 Kg/mm

Compresión

50 Kg - 4 mm

ø

30 x 40

Constante elástica
a cizalladura

1,5 Kg/mm

Deflex
producida (mm)

2
2

Constante elástica
a cizalladura

1,5 Kg/mm

Altura

20

Métrica/largo

M8 x 18

Caucho
dureza

gris 45º

Fuerza
cizalla (kg)

50
75

Caucho
dureza

gris 45º

PVP

5,32

PVP

5,58

PVP

8,6

PVP

6,52

PVP

6,58
8,54

Longitud

150

Deforma
producida (mm)

6
6

Caucho 
Shore

gris 45º
gris 45º

AMORTIGUADORES PARED

SUSPENSIONES ACÚSTICAS - SUSTAINERS – SUSPENSIONS

Modelo

R.T.P. 2.3
R.T.P. 2.4
R.T.P. 2.6
R.T.P. 2.8
R.T.P. 4.6
R.T.P. 2.10
R.T.P. 2.12
R.T.P. 4.8
R.T.P. 4.10
R.T.P. 4.12
R.T.P. 4.16
R.T.P. 6.6
R.T.P. 6.8
R.T.P. 6.12
R.T.P. 6.12
R.T.P. 6.16

Modelo

ø 45
ø 45
ø 58
ø 84
ø 58
ø 115
ø 84
ø 115

ACOPLAMIENTOS

ACOPLAMIENTOS RADIAFLEX R.T.P.

ACOPLAMIENTOS MINIFLEX

ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS – COUPLINGS - ACCOUPLEMENTS

PAR NOMINAL 
m.kg

47
63

110
180
250
280
410
450
690
970

1.750
1.750
3.400
6.000
7.200

10.400

PAR NOMINAL 
m.kg

0,25
0,75

1
2
3
4
8

20

PAR MAX.
m.kg

100
125
220
360
500
560
820
900

1.350
2.000
3.500
3.500
6.800

12.000
14.000
20.000

PAR MAX.
m.kg

0,50
1,50

2
4
6
8

16
40

R.P.M
MAX.

3.000
3.000
3.000
2.500
1.500
2.500
2.000
1.500
1.500

-
-
-
-
-
-
-

R.P.M
MAX.

10.000
10.000
90.000
7.000
9.000
4.000
7.000
4.000

C
MIN.

18
18
18
23
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
35

A
m/m

45
45
58
84
58

115
84

115

C
MAX.

60
60
60
80

100
100
120
120
120
150
150
155
220
200
360
360

B
m/m

41
41
62
89
62

116
89

116

B
m/m

181
181
185
235
299
274
345
370
382
424
424
687
827
827
827
887

D
m/m

28
28
42
63
42
82
63
82

E
m/m

60
60
60
85

102
102
136
136
136
155
155
250
320
320
320
350

F
m/m

2
2
3
5
3
6
5
6

A
m/m

270
270
300
364
420
424
475
510
600
680
860
826

1.096
1.426
1.446
1.546

C
 m/m

14
14
28
42
28
55
42
55

D
m/m

86
86
86

115
145
145
177
177
177
210
210
220
320
275
540
540

E
m/m

21
21
32
41
32
51
41
51

F
m/m

55
55
55
55
80
55
55
80
80
80
80

147
147
147
147
147

G
m/m

180
180
200
264
280
324
380
370
460
540
720
580
850

1.000
1.200
1.300

H
m/m

115
115
115
168
210
210
247
247
247
290
290

-
-
-
-
-

PESO
kg.

13
15
28
45
77
72

103
127
178
253
330
590

1.140
1.200
2.200
2.500

PVP

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

PVP

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

PESO
kg.

250
250
600

1.800
600

4.500
1.800
4.500

 12M-4.000 3.000-4.000 12 bajo pedido 334,49

Modelo

 TA-30
 TA-50

A
m/m

B
m/m

Carga
Kgs.

PVP
 

AMORTIGUADOR DE TECHO METÁLICO

AMORTIGUADOR DE GOMA PARA TECHO

40

SUSPENSIONES ACÚSTICAS - SUSTAINERS – SUSPENSIONSSUSPENSIONES ACÚSTICAS - SUSTAINERS – SUSPENSIONS

Modelo Carga 
Kgs.

TM-250

Figura

TM-25
TM-50
TM-75
TM-125
TM-150

TM-350

25
50
75

125
150
250
350

1
1
1
1
2
2
2

60
60

40
40

30
50

Figura 1 Figura 2
 12M-4.000 3.000-4.000 12 bajo pedido 334,49

Modelo

 TA-30
 TA-50

A
m/m

B
m/m

Carga
Kgs.  

AMORTIGUADOR DE TECHO METÁLICO

AMORTIGUADOR DE GOMA PARA TECHO

40

SUSPENSIONES ACÚSTICAS - SUSTAINERS – SUSPENSIONSSUSPENSIONES ACÚSTICAS - SUSTAINERS – SUSPENSIONS

Modelo Carga 
Kgs.

TM-250

Figura

TM-25
TM-50
TM-75
TM-125
TM-150

TM-350

25
50
75

125
150
250
350 36,67

1
1
1
1
2
2
2

60
60

40
40

30
50

73mm

20mm
M-8 soldada

(E
)1,5m

m10
0m

m

ø 12mm

ø 25mm

121mm
ø 17mm

30mm

(E
)5m

m

M-12

ø 22mm

15
5m

m
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