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Cilindros de tiro, serie BRC/BRP

• Construcción de aleación de acero de alta resistencia

• Protección del émbolo contra expulsiones para evitar 
sobreextensiones

• El émbolo con cromado duro prolonga su vida útil

• Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia  
a la corrosión

• Todos los modelos incluyen acople CR-400 y tapa guardapolvo

• Diafragma limpiador del émbolo que reduce la contaminación  
y prolonga la vida útil del cilindro

• Retorno por resorte de simple acción

• Eslabones reemplazables en modelos BRP

  De izquierda a derecha: BRC-25, BRC-46, BRP-306, BRP-606, BRP-106C

▼   La Construcción Naval, la soldadura y los cilindros de tiro Enerpac van de la mano.

▼   Con el fin de levantar un mástil con una carga y 

colocarlo en su lugar se utilizaron cilindros BRP 

para tensar los cables de soporte.

Lo máximo en 
potencia de tracción

Acoplamientos y 
accesorios

Las unidades BRC-25 y BRC-
46 tienen roscas en la base,  
el collar y el émbolo para fijar  
 una serie de acoplamientos y 

accesorios opcionales, tales como cadenas, 
silletas y tubos de extensión.

 Página:

Manómetros

Reducen el riesgo de 
sobrecarga al mínimo y 
garantizan que su equipo 
brindará un servicio confiable  
y duradero. Para ver la línea 
completa de manómetros, 

consulte la sección “Componentes  
del sistema”. Página:

https://rodavigo.net/es/c/f/enerpac
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Cilindros de tiro, de simple acción
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  Dimensiones de montaje del cilindro BRC (pulg)
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Nota: los modelos BRP-106C, BRP-106L y BRP-606 están provistos de fuelles de goma para proteger al vástago.

Serie

BRC
BRP

Capacidad:

2.5-60 toneladas
Carrera:

5.00-6.00 pulgadas
Presión de operación máxima:

10,000 psi
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