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192A.16VE
192A.18VE

1 2 3 4 5

A ÑOS

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500, NF EN 60900,  

EN 60900, DIN EN 60900

•  Por su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios 

durante 10 segundos, al fin del ciclo de fabricación.

• Nuevo diseño de cabeza para aumentar la duración y la capacidad de corte.

•  Filos diseñados para cortar neto todo tipo de cable: cuerda de piano,  

hilos blandos, materiales modernos, etc. 

- 192A.16VE: 2.0 mm 210 kg/mm². 

- 192A.18VE: 2.2 mm 205 kg/mm².

• Esfuerzo de corte mínimo gracias al brazo de palanca y al eje desplazado.

• Gran duración Acero aleado al carbono, con filos templados por inducción. 

•  Asas ergonómicas bi-material resistentes a los agentes químicos con:  

- Muelle de recuperación. 

- Anilla de fijación listo para fijar (la anilla de fijación aumenta  

  la longitud nominal de 10 mm)

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

 192.VE - Alicates de corte diagonal - Altas prestaciones - Aislados 1.000 Voltios

B  
[mm]

C  
[mm]

d máx. 
[mm]

E  
[mm]

L  
[mm]

Cu - Ø máx [mm²]
  

[g]
24,0 18,0 2,0 10,0 160 0,7 - 4,0 200
26,0 20,0 2,2 11,0 180 0,7 - 4,5 260

ALICATES DE CORTE DIAGONAL AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

ALICATES AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

Mayor durabilidad: rendimiento
y una mayor vida útil.

•   La parte superior 
tallada con guardia 
asegura una prensión 
natural y facilita el 
agarre.

•   La parte inferior 
más ancho está 
aumentando 
contacto con el 
pinzas a favor de la 
agarre y comodidad.

Menos esfuerzo
•   El muelle de retorno 

reduce el esfuerzo  
y la fatiga del usuario.

Soft grip
•  Para una comodidad 

óptima.

Pruebas de aislamiento
Realizadas según la norma europea EN 60900)
1 10000 Voltios en inmersión 
2 5000 Voltios tras el ensayo de penetración 
3 Adherencia tras calentamiento a 70°C. 
4 Impacto tras enfriamiento a -25°C. 
5 No propagación de las llamas

• De conformidad con la norma europea EN 60900
•  Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 voltios de 

corriente alterna.
•  Cada herramienta es objeto de un ensayo dieléctrico 

unitario a 10000 voltios durante 10 segundos.
•  Nuestro centro de producción está acreditado  

y certificado para fabricar herramientas aisladas.

Seguridad
•   No deteriorar el aislante por: 

- El calor (temperatura de utilización -20° a +70°), 
- Los productos químicos, 
- Los cortes y las penetraciones.

•  Compruebe el aislante visualmente antes de cada utilización.
• Llevar guantes y gafas.

NUEVAS ABRAZADERAS AISLANTES DE 1000 VOLTIOS

M
EN

OS 

ES
FU

ER
ZO

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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190A.16VE

391A.14VE
391A.16VE

391A.14VE

391A.16VE

A ÑOS

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

•  Cabeza afilada para los accesos difíciles y y entornos densos  

(armarios eléctricos, trabajos de cableado, etc.).

•  Filos diseñados para cortar neto todo tipo de cable: cuerda de piano, cables 

suaves, materiales modernos, etc. 

- 391A.14VE: 1.4mm 225 kg/mm². 

- 391A.16VE: 1.6mm 220 kg/mm².

• Esfuerzo de corte mínimo gracias al brazo de palanca y al eje desplazado.

•  Larga vida útil gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio, con filos templados 

por inducción.

•  Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los agentes químicos con:  

- Muelle de recuperación. 

- Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500

•  Filos diseñados para cortar neto todo tipo de cable: cuerda de piano,  

hilos blandos, materiales modernos, etc. 

- 190A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm² 

- 190A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²

• Esfuerzo de corte mínimo gracias al brazo de palanca y al eje desplazado.

•  Larga vida útil gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio, con filos templados  

por inducción.

•  Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los agentes químicos con:  

- Muelle de recuperación. 

- Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm).

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido..

ALICATES DE CORTE DIAGONAL AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 391A.VE - Alicates de corte diagonal - Modelo electricista - Aislado 1.000 voltios

ALICATES DE CORTE AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 Alicate de corte frontal - Altas prestaciones - Aislado 1.000 Voltios

A [mm] B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] L [mm]  [g]

6,5 28 6,5 2,0 11,5 160 200

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

21,5 15,5 9,5 145 9 190
19 21 10 165 9 190

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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E
187A.16VE
187A.18VE

185A.20VE

195A.20VE

187A.16VE

187A.18VE

A ÑOS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900,  

EN 60900, DIN EN 60900

•  Por su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios 

durante 10 segundos, al fin del ciclo de fabricación.

• Bocas finas, finamente estriadas.

• Cortacable lateral para un cable de cobre y acero duro (máx. 

• 185A.20VE: bocas rectas.

• 195A.20VE: bocas acodadas 40°.

• Muelle de recuperación.

• Vainas ergonómicas antideslizantes.

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900,  

EN 60900, DIN EN 60900

•  Por su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios 

durante 10 segundos, al fin del ciclo de fabricación.

• Bocas finas, finamente estriadas con corta-cable lateral.

- 193A.VE: bocas rectas.

- 195A.VE: bocas acodadas 40°.

•  Corta-cable lateral para cable de cobre y de acero duro  

con una especificación máxima de 1,6 mm 160 kg / mm².

• Esfuerzo de corte mínimo gracias al brazo de palanca y al eje desplazado.

•  Larga vida útil gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio,  

con filos templados por inducción.

•  Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los agentes químicos con:  

- Muelle de recuperación. 

- Anilla de fijación  (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500, NF EN 60900,  

EN 60900, DIN EN 60900

•  Por su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios 

durante 10 segundos, al fin del ciclo de fabricación.

•  Las superficies de apriete de los tubos/cables ovalados y engastados  

se combinan con filos resistentes.

•  Filos diseñados para un corte limpio sobre cualquier tipo de cable:  

hilos blandos y materiales modernos con una especificación máxima  

de la cuerda de piano: 

- 187A.16VE: 1.8mm 215 kg / mm² 

- 187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm²

•  Una gran ventaja mecánica gracias a una reducción de la geometría  

de los rebordes y de los filos.

• Alta resistencia en acero aleado al carbono, con filos templados por inducción.

•  Vainas ergonómicas monobloque que mantienen las ventajas del acceso  

de las vainas clásicas, resistentes a los agentes químicos de taller

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 185-195.VE-  Alicates sde bocas semirredondas  
y largas aislados 1.000 Voltios

B 
[mm]

C 
[mm]

d 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

L 
[mm]

160 kg/mm² 
[Ø mm]

Cu - Ø máx 
[mm²]

 
[g]

18 75 2,9 3,6 9 200 1,6 0,7 - 3,5 192
18 69 2,9 3,6 9 200 1,6 0,7 - 3,5 192

 193-195.VE-  Alicates de bocas semirredondas y cortas aislados 1.000 Voltios

B 
[mm]

C 
[mm]

d 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

L 
[mm]

160 kg/mm² 
[Ø mm]

Cu - Ø máx 
[mm²]

 
[g]

17 50 2,5 3 9 160 1,6 0,7 - 3,0 177
17 50 2,5 3 9 160 1,6 0,7 - 3,0 177

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 187.VE - Alicates universales - Aislados 1.000 Voltios

B [mm] C [mm]
d máx. 
[mm]

E [mm] L [mm]  [g]

21 34 1,8 9,5 165 195
23 36 2,0 10,0 185 225

ALICATES AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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188A.16VE
188A.20VE

 

B

E

194A.17VE

188A.16VE

188A.20VE

A ÑOS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500,  

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Por su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  

a 10.000 Voltios durante 10 segundos,  

al fin del ciclo de fabricación.

• Para elaborar bucles, codos o anillas.

• Bocas finamente estriadas en el interior para reforzar el agarre.

• Diámetro de cada boca en extremo: 2 mm.

•  Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los agentes químicos con:  

- Muelle de recuperación. 

- Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm).

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500,  

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Por su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  

a 10.000 Voltios durante 10 segundos,  

al fin del ciclo de fabricación.

• Forma plana estrecha y bien cerrada para un agarre firme y accesibilidad

• Aleación de acero al carbono de alta resistencia.

•  Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los agentes químicos con:  

- Muelle de recuperación.  

- Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm). 

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  

a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo  

de fabricación.

• Bocas finas, ligeramente estriadas. 

• Cortahílos lateral para hilo de cobre y acero duro. 

• 185 : bocas rectas. Verificado por VDE. 

• 195 : bocas acodadas 40°. 

• Muelle de recuperación. 

• Vainas ergonómicas antideslizantes. 

• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido.

Encuentre el alicate 
180.VE p. 952

ALICATES MULTITOMA 180.VE - EJE REMACHADO

ALICATES DE BOCAS REDONDAS AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios

C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

41 2 4 18 9 170 135

ALICATES DE BOCAS PLANAS AISLADOS 1.000 VOLTIOS VE

 188.VE - Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios

B [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

46 4 18 9 168 6,5 140
75 4 18 9 200 6,5 200

ALICATE PELACABLES ESTÁNDAR AISLADO 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 Alicate pelacables - aislado 1.000 Voltios

B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

17 8,5 170 185

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




