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A ÑOS

ASME B107.500
• Para cables multifilares o monfilares 0.5 -> 6 mm². 
• Tornillo de ajuste moleteado con contra-tuerca. 
• Muelle de recuperación metálico. 
• Aleación de acero al carbono particularmente resistente. 
•  Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: 

- Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta  
  la longitud nominal de 10 mm)

• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

- 192A.16G: 2.0mm 210 kg/mm² 

- 192A.18G: 2.2mm 205 kg/mm² 

- 192A.20G: 2.5mm 200 kg/mm²

NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500

- 190A.16G: 2.0mm 210 kg/mm² 

- 190A.20G: 2.5mm 200 kg/mm²

Fundas PVC

• Gran duración Acero aleado al carbono, con filos templados por inducción. 
•  Vainas ergonómicas mono-material que conservan las ventajas de las vainas de PVC 

clásicas,, resistentes a los agentes químicos del taller.
• Acabado barnizado para ayudar a prevenir el óxido. 

SERIE G ALICATE ACABADO PULIDO BARNIZADO

ALICATES PELACABLES ESTÁNDAR

 Alicate pelacable

B [mm] d mín. - máx. [mm] E [mm] L [mm]  [g]

17 0,5 - 6,0 8,5 170 185

 192A.G - Alicates de corte diagonal - Alto rendimiento

B  
[mm]

C  
[mm]

d máx. 
[mm]

E1 [mm]
L  

[mm]
  

[g]
24,0 18,0 2,0 10,0 160 170
26,0 20,0 2,2 11,0 180 230
28,0 22,0 2,5 11,5 200 290

B [mm] C [mm]
d máx. 
[mm]

E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

28 6,5 2,0 11,5 23 160 170
31 7,5 2,5 13,5 29 200 310

 190A.G - Alicates de corte frontal

ALICATES DE CORTE DIAGONAL

ALICATES DE CORTE FRONTAL

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.50

- 391A.14G : 1.4mm 225 kg/mm²

- 391A.16G : 1.6mm 220 kg/mm²

 391A.G - Alicates de corte diagonal - Modelo electricista

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

21,5 15,5 9,5 145 130
19 21 10 165 160

ALICATES SERIE G 
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A ÑOS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

• Bocas finas, finamente estriadas y corta-cable lateral. 

• Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 160 kg/mm²). 

•  Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados  

por inducción.

•  Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso, resistente  

a los agentes químicos

• Presentación: Barnizada, resistente a la corrosión

NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500

• Tomas planas y ovaladas, estriadas combinadas de alto rendimiento de corte. 

•  Filos que ofrecen un corte neto sea cual sea el tipo de cable: cable blando,  

materiales modernos y cuerda de piano según las dimensiones siguientes: 

- 187A.16G: 1.8mm 215 kg/mm² 

- 187A.18G: 2.0mm 210 kg/mm² 

- 187A.20G: 2.2mm 205 kg/mm²

•  Geometría que reduce notablemente el esfuerzo de corte gracias a un eje  

desplazado y a un perfil de cuchilla específico. 

•  Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados  

por inducción.

•  Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso, resistente  

a los agentes químicos

• Presentación: Barnizada, resistente a la corrosión

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

• Bocas finas, finamente estriadas y corta-cable lateral. 

•  Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 160 kg/mm²). 

- 183AE: Boca recta larga y fina con pelado y apriete 1.5mm² - 2.5mm² - 4mm². 

- 185: Bocas rectas 

- 195: Bocas acodadas 40°

•  Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados  

por inducción.

•  Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso, resistente  

a los agentes químicos

• Presentación: Barnizada, resistente a la corrosión

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

18 75 2,9 3,6 9 200 192
17 50 2,5 3,0 9 160 177
18 69 2,9 3,6 9 200 192

 Alicate de bocas semirredondas

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

17 50 2,5 3 9 160 177

ALICATES UNIVERSALES

 187A.G - Alicates universales

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

21 34 21 9,5 165 195
23 36 23 10,0 185 225
26 42 26 11,5 205 300

ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS

 185A-195A.G - Alicates de bocas semirredondas y largas

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES SERIE G 
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