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La parte superior esculpida con una guarda garantiza una sujeción natural y facilita la manipulación. 
La parte inferior más ancha aumenta el contacto con el alicate favoreciendo el agarre y el confort. 
El muelle de recuperación reduce el esfuerzo y la fatiga del usuario. 
Tratamiento cromado para una resistencia máxima a la corrosión. 
Orificio de enganche.

NUEVOS ALICATES CPE

Menos esfuerzo

•  El corte requiere 
menos fuerza.

Soft grip

• Para un óptimo confort. 
• Ergonomía de los mangos.

Mayor duración

•  Rendimiento y larga  
vida útil.

Probado independientemente por :

Esfuerzos reducidos, larga vida útil  
y ergonomía.
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190A.20CPE

A ÑOS

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

• Nuevo perfil de las bocas generando mayor vida útil y capacidad de corte.

•  Filos diseñados para un corte limpio sea cual sea el tipo de cable: cable blando, 

Materiales modernos y cuerda de piano según las siguientes dimensiones: 

- 192A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm² 

- 192A.18CPE: 2.2mm 205 kg/mm² 

- 192A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²

•  Geometría del perfil de corte especifico y eje desplazado reducen c 

onsiderablemente el esfuerzo de corte.

• Aleación de acero al carbono especialmente resistente, filos templados por inducción.

•  Vainas ergonómicos bi-material resistente a los productos químicos: 

- Muelle de recuperación 

-  Anilla de fijación  

(la anilla de enganche aumenta la longitud nominal de 10 mm)

• Presentación: Cromado, resistente a la corrosión

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

•  Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos (armarios eléctricos, 

trabajos de cableado).

•  Filos semi-rasos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos 

duros (máx. 160 Kg/mm²), hilos de cobre finos, materiales modernos.

• Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

•  Aleación de acero al carbono especialmente resistente, filos templados  

por inducción.

•  Vainas ergonómicos bi-material resistente a los productos químicos: 

- Muelle de recuperación 

- Anilla de fijación

• Presentación: Cromado, resistente a la corrosión

NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500

•  Filos que ofrecen un corte neto sea cual sea el tipo de cable:  

cable blando, materiales modernos y cuerda de piano según las  

dimensiones siguientes: 

- 190A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm² 

- 190A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²

•  Geometría que reduce notablemente el esfuerzo de corte gracias  

a un eje desplazado y a un perfil de filos específico. 

•  Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por 

inducción.

•  Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes  

químicos con: 

- Muelle de recuperación 

-  Anilla de fijación 

(la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)

• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión.

ALICATES DE CORTE DIAGONAL

 192.CPE - Alicates de corte diagonal - Alto rendimiento

B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] L [mm]  [g]

24,0 180 2,0 10,0 160 200
26,0 20,0 2,2 11,0 180 260
28,0 22,0 2,5 11,5 200 320

 Alicates de corte diagonal - Modelo electricista

B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

21,5 15,5 1,4 9,5 145 9 160
19 21 1,6 10 165 9 190

ALICATES DE CORTE FRONTAL

 190A.CPE - Alicates de corte frontal - Alto rendimiento

A [mm] B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] L [mm]  [g]

6,5 28 6,5 2,0 11,5 160 200
7,5 31 7,5 2,5 13,5 200 340
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ALICATES SEMIRREDONDOS FACOM

¡Una oferta completa adaptada  
a todas las necesidades!

Prestaciones
•  Los alicates de bocas semirredondas FACOM se 

mecanizan con precisión en máquinas numéricas 
robotizadas.

•  Para sujetar y manipular cualquier tipo de piezas o de 
hilos, incluso en zonas de difícil acceso.

•  El acabado perfecto, sin ángulo vivo, facilita que la 
segunda mano del usuario haga contacto de forma 
cómoda y sin peligro.

Modelos bocas cortas,  
rectas y acodadas a 40º.
•  Bocas finas, ligeramente estriadas  

(paso de 0,5mm) y con un cortahílos lateral.

Modelos bocas largas,  
rectas y acodadas a 40º.
•  Bocas reforzadas y estriadas (paso de 0,8 mm), con  

aprieta tubos y cortahílos lateral. Para mecánicos, operarios 
de mantenimiento industrial, profesionales relacionados con 
el mundo del automóvil… Acabado CPE y barnizado.

•  Bocas finas, ligeramente estriadas (paso de 0,5mm) y con 
un cortahílos lateral. Para electricistas, electromecánicos y 
trabajos delicados. Acabado G y VE (aislamiento de 1000V 
- EN60900).

Precisión y regularidad de 
corte garantizados.
•  Para un corte limpio de los hilos de cobre finos 

y materiales modernos, y de los hilos duros 
(diámetro máx. 1,6 mm a 160 kg/mm).

Industria, 
automóvil, etc.

Electricidad, 
electromecánica, etc.
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A ÑOS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

•  Bocas finas, afiladas  

y finamente estriadas

-  183A: Bocas acodadas 40°  

y corta-cable lateral.

-  183AE: Bocas rectas,  

aprieta-tubos, pelado y apriete  

(1.5mm² - 2.5mm² - 4mm²).

•  Cortacable lateral para cable de 

cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 

160 kg/mm²).

•  Aleación de acero al carbono  

particularmente resistente,  

filos templados por inducción.

•  Vainas ergonómicas  

bi-material, en material resistente 

a los agentes químicos con: 

- Muelle de recuperación 

-  Anilla de fijación 

(la anilla de fijación aumenta la 

longitud nominal de 10 mm)

•  Presentación: Cromada,  

resistente a la corrosión

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

• Bocas finas, finamente estriadas, aprieta-tubo y corta-cable lateral. 

•  Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm,  

160 kg/mm²).

• 185: Bocas rectas. 

• 195: Bocas acodadas 40°. 

•  Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por 

inducción.

•  Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes  

químicos con: 

- Muelle de recuperación. 

- Anilla de fijación. 

(la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm).

• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión.

• Bocas finas, finamente estriadas y corta-cable lateral. 

•  Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm,  

160 kg/mm²).

•  Aleación de acero al carbono particularmente resistente,  

filos templados por inducción.

•  Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes 

químicos con: 

- Muelle de recuperación 

-  Anilla de fijación 

(la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)

• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión

ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS

 185A-195A.CPE - Alicates con bocas semirredondas

 183A-183AE.CPE - Alicates de bocas semirredondas largas y afiladas 

C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

69 3 18 9 200 2,5 185
69 3 18 9 200 2,5 185

 Alicate de bocas semirredondas y cortas

B [mm] C [mm]
d máx. 
[mm]

E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

17 50 2,5 3 9 160 177

B [mm] C [mm] d [mm]
d máx. 
[mm]

E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

18 75 2,9 - 3,6 9 200 192
18 69 2,9 - 3,6 9 200 192
17 50 - 2,5 3 9 160 177

ALICATES SERIE CPE 
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NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500
•  Tomas planas y ovaladas, estriadas combinadas de alto  

rendimiento de corte.
•  Filos que ofrecen un corte neto sea cual sea el tipo  

de cable: cable blando, materiales modernos y cuerda de piano  
según las dimensiones siguientes: 
- 187A.16CPE: 1.8mm 215 kg/mm² 
- 187A.18CPE: 2.0mm 210 kg/mm² 
- 187A.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm² 
- 187AP.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm²

• 187AP permite agripar clavos y tornillos
•  Geometría que reduce notablemente el esfuerzo de corte gracias a un eje  

desfasado y a un perfil de corte específico. 
•  Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados  

por inducción.
•  Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: 

- Muelle de recuperación 
-  Anilla de fijación 

(la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)
• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

•  Bocas planas, finamente estriadas y afiladas combinando  

agarre firma y accesibilidad. 

- 188A: Bocas rectas 

- 188AC: Bocas acodadas

• Aleación de acero al carbono particularmente resistente. 

•  Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: 

- Muelle de recuperación 

-  Anilla de fijación 

(la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)

• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

• Para elaborar bucles, codos o anillas. 

• Bocas finamente estriadas en el interior para reforzar el agarre. 

• Diámetro de las bocas en extremidad: 2 mm. 

• Aleación de acero al carbono particularmente resistente. 

•  Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: 

- Muelle de recuperación 

-  Anilla de fijación 

(la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)

• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión

 187A.CPE - Alicates universales

ALICATES DE BOCAS PLANAS

 188A.CPE - Alicates de bocas planas

B [mm] E1 [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

46 4,0 18 9 168 6,5 140
75 4,0 18 9 200 6,5 200
46 4,0 18 9 168 6,5 140

ALICATES DE BOCAS REDONDAS

 189A.CPE - Alicate de bocas redondas

C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

41 2 4 18 9 170 135

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Piano diám. [mm]  [g]

21 34 9,5 165 1,8 195
23 36 10,0 185 2,0 225
26 42 11,5 205 2,2 300
26 42 11,5 205 2,2 300

ALICATES UNIVERSALES
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