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A ÑOS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

•  Bocas finas con forma plana y finamente dentada para  

un agarre firme y accesibilidad.

• Aleación de acero al carbono particularmente resistente. 

•  Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando  

el acceso, resistente a los agentes químicos

• Presentación: barnizada, resistente a la corrosión

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

•  Capacidad:  

- Cable duro 160 kg/mm²: diámetro 1.6 mm. 

- Cable semi-duro 100 kg/mm²: diámetro 1.8 mm.

•  Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso,  

resistente a los agentes químicos.

• Presentación: barnizada, resistente a la corrosión.

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

• 405 : Corte axial. 

• 416 - 435 : Corte semi-raso, bocas afiladas. 

• 425 : Corte al ras, bocas alargadas de 13 mm. 

• Presentación: bruñido mate, vaina roja - muelle de apertura. 

• Cobre para las ref. 405.10 y 405.12. 

ALICATES DE CORTE DE PRECISIÓN

3 tipos de corte:
AXIAL

Filos sólidos, para todos los materiales.

SEMI-RASO
Corte neto, para materiales semi-duros.

AL RAS
Corte muy neto, sin "picos".

Alicates electrónicos Micro-Tech® Ver Sección Electrónica p.974.

ALICATES DE BOCAS PLANAS

 188A.G - Alicates de bocas planas

C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

46 4 18 9 168 6,5 140
75 4 18 9 200 6,5 200

ALICATES DE CORTE

 Alicates de corte diagonal "compacto"

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

24,0 18,0 10,0 160 160

 Alicates de corte diagonal

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

16,0 16,0 16,0 120 95
11,5 10,5 10,5 110 60
13,0 10,5 10,5 110 60
11,5 10,5 10,5 110 60
13,0 10,5 10,5 110 60

ALICATES ELECTROMECÁNICO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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A ÑOS

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

•  Bocas lisas con ángulos interiores redondeados para no 

dañar las piezas manipuladas.

• Presentación: bruñido mate, vaina roja.

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

• 402: Bocas lisas y cortas. 

•  442: Bocas estriadas y cortas, con cortahílos lateral 

(diámetro 2 mm / cobre: 1 mm / acero: 100 Kg/mm²).

• 403: Bocas lisas y acodadas a 40º. 

• Presentación: bruñido mate, vaina roja - muelle de apertura.

• Para hilos finos monofilares, multifilares:

•  Diámetro máx.: 1,5 mm. 

- Sección máx.: 1,8 mm². 

- AWG máx.: 14.

• Cuchillas estrechas.

• Reglaje de la profundidad del corte mediante un tornillo de sujeción.

• Longitud: 130 mm.

• Espesor: 4 mm.

• Presentación: bruñida, vaina en PVC.

 

ALICATES DE BOCAS PLANAS

 401- 421 - Alicates de bocas planas

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

48 14 5 1 160 8 80
33 11 3 1 130 7 70

ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS

 Alicates de bocas semirredondas

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

48 14 14 1,5 160 8 76
45 14 14 1,2 155 8 75
42 14 14 3,8 150 8 88

ALICATE PELACABLES

 Alicate pelacables para cable extrafino

L [mm]  [g]

130 70

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES ELECTROMECÁNICO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




