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499A ÑOS

Potencia  
y precisión

POTENTE
•  La posición tan próxima de los brazos y su 

ergonomía permiten un apriete más potente.

ROBUSTO
•  La cremallera de 12 posiciones y el pivote 

encajado aportan precisión y robustez.

CABEZA AFINADA
• con dentado de tipo auto-apriete. 

2 acabados 
disponibles

Versión CPE:
• Cromado.
• Vainas bi-material ergonómicas.

Versión G:
• Barnizado.
• Vainas ergonómicas.

Versión 181EF: 
• Cabeza alargada

ALICATES MULTITOMA

ALICATES MULTITOMA DE MECÁNICO 
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A ÑOS

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976

• Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. 

• Cremallera de 12 posiciones. 

• Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. 

• Alta resistencia a la torsión y a la flexión. 

• Cabeza afinada con dentado autoajustable. 

• Dientes templados, dureza 62 HRC. 

•  Presentación:  

- Cromado, mangos ergonómicos bi-material: 181A.CPE. 

- Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181A.G.

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976

• Alicates con cabeza alargada ideales para trabajar en lugares de acceso difícil. 

• Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. 

• Cremallera de 12 posiciones. 

• Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. 

• Alta resistencia a la torsión y a la flexión. 

• Cabeza fina con dentado autoajustable. 

• Dientes templados, dureza 62 HRC. 

•  Presentación: 

- Cromado, mangos ergonómicos bi-material: 181EF.CPE . 

- Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181EF.G .

ALICATES MULTITOMA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO

 181A - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

B  
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Capacidad 
tuercas [mm]

Capacidad máx. 
tubo  [mm]

  
[g]

22 24 7,5 20,0 185 48 36 36 230
28 28 7,5 22,5 245 54 41 42 360
22 24 7,5 20,0 185 48 36 36 225
28 28 7,5 19,0 245 54 41 42 350
35 33 9,0 22,5 300 73 46 49 680

 181EF - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Capacidad 
tuercas [mm]

Capacidad máx. 
tubo  [mm]

 [g]

25 37,5 7,5 22,5 256 63 41 42 350
25 37,5 7,5 19,0 256 63 41 42 340
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180.VE

A ÑOS

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976

• Capacidad: 44 mm. 

• Ideales para los accesos difíciles: Bocas largas y afiladas. 

•  Doble tratamiento térmico de las bocas: alta resistencia al desgaste, 

dureza de 60/62 HRc. 

•  Disponibles en 3 variantes: 

- 180.CPE: presentación cromada, vainas ergonómicas. 

- 180: presentación cromada. 

-  180.VE: presentación barnizado, con vainas antideslizantes  

aisladas 1000 Voltios, conformes con EN 60 900 y calificadas  

para trabajos en entornos eléctricos o en sus proximidades.

180 - ALICATE MULTITOMA SUPERPUESTO – EJE REMACHADO

¡Ideal para los accesos difíciles!
•  Bocas largas y afiladas para intervenciones más fáciles en 

piezas poco accesibles. 7 posiciones de reglaje.
•  Capacidad bocas paralelas: 44 mm.

Seguridad
•  Dispositivo  

anti-pilladedos. 
•  Modelo aislado "VE" para 

trabajos en entornos 
eléctricos o bajo tensión 
de hasta 1000 voltios 
alternativos.

•  De conformidad con la 
norma europea EN 60900.

 180 - Alicates multitoma "gran capacidad"

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

30 30 35 8 14 250 58 320
30 30 35 8 22 250 58 360
30 30 35 8 22 250 58 360

ALICATES MULTITOMA DE MECÁNICO 
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170A.18
170A.25
170A.30

170A.30

170A.25

170A.18

A ÑOS

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

•  Brazos encajados: aseguran al eje del brazo central  

un apoyo equilibrado. 

• 2 ojales rasgados: larga vida útil y seguridad de empleo. 

• 7 posiciones de reglaje. 

•  Capacidad :  

- 484A: 34 mm. 

- 484A.30: 43 mm.

• Presentación: laca satinada.

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

•  Brazos con forma de espátula para una comodidad  

de utilización.

• Dentado autoajustable. 

• 8 posiciones de regulación. (6 para la 170A.18). 

• Cremallera y eje flexible, menos puntos de bloqueo. 

• Seguridad anti-pilladedos 

• Vaina PVC. 

ALICATE MULTITOMA CON BISAGRA SUPERPUESTA

¡El autoapriete al mejor precio!

• Dentado de autoapriete en los tubos.
•  Manipulación de tuercas sin 

deformación.
• Capacidad: 40 mm. (170A.25)
• Seguridad: tope anti-pilladedos.
• Eje remachado.

 484 - Alicates multitoma con brazos encajados

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

33 33 38 7,0 50 240 60 345
38 38 40 9,5 52 300 66 560

ALICATES MULTITOMA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO

 Alicates multitoma estándar

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Capacidad 
tuercas [mm]

Capacidad máx. 
tubo  [mm]

 
[g]

27 24 8 14 53 180 43 30 30 220
34 34 8 17 58 250 54 40 44 330
34 34 8,6 17 74 310 75 55 55 650

Ø 40mm.  
8 posiciones.

ALICATES MULTITOMA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO
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A ÑOS

•  El reglaje de la apertura automática con una única mano 

durante el agarre de la pieza.

•  Capacidad: 

- 485.17 : diámetro 28 mm, 6 caras 23 mm. 

- 485.23 : diámetro 45 mm, 6 caras 38 mm.

• Presentación: bruñido, brazos con vaina de PVC.

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

• Bocas de mandíbulas rectas dentadas. 

• Cremallera de sectores. 

• 11 posiciones de reglaje. 

• Capacidad : 105 mm. 

• Presentación: cromada, vaina en pvc.

ALICATES MULTITOMA AUTORREGULABLES

¡Rapidez!

•  El reglaje de la apertura  

se realiza de forma instantánea 

y automáticamente, con una 

sola mano, durante el agarre 

de la pieza.

ALICATES MULTITOMA AUTOMÁTICOS

 485 - Alicates multitoma automáticos

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

28 28 23 7 42 170 42 150
40 40 30 10 70 230 57 380

ALICATES MULTITOMA DE SECTORES

 Alicate con mandíbulas rectas de "capacidad muy grande"

B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

56 50 14 102 412 90 1.1

ALICATES MULTITOMA DE MECÁNICO 
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