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ALICATES

B> ALICATES MULTITOMA

Pivote .- Cremallera
Répido\y facil * Precisa, 12 posiciones

\

.
2
.

\
\

Brazos proximos
Potencia

POTENCIA. La cercania de los brazos y su ergonomia permiten un apriete mas potente.
PRECISION Y ROBUSTEZ. La cremallera de 12 posiciones y el pivote encajado aportan
precision y robustez.

CABEZA FINA. Con dentado de autoapriete para intervenciones mas faciles en piezas poco
accesibles, en especial, la version EF cuya cabeza se ha alargado, ideal para accesos dificiles.

’ ALICATES DE CORTE - ALTO RENDIMIENTO

iMENOS ESFUERZO, MAS POTENCIA!

-

OPTIMA CAPACIDAD DE CORTE
Corta 3 mm de cuerda de piano, el material
mas duro utilizado

TECNOLOGIA PATENTADA

El disefio de la curva del mango reduce el
esfuerzo en un 50% frente a la herramienta
estandar Facom de 180 mm. |

no esté en uso ahorrando espacio y
protegiendo los filos.

SISTEMA DE SUJECION
Orificio para sistema de retencion mediante
gama Facom SLS o cualquier sistema
compatible.

. JUEGO DE 2 ALICATES EXTRALARGOS

">~ ERGONOMICO

Servicio de Att. a

Alicate multitoma 250 mm
m Cromado y mangos

ergonoémicos bimateriales
A 0,450 kg

181A.25CPEPB -

Version 181EF: cabeza alargada

Alicate multitoma 250 mm

cabeza alargada

m Cromado y mangos
ergondmicos bimateriales

A 0,450 kg

181EF.25CPEPB -

I CIERRE AUTOMATICO

FABRICADO EN FRANCIA
Fabricado en Francia en nuestra planta de Laissey
con los mas altos estandares de calidad.

MUELLE DE RETORNO
Reduce la tension mejorando la reparticion del
esfuerzo.

COMODIDAD & AGARRE

Las empufiaduras Bi-Material proporcionan un
agarre natural con una zona de contacto mas
suave para mayor comodidad y prension.

La apertura invertida se adapta mas facilmente a la
mano maximizando el rendimiento.

O 000

m Vainas ergondmicas y confortables
| Doble efecto de palanca: para trabajar en espacios confinados, incluso con
una sola mano

185.34L

195.34L
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B Extremidades finamente estriadas con aprieta tubo

m Puntas largas y finas, puntas semirredondas

m 195.34L: modelo acodado a 45°: para un mejor acceso a las zonas dificiles
de alcanzar

m 340 mm de longitud, perfil delgado

A 0,700 kg






