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179A.9
179A.13
179A.18
179A.23
179A.32

A ÑOS

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500

•  Para Arandelas 8 --> 200 mm.

• Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.

• Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeción óptima de las arandelas.

• Código color de identificación: ahorro de tiempo.

• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

¡Un concentrado de conocimientos!

Rendimiento y seguridad
•  Puntas cuerda de piano: 

- Resistencia a la deformación. 
- Reforzada para limitar los riesgos de ruptura.

•  Muelle encastrado: flexibilidad de utilización óptima: 
- Protección del muelle. 
-  Limita los riesgos de pérdida y/o eyección 

del muelle.
•  Puntas alargadas y orientadas a 10°: 

- Mejor mantenimiento de las arandelas. 
-  Reduce los riesgos de torsión y de escape

de las arandelas.

Comodidad y ergonomía
• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.
•  Reduce los riesgos de deslizamiento o escape 

durante la manipulación.
•  Mejora la comodidad de utilización durante 

manipulaciones intensivas.
• Fáciles de limpiar.

Fineza y 
accesibilidad
•  Cabeza y bocas afinadas para 

un acceso fácil incluso en caso 
de espacios con obstáculos.

Productividad
• Código color: abertura / cierre.
•  Incremento de productividad gracias

a una identificación más rápida del 
alicate en la caja de las herramientas.

De cerrarDe abrir

• 3 formas de bocas; rectas, a 45º o 90º.
• Presentación cromado.

Seguridad

Se recomienda el uso  
de gafas de protección.

ALICATES PARA ARANDELAS FACOM

ALICATES "DE CIERRE" PARA ARANDELAS INTERIORES

ALICATES PARA ARANDELAS INTERIORES

 179A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas rectas

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

0,9 8 -13 140 115
1,3 12 - 25 140 115
1,8 19 - 60 185 215
2,2 40 - 100 215 300
3,2 85 - 200 310 565

ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES MULTITOMA DE MECÁNICO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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169A.9
169A.13
169A.18
169A.23

 

199A.9
199A.13
199A.18
199A.23
199A.32

 

177A.9
177A.13
177A.18
177A.23
177A.32

A ÑOS

NF E 73-130, ASME B107.500

•  Para Arandelas 8 --> 100 mm.

• Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.

• Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeción óptima de las arandelas.

• Código color de identificación: ahorro de tiempo.

• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500

•  Para Arandelas 8 --> 200 mm.

• Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.

• Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeción óptima de las arandelas.

• Código color de identificación: ahorro de tiempo.

• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
•  Para Arandelas 3 --> 200 mm.
• Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.
•  Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeción 

óptima de de las arandelas.
• Código color de identificación: ahorro de tiempo.
• Vainas en PVC granitado antideslizamiento. 

Seguridad

Se recomienda el uso  
de gafas de protección.

• 3 formas de puntas: rectas, 45° ó 90°.
• Presentación Cromado.

ALICATES "DE ABRIR" PARA ARANDELAS® EXTERIORES

 169A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas 45°

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

0,9 8 -13 140 115
1,3 12 - 25 140 115
1,8 19 - 60 180 215
2,2 40 - 100 215 300

 199A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas 45°

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

0,9 8 -13 130 115
1,3 12 - 25 130 115
1,8 19 - 60 170 215
2,2 40 - 100 205 300
3,2 85 - 200 290 565

ALICATES PARA ARANDELAS EXTERIORES

 177A - Alicates para Arandelas exteriores - Bocas rectas

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

0,9 3 - 10 150 105
1,3 10 - 25 150 105
1,8 19 - 60 180 175
2,2 40 - 100 215 280
3,2 85 - 200 310 600

ALICATES MULTITOMA DE MECÁNICO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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167A.9
167A.13
167A.18
167A.23

 

197A.9
197A.13
197A.18
197A.23
197A.32

 

PCJ4

 

PCSNJ4

A ÑOS

NF E 73-130ASME B107.500

• Para Arandelas 3 --> 100 mm. 

•  Puntas en cuerda de piano:  

gran resistencia a la deformación.

•  Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeción 

óptima de las arandelas.

• Código color de identificación: ahorro de tiempo. 

• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

• Para Arandelas 3 --> 200 mm. 

•  Puntas en cuerda de piano:  

gran resistencia a la deformación.

•  Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeción 

óptima de las arandelas.

• Código color de identificación: ahorro de tiempo. 

• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

•  Incluye :

-  177A.18: Alicate para Arandelas exteriores,  

para Arandelas 19 --> 60 mm, con bocas rectas.

-  197A.18: Alicate para Arandelas exteriores,  

para Arandelas 19 --> 60mm, con bocas 90°.

-  179A.18: Alicate para Arandelas interiores,  

para Arandelas 19 --> 60 mm, con bocas rectas.

-  199A.18: Alicate para Arandelas interiores,  

para Arandelas 19 --> 60 mm, con bocas 90°. 

•  Incluye :

-  177A.13: Alicate para Arandelas exteriores,  

para Arandelas 10 --> 25 mm, con bocas rectas.

-  177A.18: Alicate para Arandelas exteriores,  

para Arandelas 19 --> 60 mm, con bocas rectas.

-  179A.13: Alicate para Arandelas interiores,  

para Arandelas 12 --> 25 mm, con bocas rectas.

-  179A.18: Alicate para Arandelas interiores,  

para Arandelas 19 --> 60 mm, con bocas rectas. 

ALICATES PARA ARANDELAS EXTERIORES

 167A - Alicates para Arandelas exteriores - Bocas 45°

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

0.9 3 - 10 145 105
1.3 10 - 25 145 105
1.8 19 - 60 175 175
2.2 40 - 100 215 280

 197A - Alicates para Arandelas exteriores - Bocas 90°

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

0,9 3 - 10 140 105
1,3 10 - 25 140 105
1,8 19 - 60 170 175
2,2 40 - 100 200 280
3,2 85 - 200 290 600

 Juego de 4 alicates para Arandelas - bocas rectas y bocas acodadas a 90° - 18 a 60 mm

 [g]

860

 Juego de 4 alicates para Arandelas - Bocas rectas - de 10 a 60 mm

 [g]

740

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES PARA ARANDELAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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499.32
479.32

 

477.32
497.32

 

490.SE28-1
490.SE32-1
490.SE38-1
490.SE28-2
490.SE32-2
490.SE38-2

(A)

A ÑOS

ASME B107.500

• Punta intercambiable. 

•  Cremallera para sujetar sin esfuerzo las Arandelas durante  

la colocación (dispone de un gatillo de liberación).

• Presentación: cromado, vainas en PVC rojo.

ASME B107.500

• Punta intercambiable. 

•  Cremallera para sujetar sin esfuerzo las Arandelas  

durante la colocación (dispone de un gatillo  

de liberación).

• Presentación: cromado, vainas en PVC rojo.

• Cada referencia incluye 2 puntas y 2 tornillos.

CÓMO ELEGIR UN ALICATE PARA ARANDELAS

•  Elegir siempre las bocas de diámetro más próximas  
a la dimensión de los agujeros de las Arandelas® (A).

• No modificar las bocas de los alicates.

Seguridad

Se recomienda el uso  
de gafas de protección.

ALICATES DE GRAN CAPACIDAD

 Alicate de cremallera "de cierre" para Arandelas interiores

d [mm] d mín. - máx. [mm] L máx. [mm] L [mm] Bocas  [g]

3,2 85 - 200 310 310 45° 480
3,2 85 - 200 310 310 Recto 480

 477-497 - Alicates de cremallera "de abrir"  
para Arandelas exteriores

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm] Bocas  [g]

3,2 85 - 200 310 45° 480
3,2 85 - 200 310 Recto 480

 490.SE - Puntas complementarias y de recambio para alicates de 477 a 499

d [mm] d mín. - máx. [mm] Bocas 

2,8 65 - 120 Recto
3,2 85 - 200 Recto
3,8 120 - 200 45°
2,8 65 - 120 45°
3,2 85 - 200 45°
3,8 120 - 200 45°

ALICATES PARA ARANDELAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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475A.15
475A.20

 

 

475A.J1

470

A ÑOS

•  Cada alicate tiene dos posiciones de trabajo para Arandelas 

exteriores o interiores.

• Presentación: bruñido, vaina en pvc.

•  Incluye :

-  475A.15: para Arandelas interiores, diám. 10 --> 30 mm y exteriores,  

diám. 10 --> 18 mm.

-  475A.20: para Arandelas interiores, diám. 20 --> 48 mm y exteriores,  

diám. 19 --> 45 mm.

• Se entrega en un estuche, dim. (L. x l. x A.): 245 x 135 x 35 mm. 

•  Boca intercambiable para una capacidad de: 

- diám. 8 --> 63 mm, para las Arandelas interiores. 

- diám. 3 --> 63 mm, para las Arandelas exteriores.

•  Incluye: 

- 469.PA: Alicates para Arandelas interiores. 

- 467.PA: Alicate para Arandelas exteriores. 

- 82H.2,5 : Llave macho. 

- Juego de 18 puntas de quita y pon. 

- Se entrega en caja de plástico. 

ALICATES REVERSIBLES INTERIOR EXTERIOR

Alicates reversibles 475A

•  Cada alicate tiene dos 
posiciones de trabajo para 
Arandelas® exteriores o 
interiores.

•  Cambio rápido de posición 
mediante tuerca moleteada. Posición 2 para  

Arandelas® interiores.
Posición 1 para  
Arandelas® exteriores.

ALICATES REVERSIBLES

 475A - Alicates reversibles para Arandelas interiores y exteriores

d [mm] d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

1,0 10 --> 30 - 10 --> 18 150 75
1,8 20 --> 48 - 19 --> 45 200 155

 Juego de dos alicates reversibles

ALICATES DE PUNTAS DE QUITA Y PON

 Composición para Arandelas interiores y exteriores

 [g]

430

 [g]

1500

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES PARA ARANDELAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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470.E1
470.E2
470.E3
470.E5
470.E6
470.E7
470.E8
470.E9
470.E10

 

411A.17
411A.20

469

467

467.01AJ2

A ÑOS

• Para productos Ref.: 467 - 469 - 470.

• Puntas intercambiables para una capacidad de diám. 8 --> 63 mm. 

• Tope con tornillo para el reglaje del recorrido. 

• Muelle de recuperación de apertura. 

• Presentación: cromado, vainas en PVC rojo. 

•  Se entrega en un estuche con una llave macho y un juego  

de bocas E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9. 

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

•  Puntas intercambiables para una capacidad de diám. 8 --> 63 mm.

• Tope con tornillo para el reglaje del recorrido. 

• Muelle de recuperación de apertura. 

• Presentación: cromado, vainas en PVC rojo. 

•  Se entrega en un estuche con una llave macho y un juego  

de bocas E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9.

• Disponibles en formato recto, a 45º y a 90º. 

• La referencia corresponde a un juego de 2 puntas.

•  Puntas especiales para maniobrar arandelas o anillos de retención.

• Presentación: cromada, vaina en pvc.

 Juego de tornillos de recambio

 Alicate para Arandelas interiores

 Alicate para Arandelas exteriores

 470.E - Puntas de recambio para los alicates Arandelas 467 y 469

d [mm] d mín. - máx. [mm] Bocas

0,9 8 --> 12 - 3 --> 10 Recto
0,9 8 --> 12 - 3 --> 10 45°
0,9 8 --> 12 - 3 --> 10 90°
1,3 12 --> 25 - 10 --> 25 Recto
1,3 12 --> 25 - 10 --> 25 45°
1,3 12 --> 25 - 10 --> 25 90°
1,8 19 --> 63 - 19 --> 63 Recto
1,8 19 --> 63 - 19 --> 63 45°
1,8 19 --> 63 -  19 --> 63 90°

ALICATES PARA ARANDELAS

 411A - Alicates de arandelas exteriores

d mín. - máx. [mm] L [mm]  [g]

15 - 62 150 190
60 - 160 190 275

 [g]

160

 [g]

4

 [g]

160

ALICATES PARA ARANDELAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




