
8

511A ÑOS

Simplicidad - 
seguridad - solidez

FACOM reinventa la 
mordaza de presión

Mordazas paralelas dentadura 
en toda la profundidad
•  La pieza no se desliza. Sin movimiento 

cualquiera que sea el tipo de pieza,  
apriete muy potente.

Botones 5 posiciones
• Gran capacidad y facilidad de ajuste.

Gatillo de desbloqueo 
patentado 
•  Seguridad: desbloqueo una mano sin  

impacto, no hay abertura accidental.

Mangos ergonómicos
•   Agarre fácil y confortable,  

con o sin guantes.

Enganche compatible 
Safety Lock System
• Permite asegurar el trabajo en altura.  
• Compatible FME (Nuclear).

Mordazas forjadas  
y reforzadas
•   Apriete potente. Larga duración  

de vida.
•  Ranura mecanizada en mordaza 

superior para la sujeción y el apriete 
de piezas con diámetro reducido.

Sistema innovador 
patentado de apertura  
de los botones
•  Ganancia de tiempo gracias a la apertura 

inmediata del alicate por simple presión  
en las empuñaduras. 

• Ajuste rápido en cualquier tipo de pieza.

MORDAZAS DE PRESIÓN

MORDAZAS DE PRESIÓN 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ASME B107.500

• Ojal de 5 posiciones. 

• Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas. 

• Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano. 

• Bocas anchura 17 mm. 

•  Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete de  

tubos de diámetro reducido.

• Presentación cromado.

ASME B107.500

• Ojal de 5 posiciones. 

• Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas. 

• Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano. 

• Bocas anchura 17 mm. 

•  Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete  

de tubos de diámetro reducido.

• Presentación cromado.

ASME B107.500

• Ojal de 5 posiciones. 

• Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas. 

• Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano. 

• Bocas anchura 17 mm. 

•  Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete  

de tubos de diámetro reducido.

•  Extremo de boca articulado, se adapta a todas las configuraciones de toma. 

• Presentación cromado.

ASME B107.500

• Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas. 

• Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano. 

•  Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete  

de tubos de diámetro reducido.

• Presentación cromado.

MORDAZAS DE PRESIÓN DE GRAN CAPACIDAD

 Mordaza de presión de bocas cortas

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

81 230 17 740

 Mordaza de bocas largas

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

81 250 17 770

 Mordaza de presión con extremo de bocas articuladas

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

81 250 17 790

 Mordaza mono-posición

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

81 248 17 758

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   MORDAZAS DE PRESIÓN 
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ASME B107.500

•  Mordaza de presión adaptada a los trabajos de fabricación o de mantenimiento  

en industria y automoción.

•  Ajuste automático en la pieza que hay que apretar, solo se debe ajustar la presión.

•  Mandíbula tratada en acero forjado Cromo Molibdeno: gran resistencia al desgaste.

• Mango estriado para un agarre antideslizante. 

•  Desbloqueo con una sola mano mediante palanca de apertura interna.

• Presentación: cromada, mecanismo patentado bruñido.

ASME B107.500

• Ojal de 5 posiciones. 

• Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas. 

• Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano. 

• Capacidad hasta 135 mm. 

• Bocas anchura 17 mm. 

•  Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete  

de tubos de diámetro reducido.

• Presentación cromado.

SERIE 580 MORDAZAS DE PRESIÓN CON APRIETE AUTOMÁTICO

Ideal para ganar tiempo  

y trabajar en serie

¡Sin ajuste!
Solo ajuste la presión  
y olvide los ajustes.
El alicate se adapta de forma automática de la pieza  
gruesa a la pieza fina, y de la pieza fina a la pieza gruesa.

Mecanismo de cierre 
automático patentado.

Permite a las mandíbulas ajustarse de  
forma automática a la pieza que hay que 
apretar con independencia del tamaño  
y con la misma presión.

Ajuste de la presión

 580 - Mordazas de presión automáticas  
de bocas acodadas multiuso

A [mm] B [mm] C [mm] H [mm] L [mm]  [g]

30 21 8 45 150 235
38 30 12 63 250 642

 Mordaza de presión de gran capacidad

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

85 274 17 814

MORDAZAS DE PRESIÓN 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ASME B107.500

•  Mordazas de presión para sujetar, colocar o extraer piezas  

en zonas de difícil acceso.

• Bocas adaptadas para sostener piezas de sección plana o redonda. 

•  Ajuste automático en la pieza que hay que apretar, solo se debe ajustar  

la presión.

•  Mandíbula tratada en acero forjado al Cromo Molibdeno: gran resistencia  

al desgaste.

• Mango estriado para un agarre antideslizante. 

• Desbloqueo con una sola mano mediante palanca de apertura interna. 

• Presentación: cromada, mecanismo patentado bruñido.

ASME B107.500

• Mandíbulas finas. 

• Reglaje de la apertura mediante tornillo. 

• Presentación: cataforesis negra.

ASME B107.500

• Permite sostener y bloquear piezas de difícil acceso. 

• Reglaje de la apertura mediante tornillo. 

• Presentación: cromada.

MORDAZAS DE PRESIÓN DE GRAN CAPACIDAD

 Mordaza de presión automática de bocas largas

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

45 61 5,5 61 45 175 256

MORDAZAS DE PRESIÓN "MONO-REGLAJE"

 513 - Mordazas de presión mono-reglaje de bocas cortas

A [mm] B [mm] C [mm] H [mm] L [mm]  [g]

25 18 6,4 49 140 180
35 27 9,0 59 190 380
55 35 10,3 71 235 628

 517 - Mordazas de presión mono-reglaje de bocas largas

A máx. [mm] C [mm] H [mm] L [mm]  [g]

55 50 48 165 200
70 80 60 235 430

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   MORDAZAS DE PRESIÓN 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



8

515

 

A

B
C

502A

 

E

A

504A.100
504A.180

 

503 512

A ÑOS

ASME B107.500

• Para sujetar y mantener redondos de forma firme. 

• Mandíbula y cuerpo de chapa. 

• Reglaje de la apertura mediante tornillo. 

• Dimensiones: 280 x 85 x 68 mm. 

• Presentación: cromada.

ASME B107.500

•  Para sujetar y mantener firmemente angulares y perfiles en forma de U.

• Mandíbula y cuerpo de chapa. 

• Reglaje de la apertura mediante tornillo. 

• Dimensiones: 280 x 85 x 70 mm. 

• Presentación: cromada.

ASME B107.500

• Mandíbulas en aleación ligera anti salpicaduras. 

• Cuerpo de acero. 

• Alinea perfecta y firmemente las piezas a soldar. 

• Deja mucho espacio libre para que pase la herramienta de soldar. 

• Reglaje de la apertura mediante tornillo. 

• Dimensiones: 280 x 82 x 70 mm. 

• Presentación: cromada.

ASME B107.500

•  Mandíbulas en aleación ligera  

anti salpicaduras.

• Cuerpo de acero. 

•  Sujeta con una fuerte presión los perfiles, los hierros en U y los angulares.

• Reglaje de la apertura mediante tornillo. 

• Presentación: cromada.

 Mordaza de presión "soldadura por arco"

MORDAZAS DE PRESIÓN "CERRAJERO"

A máx. [mm] B [mm] C [mm] H [mm] L [mm]  [g]

75 65 50 82 280 735

 504A -  Mordazas de presión "soldadura 
por arco" - Modelo "Cuello de cisne"

A máx. [mm] B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

80 65 100 12 147 280 655
125 120 180 20 240 350 927

 Mordaza de presión para redondos

A máx. [mm] B [mm] C [mm] H [mm] L [mm]  [g]

90 80 28 85 280 945

 Mordaza de presión para angulares

A máx. [mm] B [mm] C [mm] H [mm] L [mm]  [g]

75 65 50 85 280 953

MORDAZAS DE PRESIÓN 
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ASME B107.500

•  Mandíbulas especiales de acero forjado para sujetar muy  

firmemente los perfiles, los hierros en U y los angulares profundos.

• Cuerpo de chapa. 

•  Las versiones con la referencia «R» están equipadas con patines  

orientables en el extremo de las bocas.

• Reglaje de la apertura mediante tornillo. 

• Presentación: cromada.

ASME B107.500

• Tornillo de cobre con patín orientable. 

• Ajuste preciso mediante un tornillo de reglaje. 

• Presentación: cromada.

ASME B107.500

• Fuerza de apriete: 4000 N, ajustable. 

• Mandíbula corredera, forjada, tratada y zincada. 

• Dentado cementado y cromado. 

• Mandíbula interior inclinable 9º mediante tornillo de reglaje. 

• Presentación: cromada.

MORDAZAS DE PRESIÓN "CERRAJERO"

 514A-514A.R - Mordazas de presión de "gran alcance"

A máx. [mm] B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

45 45 60 19 90 175 270
70 65 100 12 150 300 905

230 240 100 20 165 460 1400
230 240 100 32 165 460 1500
370 400 100 20 165 630 1700

MORDAZAS DE PRESIÓN "APRIETA JUNTA"

 520A - Mordazas de presión "aprieta juntas con tornillo"

B [mm] C [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

70 70 165 280 1.0
70 100 196 280 1.1
70 170 270 280 1.3

 521 - Mordazas de presión "aprieta juntas corredera"

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

100 65 28 15 190 260 1.0
150 65 28 15 240 260 1.1
200 65 28 15 290 260 1.2

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   MORDAZAS DE PRESIÓN 
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