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A ÑOS

NF ISO 9242, ISO 9242, DIN ISO 9242

• Brazos semi-rígidos y redondeados para una rotación rápida en la mano. 

• Larga vida útil de los filos tratados «Alta Frecuencia» a 60/62 HRC. 

•  Capacidad de corte de los filos: 

- Hasta un diámetro de 4,5 mm en hilo flexible para la 300 mm. 

- Máx. en hilo duro 160Kg/mm².

• Presentación: bruñida, cabeza pulida.

• Dos tamaños de malla y longitud. 

• Muelle de recuperación de apertura. 

•  Presentación: bruñido pulido,  

con vaina de PVC.

ALICATES ESPECIALES 

• Filos a 75°. 

• Muelle de recuperación de apertura. 

•  Presentación: bruñido pulido,  

con vaina de PVC.

TENAZAS Y ALICATES DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO

¡Esfuerzo de corte reducido al máximo!
Para atar y cortar en  
una única operación
• Corte limpio
•  Filos afilados después de tratamiento 

térmico para cortar limpiamente  
el cable que hay que atar. 

Alicates especiales para 
tapones de inyección y 
rebabas de piezas de plástico.
• Filos templados HF y corte al ras para un corte limpio.

Potencia de  
corte óptima
• Eje muy desplazado.
• Accesibilidad máxima.
• Forma afilada.

TENAZAS TIPO ‘’RUSO’’

 495A - Tenazas tipo "ruso"

B [mm] C [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

28 10,0 12 20 200 240
31 10,5 13 23 220 310
35 12,0 14 25 250 390
35 12,0 14 25 280 450
35 12,0 14 25 300 510

 395 - Alicates de corte diagonal  
para plástico

ALICATES DE CORTE PARA PLÁSTICO

B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] L [mm]  [g]

16 20 6 10 140 115
18 22 7 11 160 150

 Alicate de corte a 75° para plástico

B [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

18 9 24,3 150 145

Gran brazo 
de palanca

ALICATES DE CORTE PARA PLÁSTICO

Corte al ras.

mín.

TENAZAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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+34 986 288118
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A ÑOS

• Longitud de 340 mm. 

•  Doble articulación y perfil afinado, para trabajo en lugares  

difíciles de acceso, incluso con una sola mano.

• Puntas estriadas para un buen enganche.  

• Empuñadura ergonómica que facilita el agarre. 

• Presentación: pulida, vaina en PVC.

• Longitud de 340 mm. 

• Acodada 45° para un mejor acceso. 

•  Doble articulación y perfil afinado, para trabajo en lugares  

difíciles de acceso, incluso con una sola mano.

• Puntas estriadas para un buen enganche.  

• Empuñadura ergonómica que facilita el agarre. 

• Presentación: pulida, vaina en PVC.

•  Alicates extralargos de doble articulación y perfil afinado,  

para trabajo en lugares difíciles de acceso,  

incluso con una sola mano.

• Presentación: pulida, vaina en PVC.

•  Acodada 45°, puntas semirredondas para trabajo  

en las zonas difíciles de acceso.

•  El ángulo de la pinza permite una correcta visibilidad  

de la pieza trabajada y evita los movimientos inconfortables  

de la empuñadura.

• Alicate universal 3 en 1: aprieta tubo, agarre, de corte. 

• Puntas largas y finas para un mejor acceso. 

• Empuñadura ergonómica que facilita el agarre. 

• Presentación: pulida, vaina en PVC.

ALICATE DE BOCAS SEMIRREDONDAS Y EXTRALARGAS

 Alicate de bocas semirredondas extralargas con doble articulación

C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

81 6 3 19 340 350

 Alicate de bocas semirredondas extralargas con doble articulación - acodada 45°

C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

77 6 3 19 340 350

 Juego de 2 alicates extralargos de doble articulación

 Alicate universal extralargo

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

14.7 82.5 3 3 9.9 200 280

 [g]

882

 ALICATES - ALICATES ARANDELAS® - MORDAZAS DE PRESIÓN   ALICATES ESPECIALES 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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A ÑOS

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

•  Gran capacidad con un reducido esfuerzo de corte gracias al sistema  

articulado y desmultiplicado: cuerdas de piano 200kg/mm², diámetro 

2,5mm.

• Presentación: lacado rojo.

NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500

•  Gran capacidad con un reducido esfuerzo de corte gracias al sistema  

de palanca articulado: cuerdas de piano 200kg/mm², diámetro 2,5mm.

• Presentación: lacado rojo.

ASME B107.500

•  Para manipular piezas cilíndricas frágiles  

(anillos enroscados de conectores, tubos, lámparas, cableado, etc.).

•  Gran capacidad obtenida mediante un ojal ajustable de 3 posiciones:  

diámetro máx. 55 mm.

•  Mandíbulas de quita y pon de plástico disponibles en 2 durezas de bocas: 

- 410 : mandíbulas duras - 70 shore B. 

- 410.S: mandíbulas flexibles - 55 shore B.

•  Presentación: cromado pulido, con vaina de PVC. 

Mandíbula de recambio: 

- 410.1 : Juego de 2 mandíbulas con tornillo (calidad dura). 

- 410.S1: Juego de 2 mandíbulas con tornillo (calidad dura).

ALICATES DE CORTE DESMULTIPLICADOS

 Alicate de corte diagonal

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

37 22 16 200 515

 Alicate de corte frontal

B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

48 9 2,5 17 34 210 660

ALICATES "CONECTOR"

 410 - Alicates "conector"

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

68 47 10 230 320
68 47 10 230 320

ALICATES ESPECIALES 
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