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BV.FC1

A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES MALETAS DE MANTENIMIENTO

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones

extremas de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.

• Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.

• Empuñadura diseñada para un confort máximo.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Empuñadura telescópica y empuñaduras a los lados

para una mayor facilidad de utilización.

• Apilables.

• Placa de identificación personalizable.

• Dimensiones interiores (LxlxP): 517x277x217 mm.

Muy resistente
• Materia polipropileno inyectado, resistente a los impactos.
• Esquinas reforzadas para aumentar la vida útil.
• Angulo de bisagra en acero inoxidable,

resistente a la corrosión.

Estanco
• Junta de estanqueidad,

colocada sobre un solo
bloque: protege el contenido
de las agresiones exteriores.

• Cierres con holgura mínima,
100% estanco al polvo
y al agua.

Fácil de transportar
• Asa telescópica ergonómica mejora el confort de utilización.
• Asas laterales una manipulación fácil.
• Ruedas ultra-resistentes.
• Válvula de despresurización.

Modulable
• Adaptable a todos

los tipos de composiciones
de herramientas.

• Apilable.
• Varios puntos de cierre.
• Placa de identificación

personalizable.

FLYCASE - ESPECIAL MANTENIMIENTO ITINERANTE

MALETAS CON RUEDAS

 Caja estanca con ruedas - L 546 mm

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

546 347 247 6.540
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BV.FC2

BV.FC3

BV.FC4S

A ÑOS

MALETAS DE MANTENIMIENTO

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas

de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.

• Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.

• Empuñadura diseñada para un confort máximo.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Empuñadura telescópica y empuñaduras a los lados para una mayor facilidad

de utilización.

• Apilables.

• Placa de identificación personalizable.

• Dimensiones interiores (LxlxP): 538x405x250 mm.

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas

de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.

• Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.

• Empuñadura diseñada para un confort máximo.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Empuñadura telescópica y empuñaduras a los lados para una mayor facilidad

de utilización.

• Apilables.

• Placa de identificación personalizable.

• Dimensiones interiores (LxlxP): 580x440x330 mm.

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas

de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres fáciles de utilización.

• Resiste a las diferencias de presión.

• 2 empuñaduras laterales y empuñadura telescópica.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Placa de identificación personalizable.

• 4 cajones de 60 mm de altura + plataforma

• Posibilidad de acceder a las herramientas por la parte delantera o superior.

 Caja estanca con ruedas - L 627 mm

 Caja estanca con ruedas - L 670 mm

 Caja de herramientas estanca con ruedas

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

627 475 292 9.950

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

670 510 372 12.320

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

581 381 455 14
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BV.51A

BV.51APR

BV.21MBV.21BP

A ÑOS

MALETAS DE MANTENIMIENTO

• Colocación de las herramientas en los compartimentos (8) de caucho

repartidos entre las 4 superficies de colocación.

- 1 portadocumentos situado en la tapa.

- 1 pañol completamente modular con 5 divisiones extraíbles.

• Bloqueo de la tapa en posición abierta.

• Cierre con llave numerada (20 números de cerradura diferentes

posibles en pedidos especiales).

• Asa bi-material.

• Cubierta anti golpes de polipropileno.

• Pies de caucho antideslizantes.

• Dimensiones de las 5 divisiones :

- 1 división de 315 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 185 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 125 mm x 65 mm.

• Dimensiones (L x P x A) del pañol: 435 x 315 x 65 mm.

• Dimensiones interiores (L x P x A): 470x 345 x 190 mm.

• Idéntica al modelo BV.51A, pero se entrega con paneles de colocación interiores adicionales.

• 4 caras portaherramientas.

• Colocación de las herramientas en los compartimentos (8) de caucho

repartidos entre las 4 superficies de colocación.

- 1 portadocumentos situado en la tapa.

- 1 pañol completamente modular con 5 divisiones extraíbles.

• Bloqueo de la tapa en posición abierta.

• Cierre con llave numerada (20 números de cerradura diferentes posibles

en pedidos especiales).

• Asa bi-material.

• Cubierta anti golpes de polipropileno.

• Pies de caucho antideslizantes.

• Dimensiones de las 5 divisiones :

- 1 división de 315 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 185 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 125 mm x 65 mm.

• Dimensiones (L x P x A) del pañol: 435 x 315 x 65 mm.

• Dimensiones interiores (L x P x A): 470 x 345 x 190 mm.

• 3 cajas para almacenamiento de piezas pequeñas con

3 tipos de división diferentes • Dimensiones (L x l x A): 490 x 345 x 35 mm.

MALETAS ELECTRO

 Maleta técnico

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 6.1

 Maleta técnico + paneles suplementarios

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 5.3

 Juego de 3 cajas de plástico  Espuma separadora de compartimento

[kg]

124

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

26 165 110 252
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BV.61A

BV.21TR1

A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  MALETAS DE MANTENIMIENTO

• Polietileno alta densidad (HDPE).

• Sistema trolley integrado con bloqueo y plegable.

• 2 separadores de quita y pon para una colocación optimizada y ordenada.

• 1 pañol de gran capacidad para herramientas voluminosas y/o piezas sueltas.

• 2 asas con 2 soluciones de transporte.

• Puntos de estabilidad.

• 3 cajas de colocación para piezas pequeñas.

• Refuerzos de protecciones.

• Ruedas de grandes dimensiones.

• Cerraduras de seguridad con llaves (20 números de cerradura diferentes

posibles en pedidos especiales).

• Cargas máx.: 30 kg.

• Longitud desplegada: 850 mm.

• Dimensiones interiores (L x l x A): 470 x 390 x 347 mm.

• Sistema trolley de acero con bloqueo y plegable.

• Colocación modular de las herramientas con divisiones estancas

entre compartimentos.

• Espuma separadora de compartimento para evitar el desplazamiento

de las herramientas durante el transporte y de protección de rodillas.

• 2 cajas de colocación para piezas pequeñas.

• Cerraduras de seguridad con llaves (20 números de cerradura diferentes

posibles en pedidos especiales).

• Cargas máx.: 25 kg.

• Dimensiones interiores (L x l x A): 500 x 360 x 165 mm.

• Dimensiones (L x l x A): 530 x 390 x 180 mm, a parte el sistema trolley.

MALETAS CON RUEDAS

 Maleta contenedor con ruedas para electromecánica

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

365 550 440 8.5

 Maleta con ruedas de mantenimiento para electromecánica

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

180 530 390 5.2
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