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JLS2-2MW7DL

A ÑOS

BANCOS DE TRABAJO CARGAS PESADAS

• Conjunto compuesto por:

• Un mueble de 7 cajones JLS2-MBS7T:

- 5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm.

- Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

- Cierre centralizado por cerradura con llave.

- Equipado con 4 pies pivotantes para un ajuste perfecto.

- Dimensiones totales: L.722 x P.701 x A.810 mm.

• 1 pie JLS2-PSB:

- Pie de chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

- Equipado con pies pivotantes para un ajuste garantizando

una estabilidad perfecta cualquier que sea el tipo de suelo.

- Dimensiones: L.100 mm x A.810 mm x P.650 mm.

- Color negro 9004.

• Una encimera de madera JLS2-PB3:

- Profundidad 750 mm, espesor 40 mm que asegura

una resistencia y largo tiempo de vida.

- Tratamiento aceite de lino para una mejor resistencia

a los líquidos y un mantenimiento fácil.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Un travesaño de unión JLS2-TRAB3:

- Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenamiento,

con opción de 2 posiciones posibles: horizontal o vertical.

- Realizada de chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

BANCOS DE TRABAJO PARA CARGAS PESADAS

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 mm - 7 cajones -
encimera de madera - versión baja

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

850 2182 750
Rojo 3020

Negro 9004
158.1
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JLS2-2MW7DSCL

A ÑOS

• Puesto de trabajo, compuesto por un banco de trabajo y un armario con cortina

• Banco de trabajo JLS2-2MS7DL:

- Equipado con un bloque 7 cajones JLS2-MBS7T (5 cajones 60 mm, 1 cajón

130 mm, 1 cajón 200 mm.) dimensiones útiles de los cajones (L.x P.):

569 x 421 mm.

- Superficie de trabajo de haya multi-capas de 40 mm de espesor recubierta con

una placa de acero inoxidable pulido 304 L,10/10mo. (L. x P.)2182x750mm

- Peso: 172 kg.

• Armario JLS2-MHTR:

- Permite el almacenamiento de herramientas y/u objetos largos

y de gran tamaño

- Los paneles de enganche vertical ofrecen una visibilidad

y un acceso directo a las herramientas.

- Cortina con hojas cierre por cerradura con llave.

- Equipado con un panel perforado (6x6 mm con paso de 12 mm)

para una fijación de las herramientas con la gama de ganchos CKS.

- Se fija directo y simplemente en la superficie de trabajo o en la pared.

- Dimensiones útiles del volumen de enganche: L.2057xP.183xA.714 mm.

- Peso: 32.7

• Conjunto compuesto por:

• Un mueble de 7 cajones JLS2-MBS7T:

- 5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm.

- Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 mm

- Cierre centralizado con llave

- Equipado con 4 pies giratorios para un ajuste perfecto.

- Dimensiones totales: L.722 x P.701 x A.810 mm

• 1 pie JLS2-PSB:

- Pie de chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

- Equipado con pies pivotantes para un ajuste garantizando una estabilidad

perfecta cualquier que sea el tipo de suelo.

- Dimensiones: L.100 mm x A.810 mm x P.650 mm.

- Color negro 9004

• Una encimera JLS2-PB3:

- Encimera de madera de haya multicapa de 40 mm de espesor recubierta

por una placa de acero inoxidable pulida 304 L,10/10 para una mayor resistencia

a los impactos y al calor (canto delantero igualmente recubierto de acero

inoxidable, acabado de los laterales por adición de chapas metálicas pintadas).

- Montaje fácil y rápido gracias a una pre-perforación de los insertos metálicos

que sólo hay que posicionar en función del mueble escogido.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Un travesaño de unión JLS2-TRAB3

- Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenamiento, con opción de

2 posiciones posibles: horizontal o vertical.

- Realizada de chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

BANCOS DE TRABAJO PARA CARGAS PESADAS

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 mm - 7 cajones -
parte superior de acero inoxidable - versión baja

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

850 2182 750
Rojo 3020

Negro 9004
172

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 mm - 7 cajones
- parte superior de madera - versión baja y armario con cortina

Color  [kg]

Rojo 3020
Negro 9004

190,8
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JLS2-2MS13DL

A ÑOS

• Conjunto compuesto por:

• Un mueble de 6 cajones JLS2-MBS6T:            

- 4 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 270 mm.

• Un mueble 7 cajones JLS2-MBS7T:

- 5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm.

- Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

- Cierre centralizado por cerradura con llave.

- Equipado con 4 pies pivotantes para un ajuste perfecto.

- Dimensiones totales: L.722 x P.701 x A.810 mm.

• Una encimera de madera JLS2-PB3:

- Profundidad 750 mm, espesor 40 mm que asegura una resistencia

y largo tiempo de vida.

- Tratamiento aceite de lino para una mejor resistencia a los líquidos

y un mantenimiento fácil.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Un travesaño de unión JLS2-TRBB3:

- Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenamiento,

con opción de 2 posiciones posibles: horizontal o vertical.

- Realizada de chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

• Conjunto compuesto por:

• Un mueble de 6 cajones JLS2-MBS6T:

- 4 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 270 mm.

• Un mueble 7 cajones JLS2-MBS7T:

- 5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm.

- Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

- Cierre centralizado por cerradura con llave.

- Equipado con 4 pies pivotantes para un ajuste perfecto.

- Dimensiones totales: L.722 x P.701 x H.810 mm.

• Una encimera JLS2-PBST3:

- Encimera de madera de haya multicapa de 40 mm de espesor recubierta

por una placa de acero inoxidable pulida 304 L,10/10 para una mayor

resistencia a los impactos y al calor (canto delantero igualmente recubierto

de acero inoxidable, acabado de los laterales por adición de chapas

metálicas pintadas).

- Montaje fácil y rápido gracias a una pre-perforación de los insertos

metálicos que sólo hay que posicionar en función del mueble escogido.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Un travesaño de unión JLS2-TRBB3

- Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenamiento,

con opción de 2 posiciones posibles: horizontal o vertical.

- Realizada de chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 m - 13 cajones -
parte superior de madera - versión baja

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 mm - 13 cajones -
parte superior de acero inoxidable - versión baja

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

850 2182 750
Rojo 3020

Negro 9004
218.6

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

850 2182 750
Rojo 3020

Negro 9004
232.5
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JLS2-2MW7DH

JLS2-2MS7DH

JLS2-2MS7DSCL

A ÑOS

• Puesto de trabajo, compuesto por un banco de trabajo

y un armario con cortina

• Banco de trabajo  JLS2-2MS7DL:

- Equipado con un bloque 7 cajones JLS2-MBS7T (5 cajones 60 mm, 1 cajón

130 mm, 1 cajón 200 mm). Dimensiones útiles de los cajones: (L. x P.): 569 x 421 mm.

- Superficie de trabajo de haya multi-capas de 40 mm de espesor recubierta con

una placa de acero inoxidable pulido 304 L,10/10   (L. x P.) 2182 x 750 mm

- Peso: 172 kg.

• Armario JLS2-MHTR:

- Permite el almacenamiento de herramientas y/u objetos largos y de gran tamaño.

- Los paneles de enganche vertical ofrecen una visibilidad y un acceso directo

a las herramientas.

- Cortina con laminas y cerradura con llave.

- Equipado con un panel perforado (6 x 6 mm con paso de 12 mm) para

una fijación de las herramientas con la gama de ganchos CKS.

- Se fija directo y simplemente en la superficie de trabajo o en la pared.

- Dimensiones útiles del volumen de enganche: L.2057 x P.183 x A.714 mm.

- Peso: 32.7 kg.

• Conjunto compuesto por:

• Un mueble de 7 cajones JLS2-MBS7T:

- 5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm.

- Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

- Cierre centralizado por cerradura con llave.

- Equipado con 4 pies pivotantes para un ajuste perfecto.

- Dimensiones totales: L.722 x P.701 x A.810 mm.

• 1 pie JLS2-PSH:

- Pie de chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

- Equipado con pies pivotantes para un ajuste garantizando

una estabilidad perfecta cualquier que sea el tipo de suelo.

- Dimensiones: L.100 mm x A.985 mm x P.650 mm.

- Color negro 9004.

• 1 realce para mueble bajo JLS2-BASEMBS:

- Base de chapa de acero espesor 12/10.

- Dimensiones: L.720 mm x A.180 mm x P.699 mm.

- Color negro 9004.

• Una encimera de madera JLS2-PB3

- Profundidad 750mm, espesor 40 mm que asegura una resistencia

y largo tiempo de vida.

- Tratamiento aceite de lino para una mejor resistencia a los líquidos

y un mantenimiento fácil.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Una encimera de acero inoxidable JLS2-PBST3:

- Encimera de madera de haya multicapa de 40 mm de espesor recubierta por

una placa de acero inoxidable pulida 304 L,10/10 para una mayor resistencia

a los impactos y al calor (canto delantero igualmente recubierto de acero

inoxidable, acabado de los laterales por adición de chapas metálicas pintadas).

- Montaje fácil y rápido gracias a una pre-perforación de los insertos metálicos

que sólo hay que posicionar en función del mueble escogido.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Un travesaño de unión JLS2-TRAB3:

- Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenamiento,

con opción de 2 posiciones posibles: horizontal o vertical

- Realizado en chapa de acero pintada epoxi (espesor 12/10).

- Color rojo 3020.

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 mm - 7 cajones - parte superior
de acero inoxidable - versión baja y armario con cortina

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182mm - 7 cajones - parte superior
de acero inoxidable o de madera - versión alta

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1025 2182 750
Rojo 3020

Negro 9004
177.1

1025 2182 750
Rojo 3020

Negro 9004
177.1

Color  [kg]

Rojo 3020 Negro 9004 204.7

BANCOS DE TRABAJO PARA CARGAS PESADAS
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JLS2-2MS13DH

A ÑOS

• Conjunto compuesto por:

• Un mueble de 6 cajones JLS2-MBS6T:

- 4 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 270 mm.

• Un mueble 7 cajones JLS2-MBS7T:

- 5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm.

- Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421mm.

- Cierre centralizado por cerradura con llave.

- Equipado con 4 pies pivotantes para un ajuste perfecto.

- Dimensiones totales: L.722 x P.701 x A.810 mm.

• 2 realces para mueble bajo JLS2-BASEMBS:

- Base de chapa de acero espesor 12/10.

- Dimensiones: L.720 mm x A.180 mm x P.699 mm.

- Color negro 9004.

• Una encimera de madera JLS2-PB3

- Profundidad 750mm, espesor 40 mm que asegura

una resistencia y largo tiempo de vida.

- Tratamiento aceite de lino para una mejor resistencia

a los líquidos y un mantenimiento fácil.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Un travesaño de unión JLS2-TRBB3

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 mm - 13 cajones -
Parte superior de madera - versión alta

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1025 2182 750
Negro 9004
Rojo 3020

249.6

• Conjunto compuesto por:

• Un mueble de 6 cajones JLS2-MBS6T.

• Un mueble de 7 cajones JLS2-MBS7T.

• 2 realces para mueble bajo JLS2-BASEMBS.

• Una encimera JLS2-PBST3:

- Encimera de madera de haya multicapa de 40 mm de espesor recubierta

por una placa de acero inoxidable pulida 304 L,10/10 para una mayor

resistencia a los impactos y al calor (canto delantero igualmente

recubierto de acero inoxidable, acabado de los laterales por adición

de chapas metálicas pintadas).

- Montaje fácil y rápido gracias a una pre-perforación de los insertos

metálicos que sólo hay que posicionar en función del mueble escogido.

- Resistencia de carga: 1 tonelada.

• Un travesaño de unión JLS2-TRBB3.

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182 mm - 13 cajones -
parte superior de acero inoxidable - versión alta

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1025 2182 750
Negro 9004
Rojo 3020

263,5
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JLS2-2MS7DSCH

JLS2-2MW7DSCH

A ÑOS

• Puesto de trabajo, compuesto por un banco de trabajo y un armario con cortina.

• Banco de trabajo JLS2-2MS7DL:

- Equipado con un bloque 7 cajones JLS2-MBS7T

(5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm).

Dimensiones útiles de los cajones: (L. x P.): 569 x 421 mm.

- 1 realce para mueble bajo JLS2-BASEMBS.

- Superficie de trabajo de haya multi-capas de 40 mm (L. x P.) 2182 x 750 mm

- Peso: 177,1kg.

• Armario JLS2-MHTR:

- Permite el almacenamiento de herramientas y/u objetos largos

y de gran tamaño.

- Los paneles de enganche vertical ofrecen una visibilidad y un acceso

directo a las herramientas.

- Cortina con laminas y cerradura con llave.

- Equipado con un panel perforado (6x6 mm con paso de 12 mm)

para una  fijación de las herramientas con la gama de ganchos CKS.

- Se fija directo y simplemente en la superficie de trabajo o en la pared.

- Dimensiones útiles del volumen de enganche: L.2057 x P.183 x A.714 mm.

- Peso: 32.7 kg.

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182mm - 7 cajones - parte superior de madera
- versión alta y armario con cortina

Color [kg]

Negro 9004 Rojo 3020 209.80

 Banco de trabajo para cargas pesadas 2182mm - 7 cajones - parte superior de acero inoxidable
- versión alta y armario con cortina

BANCOS DE TRABAJO PARA CARGAS PESADAS

Color  [kg]

Rojo 3020 Negro 9004 209,8

CARROS Y MOBILIARIO DE TALLER  ALMACENAMIENTO FIJO CLÁSICO

• Puesto de trabajo, compuesto por un banco de trabajo

y un armario con cortina.

• Banco de trabajo JLS2-2MS7DL:

- Equipado con un bloque 7 cajones JLS2-MBS7T

(5 cajones 60 mm, 1 cajón 130 mm, 1 cajón 200 mm).

Dimensiones útiles de los cajones: (L. x P.): 569 x 421 mm.

- 1 realce para mueble bajo JLS2-BASEMBS

- Superficie de trabajo de haya multi-capas de 40 mm de espesor r

ecubierta con una placa de acero inoxidable pulido 304 L,10/10.

(L. x P.) 2182 x 750mm.

- Peso: 172 kg.

• Armario JLS2-MHTR:

- Permite el almacenamiento de herramientas y/u objetos largos

y de gran tamaño.

- Los paneles de enganche vertical ofrecen una visibilidad

y un acceso directo a las herramientas.

- Cortina con laminas y cerradura con llave.

- Equipado con un panel perforado (6x6 mm con paso de 12 mm)

para una  fijación de las herramientas con la gama de ganchos CKS.

- Se fija directo y simplemente en la superficie de trabajo o en la pared.

- Dimensiones útiles del volumen de enganche: L.2057 x P.183 x A.714 mm.

- Peso: 32.7 kg.
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