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MOBILIARIO MÓVIL

El tamaño adecuado es el suyo

28 Posibilidades: 3 anchos, 6 composiciones de cajones, 2 colores.Selección

3 módulos por cajón 4 módulos por cajón 5 módulos por cajón

Aluminio embutido (2 mm) reforzado por una plancha de madera de 15 mm, estriado
para una mayor resistencia a los arañazos, fijado con tornillos de acero inoxidable;
Extremos de la superficie de trabajo en polipropileno tratado anti-choques.

Resistencia

Una capacidad de colocación adaptada a sus necesidades (de 3 a 5 módulos por cajones).Colocación

de 20 a 35 kg por cajón -
de 15 a 65 litros por cajón

de 25 a 45 kg por cajón -
de 20 a 85 litros por cajón

de 35 a 60 kg por cajón -
de 25 a 110 litros por cajón
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MOBILIARIO MÓVIL

Utilice todas las superficies

• Emplazamientos
múltiples
laterales, parte
posterior, superficie
de trabajo: más
espacios para
poder colocar
sus accesorios
y transformar
el carro en un
verdadero puesto
de trabajo.

• Instalación rápida La
perforación de los lados
y de la parte posterior
permite una colocación
libre y rápida de los
accesorios laterales.
Para los accesorios tubo,
es suficiente con colocar
los tubos en los espacios
reservados en el puesto
de trabajo.

Organice su espacio

• Identifique el
contenido de sus
cajones (pictogramas
suministrados con el
carro).

• Divida sus cajones a
la carta gracias a las
divisiones extraíbles.

• Controle eficazmente
sus herramientas
con FACOM Modular
System.

2 bordes retráctiles: con una carga pesada, los bordes se
repliegan y desaparecen del plano de trabajo para que no le
molesten cuando deposite un objeto largo (herramienta, palet,
pieza mecánica...).

2 bordes fijos delante y detrás para evitar que se caigan
los objetos durante los desplazamientos.

Plano de trabajo con asa integrada, espacio disponible
para colocar 16 destornilladores, posibilidad de fijar
un tornillo de banco y accesorios tubo.

+ Innovación para + espacio

+ resistentes: en aluminio
anodizado resistente a la
oxidación.
+ cómodas: diseño exclusivo
FACOM para un agarre cómodo.
+ prácticas: incluye
portaetiquetas.

• Asas

+ protección:
la cerradura está
encastrada en un
espacio destinado a
tal uso y así evitar el

riesgo de que se rompa la llave.
+ seguridad: cierre centralizado.
Cerradura con llave articulada.

• Bloqueo

+ protección:
gracias a las nuevas
protecciones flexibles
de elastómeros
termoplásticos con efecto

amortiguador de golpes: en las cuatro
esquinas y en los cajones para proteger
el gancho de aluminio.

• Protecciones Soft

+ mejores prestaciones:
Esfuerzo de arranque reducido,
(menos de 7kg de esfuerzo de
empuje).
Larga duración (resistencia

anti-virutas y a los hidrocarburados más
comunes).
Resistencia elevada a las cargas pesadas.

• Ruedas + seguros:
Nuevo gancho de
aluminio inyectado
(nervaduras
de refuerzo y

tratamiento granallado para
una mayor resistencia -
espesor 8 mm).
+ accesibilidad:
apertura a 100%.

• Cajones

+ pintura polvo epoxi:
disponible en 2 colores:
rojo y negro.
+ colores especiales
sobre pedido. Sin límites:
aceptamos todos
los colores RAL.

• Pintura

CARGA total en kg

VOLUMEN de almacenamiento útil en litros

SUPERFICIE útil del plano de trabajo

MODELO

5 cajones 6 cajones 7 cajones 6 cajones 8 cajones 7 cajones 6 cajones 9 cajones 8 cajones 11 cajones 7 cajones 9 cajones 8 cajones 9 cajones

de 12 a 15 Módulos de 18 a 20 Módulos de 21 a 25 Módulos de 27 a 32 Módulos de 36 a 40 Módulos 45 Módulos
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JET.5M3
JET.5GM3

JET.6M3
JET.6GM3
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900 kg

496 mm

A ÑOS

• 5 cajones = 12 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.
- 2 cajones altura 60 mm = 6 módulos.
- 2 cajones altura 130 mm = 6 módulos.
- 1 cajón altura de 270 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.
• Suministrado con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones

para cajón de 130 mm.
• Carga total admisible en los cajones: 125 kg.
• Volumen  útil de almacenamiento: 155 litros
• Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 270 mm.
• Suministrados con 2 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones

para cajón de 130 mm.

• 6 cajones = 15 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.
- 4 cajones altura 60 mm = 12 módulos.
- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.
- 1 cajón altura de 270 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.
• Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones

para cajón de 130 mm.
• Carga total admisible en los cajones: 140 kg.
• Volumen  útil de almacenamiento: 155 litros
• Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 270 mm.
• Suministrados con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones

para cajón de 130 mm.

Un concentrado de prestaciones.

Datos técnicos
• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L774 x P546 x A971 mm.
• Dimensiones útiles de los cajones: L569 x P421 x A60 / 130 / 200 / 270 mm.

Carga por cajón 
• cajón de 60 mm: 20 kg
• cajón de 130 mm: 25 kg
• cajón de 200 mm: 30 kg
• cajón de 270 mm: 35 kg

Volumen útil por cajón
• cajón de 60 mm: 15 l
• cajón de 130 mm: 30 l
• cajón de 200  mm: 50 l
• cajón de 270 mm: 65 l

• 3 módulos por cajón.
• de 12 a 27 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm

(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos).

• de 125 a 185 kg de carga total admisible según la composición
de cajones (240 kg para los 11 cajones).

• de 150 a 155 litros de volumen útil según la composición
de cajones (230 litros para los 11 cajones).

• 0,22m2 de superficie de trabajo útil (440 X 496 mm).

• 4 ruedas de diámetro 125 mm, 2 fijas, 2 giratorias,
1 con freno.

CARRO M3

 Carros JET+ 5 cajones - 3 módulos por cajón

CARROS ESTÁNDAR 3 MÓDULOS

 Carros JET+ 6 cajones - 3 módulos por cajón

CARROS ESTÁNDAR 3 MÓDULOS

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Rojo 3020 73.5
971 774 546 Negro 9004 73.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Rojo 3020 75.5
971 774 546 Negro 9004 75.5
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JET.7M3
JET.7GM3

JET.8M3
JET.8GM3

JET.9M3
JET.9GM3

A ÑOS

• 7 cajones = 18 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 15 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.

- 1 cajón altura de 200 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones

para cajón de 130 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 155 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 155 litros

• Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

• Suministrados con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones

para cajón de 130 mm.

• 8 cajones = 24 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones altura 60 mm = 18 módulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 módulos.

• Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 170 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 150 litros

• Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

• Suministrados con 8 divisiones para cajones de 60 mm.

• 9 cajones = 27 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones altura 60 mm = 24 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.

• Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 185 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 150 litros.

• Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

• Suministrados con 8 divisiones para cajones de 60 mm

 Carros JET+ 7 cajones - 3 módulos por cajón

 Carros JET+ 8 cajones - 3 módulos por cajón

 Carros JET+ 9 cajones - 3 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Rojo 3020 77.5
971 774 546 Negro 9004 77.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Rojo 3020 79.5
971 774 546 Negro 9004 79.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Rojo 3020 81.5
971 774 546 Negro 9004 81.5
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JET.C4M3
JET.C4GM3

CHRONO.C4K2

JET.CR4M3

A ÑOS

• 4 cajones = 12 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

• 3 cajones de 60 mm = 9 módulos.

• 1 cajón de 130 mm = 3 módulos.

• Los cajones de 200 también pueden alojar módulos.

(pueden alojar las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).

• Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M3:

-cajón de 60mm: 20 kg - 15 litros.

-cajón de 130mm: 25 kg - 30 litros.

• Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

• Volumen útil de colocación: 75 litros

• Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 500 kg.

• Dimensiones útiles de los cajones:  L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

• Kit de rodamiento compuesto por una empuñadura

de maniobra y un juego de 4 ruedas de 125 mm,

2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales una con freno.

• Ideal para el mantenimiento itinerante

• Asa abatible para los desplazamientos.

• Gran manejabilidad gracias a las ruedas Alto Rendimiento

(diámetro 125 mm, 2 fijas y 2 pivotantes, una con freno).  

• 4 cajones  12 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 9 módulos.

- 1 cajón de 130 mm = 3 módulos.

• Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M3:

- cajón de 60 mm: 20 kg - 15 litros.

- cajón de 130 mm: 25 kg - 30 litros.

• Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 75 litros

• Dimensiones útiles de los cajones:  L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

COFRES PARA CARROS

 Cofres JET+ 4 cajones - 3 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

480 774 546 Rojo 3020 45.0
480 774 546 Negro 9004 45.0

 Cofres con rueda JET+ 4 cajones - 3 módulos por cajón

 Kit de rodamiento

[kg]

5.4

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

60/130 569 421 Rojo 3020 48.5
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1000 kg
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• 6 cajones = 20 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajones de 60 mm = 16 módulos.

- 1 cajón de 130 mm = 4 módulos.

- 1 cajón altura de 270 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Suministrado con 9 divisiones para cajones de 60 mm

y 3 divisiones para cajón de 130 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 175 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 205 litros

• Dimensiones útiles de los cajones:

L.759 x P.421 x A.60 / 130 / 270 mm.

CARRO M4

La mejor relación volumen de colocación,
superficie de trabajo y dimensiones.

Datos técnicos
• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.964 x P.546 x A.971 mm.
• Dimensiones útiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 / 200 / 270 mm.

Carga por cajón
• cajón de 60 mm: 25 kg
• cajón de 130 mm: 30 kg
• cajón de 200 mm: 40 kg
• cajón de 270 mm: 45 kg

Volumen útil por cajón
• cajón de 60 mm: 20 l
• cajón de 130 mm: 40 l
• cajón de 200 mm: 65 l
• cajón de 270 mm: 85 l

• 4 módulos por cajón.

• de 20 a 36 módulos repartidos en los cajones
de 60 y 130 mm (los cajones de 200 y 270 mm también
pueden alojar módulos).

• 175 a 230 kg de carga total admisible
en los cajones según la composición de cajones.

• 200 a 205 litros
de volumen útil según la composición de cajones.

• 0,30m2 de superficie de trabajo útil
(440 X 686 mm).

• 4 ruedas de diámetro 125 mm,
2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

 Carros JET+ 6 cajones - 4 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 964 546 Rojo 3020 90.0
971 964 546 Negro 9004 90.0

CARROS ESTÁNDAR  4 MÓDULOS
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JET.7M4
JET.7GM4

JET.8M4
JET.8GM4

JET.9M4
JET.9GM4

A ÑOS

• 7 cajones = 24 módulos repartidos en los cajones

de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 20 módulos.

- 1 cajón de 130 mm = 4 módulos.

- 1 cajón altura de 200 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Suministrado con 9 divisiones para cajones de 60 mm y 3 divisiones

para cajón de 130 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 195 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 205 litros

• Dimensiones útiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

• 8 cajones = 32 módulos repartidos en los cajones

de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 24 módulos.

- 2 cajones de 130 mm = 8 módulos.

• Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 210 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 200 litros

• Dimensiones útiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

• 9 cajones = 36 módulos repartidos en los cajones

de 60 y 130 mm.

- 8 cajones de 60 mm = 32 módulos.

- 1 cajón de 130 mm = 4 módulos.

• Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 230 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 200 litros

• Dimensiones útiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

CARROS ESTÁNDAR  4 MÓDULOS

 Carros JET+ 9 cajones - 4 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 964 546 Rojo 3020 97.0
971 964 546 Negro 9004 97.0

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 964 546 Rojo 3020 92.5
971 964 546 Negro 9004 92.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 964 546 Rojo 3020 95.0
971 964 546 Negro 9004 95.0

 Carros JET+ 7 cajones - 4 módulos por cajón

 Carros JET+ 8 cajones - 4 módulos por cajón
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• Kit de ruedas compuesto por una empuñadura de maniobra y un juego

de 4 ruedas de 125 mm, 2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales una con freno.

CARRO M5

Plano de trabajo extra largo. Capacidad
de almacenamiento incomparable,
maniobrabilidad excepcional.

Datos técnicos
• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
• Dimensiones útiles de los cajones:
L.948 x P.421 x A.60 / 130 / 200 / 270 mm.

Carga por cajón
• cajón de 60 mm: 35 kg
• cajón de 130 mm: 40 kg
• cajón de 200 mm: 50 kg
• cajón de 270 mm: 60 kg

Cajones extra largos - 5 módulos por cajón.
De 25 a 45 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos)

• 235 a 320 kg de carga total admisible según la composición
de cajones

• 250 a 255 litros de volumen útil según la composición de cajones.

• 0,40m2 de superficie de trabajo útil (440 X 876 mm)

Maniobrabilidad
EXCEPCIONAL
• 6 ruedas diámetro 160 mm muy

Alto Rendimiento.
• 4 giratorias (de las cuales 2 con frenos) y 2 fijas.
• Función 360°: muy fácil de maniobrar, incluso

cuando hay obstáculos.
• Estabilidad garantizada con los 2 frenos.

• 4 cajones = 16 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

• 3 cajones de 60 mm = 12 módulos.

• 1 cajón de 130 mm = 4 módulos.

• Los cajones de 200 también pueden alojar módulos. (pueden alojar

las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).

• Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M4:

-cajón de 60 mm: 25 kg - 20 litros.

-cajón de 130 mm: 30 kg - 40 litros.

• Carga total admisible en los cajones: 105 kg.

• Volumen  útil de colocación: 100 litros

• Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 600 kg

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.480 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones:  L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

Volumen útil por cajón
• cajón de 60 mm: 25 l
• cajón de 130 mm: 50 l
• cajón de 200 mm: 80 l
• cajón de 270 mm: 110 l

 Kit de ruedas

[kg]

5.4

 Cofres JET+ 4 cajones - 4 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

480 964 546 Rojo 3020 51.50
480 964 546 Negro 9004 51.50
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JET.6M5
JET.6GM5

JET.7M5
JET.7GM5

A ÑOS

• 6 cajones = 25 módulos repartidos en los cajones

de 60 y 130 mm:

- 3 cajones altura 60 mm = 20 módulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 10 módulos.

- 1 cajón de una altura: 200 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Carga total admisible en los cajones: 235 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 255 litros

• Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

• Suministrados con 8 divisiones para cajones de 60 mm y 8 divisiones

para cajón de 130 mm.

• 7 cajones = 30 módulos repartidos en los cajones

de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 25 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 5 módulos.

- 1 cajón altura de 200 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones

para cajón de 130 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 265 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 255 litros

• Dimensiones útiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

• Suministrados con 8 divisiones para cajones de 60 mm y 8 divisiones

para cajón de 130 mm.

CARROS JET+

 Carros JET+ 6 cajones - 5 módulos por cajón

 Carros JET+ 7 cajones - 5 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1000 1154 546 Rojo 3020 104.5
1000 1154 546 Negro 9004 104.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1000 1154 546 Rojo 3020 107.0
1000 1154 546 Negro 9004 107.0
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JET.8M5
JET.8GM5

JET.9M5
JET.9GM5

A ÑOS

• 8 cajones = 40 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 30 módulos.

- 2 cajones de 130 mm = 10 módulos.

• Suministrado con 16 divisiones para cajones de 60 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 290 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 250 litros

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.1154 x P.546 x A.1000 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

• Suministrados con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

• 9 cajones = 45 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones de 60 mm = 40 módulos.

- 1 cajón de 130 mm = 5 módulos.

• Suministrado con 16 divisiones para cajones de 60 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 320 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 250 litros

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.1154 x P.546 x A.1000 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

• Suministrados con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

 Carros JET+ 8 cajones - 5 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1000 1154 546 Rojo 3020 110.0
1000 1154 546 Negro 9004 110.0

 Carros JET+ 9 cajones - 5 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1000 1154 546 Rojo 3020 113.0
1000 1154 546 Negro 9004 113.0
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JET.C4M5
JET.C4GM5

JET.6MWB

A ÑOS

• 4 cajones = 20 módulos repartidos en los cajones

de 60 y 130 mm.

• 3 cajones de 60 mm = 15 módulos.

• 1 cajón de 130 mm = 5 módulos.

• Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M4:

-cajón de 60 mm: 35 kg - 25 litros.

-cajón de 130 mm: 40 kg - 50 litros.

• Carga total admisible en los cajones: 145 kg.

• Volumen  útil de colocación: 125 litros

• Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 700 kg

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.1154 x P.546 x A.480 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones:  L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

• Haciendo bajar los pies con la empuñadura rotativa,

su banco de trabajo móvil se vuelve tan estable

como un banco de trabajo fijo.

• Su gran superficie de trabajo de 0,7 m2 de madera de haya multicapa

recibió un tratamiento de aceite de lino para una mayor resistencia a los

líquidos y un mantenimiento más fácil. Usted podrá instalar un tornillo de banco.

• Resistencia estática sobre los pies 1 tonelada, 500 kg en las ruedas.

• Subiendo los pies con la empuñadura rotativa, el banco de trabajo

se vuelve móvil. Esta empuñadura permite igualmente desplazar

el banco de trabajo fácilmente.

• 4 ruedas de diámetro 125 mm, 2 pivotantes, 2 fijas.

• 6 cajones compatibles con los módulos XL, equipados con empuñaduras

de aluminio y resistentes a una carga de 30 kg por cajón.

• 1 gran compartimento lateral para el almacenamiento de las herramientas

u objetos de mayor tamaño, equipado con un estante.

• Llave única para los cajones y el compartimento.

• El lado izquierdo y el respaldo del banco de trabajo pueden recibir

los accesorios JETXL (véase el catálogo FACOM).

• Ya que la superficie de trabajo está perforada, se puede instalar fácilmente

un  panel perforado JET.A6M5.

COFRES PARA CARROS

 Cofres JET+ 4 cajones - 5 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

480 1154 546 Rojo 3020 60.5
480 1154 546 Negro 9004 60.5

BANCOS DE TRABAJO MÓVILES

 Banco de trabajo móvil o fijo cargas pesadas

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1002 1194 670 127.8
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JET.T6M3
JET.T6GM3

JET.T7M3
JET.T7GM3

A ÑOS

• 7 cajones (dimensiones útiles): 18 módulos repartidos

en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 15 módulos.

- 1 cajones altura 130 mm = 3 módulos.

- 1 cajón altura de 200 mm.

• Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones

para cajón de 130 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Carga total admisible en los cajones: 155 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 155 litros

• 1 compartimento de gran volumen cerrado para el almacenamiento

de objetos voluminosos.

- Cierre de la puerta mediante una llave.

- Llave idéntica para los cajones y el compartimento.

• Suministrado con bandeja de plástico con asa.

• Para una versión en madera, simplemente añadir la bandeja JET.A14M5.

• Puede colocar un cofre JET.C4GM5

• Compatible con la gama de accesorios JET+ y  JET.XL.

• 4 ruedas de 160 mm (muy Alto Rendimiento)

- 2 pivotantes (2 con frenos) y 2 fijas.

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.1154 x P.546 x A.1000 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60/130/200 mm.

• Dimensión del compartimento: L.378 x P.430 x A.679 mm

(ancho de paso con puerta cerrada 310 mm).

• 6 cajones = 15 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:

- 4 cajones altura 60 mm = 12 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.

- 1 cajón de una altura: 270 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

• Volumen útil de almacenamiento en los cajones: 155 litros

• Dispone de un compartimento de gran volumen, cerrado para

el almacenamiento de objetos voluminosos:

- Cierre de la puerta mediante una llave.

- Llave idéntica para los cajones y el compartimento.

• Para una versión en madera, simplemente añadir la bandeja JET.A14M5.

• Puede colocar un cofre Ref. JET.C4GM5

• Compatible con la gama de accesorios JET+ y  JET.XL.

• 4 ruedas de 160 mm (alto rendimiento):

2 giratorias (de las cuales 2 con frenos) y 2 fijas.

• Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A):

569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

• Dimensiones del compartimento (L. x P. x A.): 378 x 430 x 679 mm

(ancho de paso con puerta abierta 310 mm).

• Suministrado con la bandeja de plástico, así como con 6 divisiones

para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajón de 130 mm.

 Bancos de trabajo móviles 6 cajones - 3 módulos por cajón

 Bancos de trabajo móviles JET+ 7 cajones - 3 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1000 1154 546 Rojo 3020 103.0
1000 1154 546 Negro 9004 103.0

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

1000 1154 546 Rojo 3020 100.0
1000 1154 546 Negro 9004 100.0
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CHRONO.6M3A
CHRONO.6GM3A

A ÑOS

• Carro móvil 6 cajones = 15 módulos repartidos

en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajones altura 60 mm = 12 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.

- 1 cajón de una altura: 270 mm. (igualmente recibe módulos)

- Carga por cajón: 20/25/35 kg.

• Accesorios:

- Suministrado con 1 soporte para botes (con posibilidad de posicionarlo a la

derecha o a la izquierda), 1 soporte de rodillo de papel incluido, 4 separaciones

metálicas para cajones de 60 mm y 2 separaciones para cajón de 130 mm

(Separaciones suplementarias en opción: JET2.15 para los cajones de 60 mm

y JET2.16 para los cajones de 130 mm).

• Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.

CARROS CHRONO +

2 Empuñaduras
integradas
• Con revestimiento soft, uno para

el desplazamiento, el otro permite
levantar el carro para el paso de
obstáculos.

Superficie de trabajo
• Gran superficie de trabajo 560 x 460 mm

en polipropileno cargado de fibra.
• Resistente a los impactos e

hidrocarburos, con una carga
estática de 850 kg.

Seguridad
• Cerradura posicionada en el lateral.
• Cierre centralizado para cerradura

con llave (suministrado con 2 llaves
de las cuales 1 articulada).

Rebordes integrados
• Evitan la caída de las herramientas.
• Permiten la adición de una encimera

de madera CHRONO.A14M3.

Cajones
• equipados con correderas de bolas,

extensión total con muelle de
recuperación “soft close” = cierre
suave y seguro.

• Mango de aluminio anodizado =
confort y agarre ideales.

• 3 maneras de abrir los cajones.

Accesorios
• Soporte para botes + soporte

rodillo de papel incluido
(posicionables a la derecha y a la
izquierda).

• Laterales del carro móvil
perforados para recibir los
accesorios de la gama JETXL.

Maniobrabilidad
• 4 ruedas Ø 125 mm, 2 pivotantes

(de las cuales 1 con freno) y 2 fijas.
• Carro móvil suministrado con las

ruedas montadas.

Dos colores
• Existe en colores:

- rojo 3020
- negro 9004

*Suministrado sin papel.

CARROS CHRONO

 Carro móvil CHRONO+ 6 cajones - 3 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 779 518 Rojo 3020 62.5
971 779 518 Negro 9004 62.5
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CHRONO.7M3A
CHRONO.7GM3A

CHRONO.8M3A
CHRONO.8GM3A

CHRONO.C4K2

CHRONO.C4M3A
CHRONO.C4GM3A

A ÑOS

• Kit de ruedas compuesto por una empuñadura de maniobra y un juego de

4 ruedas de 125 mm, 2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales una con freno.

• Cofre 4 cajones:

- A utilizar sólo o en complemento de un carro móvil CHRONO.M3A 

- Suministrado con el kit de conexión garantizando un montaje rápido y

seguro del conjunto.

- 3 cajones altura 60 mm.

- 1 cajón altura 130 mm.

- Los cajones pueden estar equipados con todos los módulos

termo-formados o de espuma del programa Facom Modular system

- Carga máxima por cajón: 20/25 kg.

• Accesorios: Soporte botes incluido

(se puede posicionar a la derecha o a la izquierda).

- En opción: separaciones metálicas (JET2.15 para los cajones de 60 mm

y JET2.16 para los cajones de 130 mm).

- En opción: kit de rodamiento CHRONO.C4K2

(empuñadura de maniobra + 4 ruedas).

• Dimensiones totales, superficie de trabajo incluida (L. x P. x A): 779 x 518 x 466 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

• Carro móvil 7 cajones  18 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:

- 5 cajones altura 60 mm = 15 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.

-  1 cajón con una altura 200 mm. (puede igualmente recibir los módulos).

- Carga por cajón: 20/25/30 kg.

• Accesorios: Suministrado con 1 soporte para botes (con posibilidad de

posicionarlo a la derecha o a la izquierda), 1 soporte de rodillo de papel incluido,

4 separaciones metálicas para cajones de 60 mm y 2 separaciones para cajón

de 130 mm (Separaciones suplementarias en opción: JET2.15 para los cajones

de 60 mm y JET2.16 para los cajones de 130 mm). Laterales del carro

perforados para recibir los accesorios de la gama JETXL.

• Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

• Carro móvil 8 cajones = 24 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones altura 60 mm = 18 módulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 módulos.

- Carga por cajón: 20/25 kg.

• Accesorios: Suministrado con 1 soporte para botes (con posibilidad de

posicionarlo a la derecha o a la izquierda), 1 soporte de rodillo de papel

incluido, 8 separaciones metálicas para cajones de 60 mm (separaciones

suplementarias en opción: JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16

para los cajones de 130 mm).

• Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

 Carro CHRONO+ 7 cajones - 3 módulos por cajón

 Kit de ruedas

 Carro CHRONO+ 8 cajones - 3 módulos por cajón

 Cofres CHRONO+ 4 cajones - 3 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 787 518 Rojo 3020 64.5
971971 787 518 Negro 9004 64.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 779 518 Rojo 3020 66.5
971 779 518 Negro 9004 66.5

[kg]

5.4

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

466 779 518 Rojo 3020 35.0
466 779 518 Negro 9004 35.0
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ROLL.CR4M3

ROLL.6M3
ROLL.6GM3

ROLL.C4M3

A ÑOS

• Cofre 4 cajones, a utilizar solamente o en complemento de un carro móvil

ROLL.6M3 o de un cofre móvil ROLL.CR4M3. Suministrado con el kit de unión

que asegura un montaje rápido y seguro del conjunto. 3 cajones altura 60 mm.

1 cajón altura 130 mm. Carga máx. por cajón: 20/25 kg.

• Soporte frascos incluido (se puede posicionar a la derecha o a la izquierda). Kit

de rodamiento CHRONO.C4K2 en opción (empuñadura de maniobra + 4 ruedas).

CARROS ROLL

 Carros ROLL 6 cajones - 3 módulos por cajón

 Cofres - 4 cajones - 3 módulos por cajón  Cofre con ruedas -  4 cajones - 3 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

650 748 585 Rojo 3020 39.0

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

970 748 515 Rojo 3020 53.50
970 748 515 Negro 9004 53.50

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

465 748 515 Rojo 3020 33

CARROS Y COFRES ROLL

Superficie de trabajo
reforzada
• Resistente a una carga estática

de 700 kg, resistente a los
impactos e hidrocarburos.

1 empuñadura
a cada lado
• Permite levantar el carro para

pasar obstáculos y transportar
fácilmente el cofre.

Rebordes integrados
• Evita la caída de las herramientas.

Accesorios
• Lados del carro perforados

para recibir los accesorios
de la gama JETXL.

• Soporte para botes incluido
(se puede posicionar a la derecha
o a la izquierda).

Cajones con
bloqueo seguro
• No hay riesgo de apertura durante el

desplazamiento. La fachada basculante
desbloquea los cajones.

• Los cajones pueden estar equipados con
todos los módulos termo-formados o de
espuma del programa Facom Modular
system.

Seguro
• Nueva cerradura lateral para

evitar los riesgos de rotura.
Cierre centralizado para cerradura
con llave, suministrado con 2 llaves
de las cuales 1 articulada.

Maniobrabilidad
• 4 ruedas Ø 125 mm,

2 pivotantes de las cuales
una con freno, ruedas
suministradas instaladas.

CARROS Y MOBILIARIO DE TALLER  MOBILIARIO MÓVIL

• Carros 6 cajones:

- 3 cajones altura 60 mm, 2 cajones altura 130 mm,

1 cajón de una altura: 200 mm.

• Amplia superficie de trabajo de polipropileno cargado fibra.

2 empuñaduras integradas.

• Fachada de cajones basculante de polipropileno con ganchos de seguridad.

• Soporte frasco incluido (se puede posicionar a la derecha o a la izquierda).

• Cofre 4 cajones

- 3 cajones altura 60 mm, 1 cajón altura 130 mm.

Carga máxima por cajón: 25 kg.

• 4 ruedas diam. 125 mm,  2 giratorias (una con freno) y 2 fijas.

Carro suministra. Asa abatible de metal.

• Soporte para botes incluido (colocación en cualquier lateral).
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JET.7GM3EACC JET.8GM3EACC

A ÑOS

CARROS MÓVILES E-ACCESS JET+

Carro móvil E-ACCESS:
bienvenido al siglo XXI!
Todas las ventajas de la gama JET+!

Seguridad
• Alerta sonora y luminosa

que avisa si la batería tiene
un nivel de carga bajo.

• Llave de emergencia
que permite abrir siempre
el dispositivo si la batería
se descarga.

Tarjetas e-access
• Codificación/anulación de tarjetas mediante

tarjetas de codificación y reinicialización.
• Apertura/cierre de los cajones mediante

tarjetas de usuarios.

Aplicación
smartphone android*
via NFC
• Para gestión personalizada

de determinados parámetros
(Gestión del tiempo para cierre
automático, seguimiento de
usuarios, estado de la batería).

* Gratuita.

Suministradas con:
• 1 tarjeta de codificación.
• 1 tarjeta de reinicialización.
• 2 tarjetas usuarios.
• 1 lave de emergencia.
• 4 pilas 1,5 V AAA.

Acceso rápido
y seguro
• Sistema de abertura

electrónica, por identificación
protocolo Mifare®.

• Apertura rápida: no es necesario activar
ningún mecanismo, simplemente muestre
la tarjeta frente a la antena.

• Cierre centralizado de todos los cajones.
• Sistema autónomo: funciona con 4 pilas

estándar 1,5V AAA (suministradas).
• Se entrega con 1 tarjeta de codificación y

1 tarjeta de reinicialización: acepta o rechaza un
acceso en pocos segundos (hasta 100 usuarios).

 Carro móvil JET+ 7 cajones - 3
módulos por cajón - gama E-ACCESS

CARROS MÓVILES E-ACCESS

 Carro móvil JET+ 8 cajones - 3
módulos por cajón - gama E-ACCESS

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Negro 9004 78

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Negro 9004 80

MOBILIARIO MÓVIL

• Carro móvil equipada con u sistema de abertura electrónica,

por identificación protocolo Mifare® clásico 1k.

• 7 cajones: 5 cajones de 60 mm, 1 cajón de 130 mm, 1 cajón de  200 mm.

• Carga por cajón: 20/25/35 kg.

• Accesorios: suministrado con 4 separaciones para cajones de 60 mm

y 2 separaciones para cajón de 130 mm (Cajones suplementarios

metálicos en opción: JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16

 para los cajones de 130 mm).

• Laterales del carro móvil perforados para recibir los accesorios

de la gama JETXL.

• Dimensiones útiles de los cajones (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

• Carro móvil equipada con u sistema de abertura electrónica,

por identificación protocolo Mifare® clásico 1k.

• 8 cajones: 6 cajones de 60 mm, 2 cajones de 130 mm.

• Accesorios: suministrado con 1 soporte para frascos (posicionable a la

derecha o a la izquierda), 1 soporte para rollo de papel incluido, 8 divisiones

metálicas para cajones de 60 mm (Divisiones suplementarias en opción:

JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16 para los cajones de 130 mm).

• Lados del carro móvil perforados para recibir los accesorios

de la gama JETXL.

• Dimensiones útiles de los cajones (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.
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JET.6GM3S JET.8GM3S

A ÑOS

Safety Lock System
Gama
JET+

Gama
CHRONO

• Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de

interbloqueo que impide la apertura simultánea de varios cajones 

- 1 solo cajón a la vez.

- eliminando el riesgo de vuelco del carro.

• 6 cajones = 15 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajón altura 60 mm = 12 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.

- 1 cajón altura de 270 mm.

• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos.

• Suministrado con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones

para cajón de 130 mm.

• Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

• Volumen  útil de almacenamiento: 155 litros

• Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 210 / 270 mm.

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.774 x P.546 x A.971 mm.

• 4 ruedas 125 mm: 2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales 1 con freno.

• Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de

interbloqueo que impide la apertura simultánea de varios cajones

- 1 solo cajón a la vez.

- eliminando el riesgo de vuelco del carro.

• 8 cajones = 24 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 18 módulos.

- 2 cajones de 130 mm = 6 módulos.

• Suministrado con 8 divisiones para cajones de 60 mm.

 • Volumen  útil de almacenamiento: 150 litros

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.774 x P.546 x A.971 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones:  L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 210 / 270 mm.

• 4 ruedas 125  mm: 2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales 1 con freno.

CARROS CON SISTEMA DE SEGURIDAD

1 solo cajón
a la vez
No hay riesgo
de vuelco

 Carros JET+ 6 cajones - 3 módulos
por cajón - gama seguridad

CARROS SEGURIDAD

 Carros JET+ 8 cajones - 3 módulos
por cajón - gama seguridad

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Negro 9004 75.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

971 774 546 Negro 9004 79.5

CARROS Y MOBILIARIO DE TALLER  MOBILIARIO MÓVIL
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CHRONO.6GM3HD

CHRONO.8GM3HD

A ÑOS

• Carro 6 cajones = 15 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajones altura 60 mm = 18 módulos.

- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.

- 1 cajón altura 270 mm.

• Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM, sistema de inter-bloqueo

que impide la abertura simultánea de varios cajones (un solo cajón a la vez,

eliminando cualquier riesgo de vuelco del carro).

• Cajones: equipados con correderas de bolas, extensión total con muelle de

recuperación "soft close" para un cierre suave y seguro.

• Asas de aluminio anodizada con diseño exclusivo para un confort y una

sujeción ideales.

• Carga por cajón: 50 kg.

• Superficie de trabajo: gran superficie de trabajo 760x540 mm en multicapas

de haya espesor 30 mm con ángulos redondeados, resistente a una carga

estática de 1000 kg. Ideal para instalar un tornillo de banco.

• Seguridad: cerradura posicionada en el lateral, cierre centralizado mediante

llave, suministrado con 2 llaves de las cuales 1 articulada.

• Maniobrabilidad: amplia empuñadura de metal, 4 ruedas gama JET+,

diám. 125 mm, 2 pivotantes (una con freno) y 2  fijas.

Arranque con esfuerzo reducido, resistencia a las virutas y productos

hidrocarburos más corrientes.

• Carro suministrado con las ruedas montadas.

• Accesorios: suministrado con 1 soporte para botes (se pueden posicionar a la

derecha o a la izquierda), 1 soporte de rodillo de papel incluido, 8 separaciones

metálicas para cajones de 60 mm (separaciones suplementarias en opción:

JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16 para los cajones de 130 mm).

• Laterales del carro perforados para recibir los accesorios

de la gama JETXL.

• Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

• Carro 8 cajones = 24 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones altura 60 mm = 18 módulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 módulos.

• Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM, sistema de inter-bloqueo

que impide la abertura simultánea de varios cajones (un solo cajón a la vez,

eliminando cualquier riesgo de basculamiento del carro móvil).

• Cajones: equipados con correderas de bolas, extensión total con muelle de

recuperación "soft close" para un cierre suave y seguro.

• Empuñadura de aluminio anodizada con diseño exclusivo para un confort y

una sujeción ideales.

• Carga por cajón: 50 kg.

• Superficie de trabajo: gran superficie de trabajo 760x540 mm en multicapas

de haya espesor 30 mm con ángulos redondeados, resistente a una carga

estática de 1000 kg. Ideal para instalar un tornillo de banco.

• Seguridad: cerradura posicionada en el lateral, cierre centralizado mediante

llave, suministrado con 2 llaves de las cuales 1 articulada.

• Maniobrabilidad: amplia empuñadura de metal, 4 ruedas gama JET+, diám.

125 mm, 2 pivotantes (una con freno) y 2 fijas.

Arranque con esfuerzo reducido, resistencia a las virutas y productos

hidrocarburos más corrientes.

• Carro móvil suministrado con las ruedas montadas.

• Accesorios: suministrado con 1 soporte para frascos (se pueden posicionar a la

derecha o a la izquierda), 1 soporte de rodillo de papel incluido, 8 separaciones

metálicas para cajones de 60 mm (separaciones suplementarias en opción:

JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16 para los cajones de 130 mm).

Laterales del carro perforados para recibir los accesorios de la gama JETXL.

• Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

CARROS CARGAS PESADAS Y SEGURIDAD

 Carro CHRONO 6 cajones - 3 módulos por cajón - Cargas pesadas y seguridad

 Carro CHRONO 8 cajones - 3 módulos por cajón - Cargas pesadas y seguridad

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

997 848 540 Negro 9004 77

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

997 848 540 Negro 9004 80.5

MOBILIARIO MÓVIL
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