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ROLL.6M4

■ ROLL.6M3
■ ROLL.6GM3

CARRO ROLL 6 CAJONES – 3 MÓDULOS POR CAJÓN

PLANO DE TRABAJO 
REFORZADO
Resistente a una carga 
estática de 700 kg y a 
los impactos e  
hidrocarburos.

EMPUÑADURA A CADA 
LADO
Permite levantar el carro 
para pasar obstáculos y 
transportar fácilmente el 
cofre.

REBORDES  
INTEGRADOS
Evita la caída de 
herramienta.

CARACTERÍSTICAS

 Los cajones pueden almacenar todos los módulos termo-
formados o de espuma de la gama FACOM MODULAR 
SYSTEM. 

 Capacidad para 15 módulos repartidos en los cajones de 
60 mm y 130 mm. El cajón de 200 mm también puede 
almacenar módulos.

 6 cajones: 
3 cajones de 60 mm de altura 
2 cajones de 130 mm de altura 
1 cajón de 200 mm de altura

 Carga máxima por cajón: 20 / 25 / 30 kg
 Dimensiones totales (con ruedas y plano de trabajo): 

748 x 515 x 970 mm
 Dimensiones útiles de los cajones: 

569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm

 53,50 kg

SEGURO
Cerradura lateral para evitar 
los riesgos de rotura. 
Cierre centralizado para 
cerradura con llave, sumi-
nistrado con 2 llaves de las 
cuales 1 articulada.

COMPATIBLE CON ACCESORIOS 
JET
Lados perforados para adaptar 
accesorios de la gama JETXL.
Soporte para botes incluido (se  
puede ubicar en cualquier lateral)

CAJONES CON BLOQUEO 
SEGURO
No hay riesgo de apertura durante 
el desplazamiento. La fachada  
basculante desbloquea los cajones.

MANIOBRABLE
4 ruedas Ø 125mm,  
2 pivotantes 1 una con freno. Se 
suministra con ruedas instaladas. 

3 MÓDULOS POR CAJÓN

Suministrado sin herramientas

CARRO ROLL 6 CAJONES - 4 MÓDULOS POR CAJÓN   

Suministrado sin herramientas

CARROS

CARACTERÍSTICAS

 Los cajones pueden almacenar todos los módulos termoformados  
o de espuma de la gama FACOM MODULAR SYSTEM. 

 Encimera de polipropileno, soporta hasta 700 kg.
 Capacidad para 20 módulos repartidos en los cajones de 60 mm y  

130 mm. El cajón de 200 mm también puede almacenar módulos.
 	6 cajones:
	 3 cajones de 60 mm de altura
	 2 cajones de 130 mm de altura
	 1 cajón de 200 mm de altura
 Carga máxima por cajón: 20 / 25 / 30 kg
 	Dimensiones totales (con ruedas y plano de trabajo): 968 x 517 x 970 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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ROLL.CR4M3

2000.ROLL6M3G

RWS-4BS

2000.ROLL6M3W

ROLL.C4M3

ENCIMERA
 	Madera multicapa: 1450 o 

2175 cm
 	Espesor de 30mm asegura 

resistencia y larga vida útil 
 	Resistencia a la carga:  

1 tonelada

SEGURIDAD
 	Cada elemento viene equipado de un 

cierre, suministrado con 2 llaves
Panel  

perforado

Mueble bajo con  
6 cajones

ESTANTERÍA RWS
 	2 funciones:
         -Estantería 
         -Soporte para fijar la rampa LED
 	Dimensiones L722 x D164 x H70

ACABADOS DE CALIDAD
 	Placas laterales opcionales
 	Pies ajustables opcionales
 	Pintura polvo Epoxi 

ACCESORIOS
 	Los laterales de los muebles 

pueden completarse con los  
accesorios laterales JET.XL  
(ver página completa en el  
catálogo FACOM F18 p.78)

TRABAJA COMODAMENTE
 	Para pasar de una altura de 842 a 1006 mm  

solo es necesario añadir los alzadores. Ideal para  
trabajar de pie y sacar el máximo provecho de su espacio de 
almacenamiento.

 	Su carro encuentra ubicación debajo de la encimera. Los 
cajones y las puertas equipadas de tiradores de polipropileno

Armario  
guardarropas

Mueble bajo  
con puertas

ALMACENAMIENTO  
VARIADO Y  
EVOLUTIVO

 	Bloqueo lateral
 	3 cajones 60 mm y 20 kg 

de capacidad
 	1 cajón 130 mm y 25 kg  

de capacidad. 
 	Incluye soporte para fras-

cos y kit de unión para un 
montaje rápido y seguro.

 	Dimensiones totales:  
465 x 748 x 515 mm 

 33,0 kg

 	3 cajones 60 mm y 20 kg de capacidad
 	1 cajón 130 mm y 25 kg de capacidad. 
 	Plano de trabajo de polipropileno y fibra.
 	Resiste hasta 700 kg de carga estática. 
 	Incluye soporte para frascos.
 	Dimensiones totales: 650 x 748 x 585 mm 

 33,0 kg

COFRE ROLL COFRE ROLL CON RUEDAS

ENCIMERA DE CHAPA GALVANIZADA
 	Pestañas de retención de 3 de sus lados. Resiste hasta 800 kg de cada 

carga estática.
 	Dimensiones totales: 850 x 2000 x 700 mm 
 

 87,0 kg

BANCOS ROLL

6 CAJONES:
 	3 cajones de 60 mm y 20 kg de capacidad
 	2 cajones de 130 mm y 25 kg de capacidad
 	1 cajón de 200 mm y 30 kg de capacidad.  

ENCIMERA DE MADERA
 	Tablero amplio y de fácil  

mantenimiento. Resiste hasta  
1000 kg de cada carga estática.

 	Dimensiones totales:  
850 x 2000 x 700 mm 

 
 89,0 kg

ROLL WORKSHOP SYSTEM

CARROS Y COFRES

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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RWS-1BS

RWS-3BS

RWS-2BS

RWS-5BS

 	Mueble bajo 2 puertas
 	Mueble bajo 6 cajones
 	2 juegos de 2 alzadores

 	2 juegos de 2 soportes
 	6 paneles perforados
 	Encimera madera 1450 mm

 	Mueble bajo 2 puertas
 	Mueble bajo 6 cajones
 	2 juegos de 2 alzadores
 	2 cofres altos con pañol

 	2 juegos de 2 soportes
 	4 paneles perforados
 	Encimera madera 1450 mm

 	2 muebles bajos de 6 cajones
 	2 juegos de 2 alzadores
 	Cofre alto con pañol

 	2 juegos de 2 soportes
 	5 paneles perforados
 	Encimera madera 1450 mm

	Mueble bajo 2 puertas
	Mueble bajo 6 cajones
 	2 juegos de 2 alzadores
 	2 cofres altos con pañol

 	Encimera madera 2175 mm
	Estantería metálica
	2 juegos de 2 soportes
	7 paneles perforados

NUEVO ROLL WORKSHOP SYSTEM

ALMACENAMIENTO

https://rodavigo.net/es/c/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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■ JET.5M3
■ JET.5GM3

■ JET.6M3
■ JET.6GM3

■ JET.7M3
■ JET.7GM3

■ JET.8M3
■ JET.8GM3

■ JET.9M3
■ JET.9GM3

■ JET.C4M3
■ JET.C4GM3

774 mm

1 2 3

CARROS

 Esfuerzo de arranque reducido (menos 
de 7kg de esfuerzo de empuje)

 Resientes a cargas pesadas
 Larga duración

 	5 cajones 60 mm = 15 módulos
 	1 cajón 130 mm = 3 módulos
 	1 cajón 200 mm 
 	Incluye 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 para el de  

130 mm

 77,5 kg

7 
CA

JO
N

ES

 	6 cajones 60 mm = 18 módulos
 	2 cajones 130 mm = 6 módulos
 	Incluye 10 divisiones para cajones de 60 mm

 79,5 kg

8 
CA

JO
N

ES

 	8 cajones 60 mm = 24 módulos
 	1 cajón 130 mm = 3 módulos
 	Incluye 10 divisiones para cajones de 60 mm

 81,5 kg

9 
CA

JO
N

ES

 	3 cajones 60 mm = 9 módulos
 	1 cajón 130 mm = 3 módulos
 	Dimensiones:  

77,4 x 54,6 x 48 cm

 45,0 kg

COFRE 4 CAJONES
3 MÓDULOS POR CAJÓN

RUEDAS DE GRAN RESISTENCIA

CAJONES

PROTECTORES SOFT

 Protecciones flexibles de elastómeros 
termoplásticos en las 4 esquinas, con 
efecto amortiguador de golpes

 100% de apertura, con ganchos  
de aluminio para mayor  
resistencia.

 	2 cajones 60 mm = 6 módulos
 	2 cajones 130 mm = 6 módulos
 	1 cajón 270 mm 
 	Incluye 4 divisiones para cajones de 60 mm y 4 para el de  

130 mm

 73,5 kg

5 
CA

JO
N

ES

 	4 cajones 60 mm = 12 módulos
 	1 cajón 130 mm = 3 módulos
 	1 cajón 270 mm 
 	Incluye 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 para el de  

130 mm

 75,5 kg

6 
CA

JO
N

ES

MÁS Innovación para MÁS espacio

2 BORDES FIJOS

 Delante y detrás para evitar que 
se caigan los objetos durante los 
desplazamientos

 	Dimensiones totales: 
774 x 546 x 971 mm

 	Resistencia estática: 900 kg

3 MÓDULOS POR CAJÓN

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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■ JET.6M4
■ JET.6GM4

■ JET.7M4
■ JET.7GM4

■ JET.8M4
■ JET.8GM4

JET.A5-2XL

JET.A5-1GXL JET.A16

JET.A17

1154 mm

1 2 3 4 5

964 mm

1 2 3 4

■ JET.7M5
■ JET.7GM5

■ JET.8M5
■ JET.8GM5

CARROS

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO

INCOMPARABLE 

5 MÓDULOS POR CAJÓN4 MÓDULOS POR CAJÓN

 	Dimensiones totales: 
1154 x 546 x 1000 mm

 	Resistencia estática: 1100 kg

 	5 cajones 60 mm = 20 módulos
 	1 cajón 130 mm = 4 módulos
 	1 cajón 200 mm 
 	Incluye 9 divisiones para cajones de 60 mm y 3 para el de  

130 mm

 92,5 kg

 	6 cajones 60 mm = 24 módulos
 	2 cajones 130 mm = 6 módulos
 	Incluye 10 divisiones para cajones de 60 mm

 95,0 kg

 	6 cajones 60 mm = 30 módulos
 	2 cajones 130 mm = 10 módulos
 	Incluye 16 divisiones para cajones de 60 mm

 110,0 kg

 	5 cajones 60 mm = 25 módulos
 	1 cajón 130 mm = 5 módulos
 	1 cajón 200 mm
 	Incluye 12 divisiones para cajones de 60 mm y 4 para el de 

130 mm

 107,0 kg

Dimensiones: 41 x 30 x 18,5 cm

 	Extensión metálica de la encimera.  
 	Plegable.
 	Capacidad de carga 20 kg
 	Superficie de trabajo: 36 x 45 cm 

6 
CA

JO
N

ES
7 

CA
JO

N
ES

8 
CA

JO
N

ES

8 
CA

JO
N

ES
7 

CA
JO

N
ES

Estantería plegable

Soporte lateral para tornillo de banco
 	Fácil de instalar
 No daña la encimera
 Robusto tablón de madera  

multicapas de haya de 40 mm
 Tornillo de banco no suministrado
 Dimensiones: 2 x 20 x 51 cm 

Dimensiones: 25 x 30 x 16 cm

Cubo de basura de chapa

 	4 cajones 60 mm = 16 módulos
 	1 cajón 130 mm = 4 módulos
 	1 cajón 270 mm 
 	Incluye 9 divisiones para cajones de 60 mm y 3 para el de  

130 mm

 90,0 kg

 	Dimensiones totales: 
964 x 546 x 971 mm

 	Resistencia estática: 1000 kg

Mesita magnética alveolada + soporte rollo de papel

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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Mayor modularidad
Trabajar, ordenar, compartir
y comunicar

Más espacio
Una multitud de posibilidades
para explotar su espacio al máximo 

Más libertad
Rediseñe su taller y cree libremente su
composición ideal

Más confort
¡Un lugar donde trabajar
se convierte en un verdadero placer!

CADA OBJETO EN SU LUGAR,
PARA NO PERDER TIEMPO BUSCANDO

Mueble con
cortina

Visibilidad
y acceso

Mueble
informático
Protección de

su pantalla

Rampa LED
Iluminación

natural

Mueble con
puertas y
cajones

Organización
múltiple de sus
herramientas

Mueble con
puertas

acristaladas
Verificación
instantánea

del contenido

Cofre
abierto
Acceso
rápido

Mueble
con

cajones
verticales

Armario
Guardarropas

Cofre con
puerta
sobre
arietes

Mueble doble
con puertas
correderas

Mueble para
ordenador

Teclado, torre e
impresora

Mueble con cajones
Almacenamiento
optimizado de su

herramienta

3 acabados:
 Madera multicapas
tratada con aceite de lino
 Madera multicapas +
acero inoxidable  
pulido
 Metal recubierto
de PVC

Travesaño
Opción de refuerzo 
o almacenamiento

Mueble energía
Aire y electricidad al 
alcance de la mano

SU CARRO ENCUENTRA
FINALMENTE SU LUGAR
DEBAJO DE LA SUPERFÍCIE
DE TRABAJO
(en versión alta 1.025 mm)

Para más información consulte el Catálogo F18, desde la página 88 hasta la página 116

JETLINE+

NUEVO: 
También 

disponible en 
negro toda la 

gama Jetline+

https://rodavigo.net/es/c/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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■  JLS2-PPAV1USB
■  JLS2-PPAV1USBBS

JLS2-5BINS

JLS2-PSBPOWER

JET.6GM4POWER

JET.6GM5POWER

JET.6GM3POWERJLS2-MBSPOWERBS

JLS2-MBDPOWERBS

JLS2-PSHPOWER

850 mm 

1025 mm

Opción de cajón disponible para muebles 
JETLINE simple y doble de 6 cajones y 
también para carro JET+
El cajón existe también suelto para  
montar en carro JET+ M3 M4 M5
Muebles suministrados sin herramientas, 
color rojo y negro, o negro integral
Consulte con su distribuidor

 Se adapta a cualquier  
banco JETLINE en  
sustitución de un pie 
convencional

 Disponible para 2  
alturas: 850 y 1025 mm

 Suministrado sin enchufe 
para adaptar a cada país

Regleta de enchufe universal 
con interuptor on-off
3  enchufes SCHUKO
2 enchufes USB

Enrollador de cable profesional 
para la alimentación  220 V 
de 14 m

Enrollador de  
manguera profesional para 
aire comprimido de 14 m

 Conjunto de 5 recolectores móviles para separar los tipos de  
residuos reutilizables (papel, vidrio, cartón, residuos  
biológicos, plástico, etc.) y los residuos peligrosos (aceite,  
baterías, medicamentos, productos químicos, etc.).

 Capacidad de 75 litros - carga de resistencia de 100 kg
 Fácil de mover - 4 ruedas Ø100mm, incluyendo 2 giratorias.
 Entregado con un juego de pegatinas que el cliente usará  

cuando lo necesite.
 Los contenedores pueden ser deslizados bajo la encimera  

de las unidades JLS2.
 Versión alta: se puede instalar un sistema de solapas
 Versión baja: el sistema de solapas se entregará pero no se utilizará 

¡La solución de reciclaje para cumplir con las exigencias de regulaciones ambientales!

Disponible en rojo o negro

NUEVO CAJÓN PARA CARGA Y ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

 Caja extraíble  
(para móviles o bate-
rías cargadas)

 Regleta de carga inte-
grada con 3 enchufes 
220V y 2 USB

 Espacio para 2 o 3 
cargadores de batería

 Fundas modulares con 
protecciones de goma 
universal para cuerpos 
de herramientas 
eléctricas

RECOGEDORES MÓVILES DE DESECHOS

PIE DE ENERGÍA
PANEL CON RELETA DE  
3 ENCHUFES 220 V Y 2 USB

JETLINE+

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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WB.1500GSA

WB.2000GSA

JET.6MWB

WB.DRAWER

■ JET.T7M3
■ JET.T7GM3

WB.1500WA

WB.2000WA

2092B

SEGURIDAD Y COMODIDAD
 	Rebordes anticaídas en 3 lados (para encimera metálica)
 	Posibilidad de fijación en el suelo.
 	Travesaño ancho que sirve como estante o reposa-pies. 
 	Montaje sencillo y rápido

ENCIMERA DE CHAPA GALVANIZADA
 	Superficie de trabajo en chapa  

galvanizada espesor 2,5 mm  
resistente a los choques y al calor

 	Resistencia estática: 700 kg para la 
versión 2 metros y 500 kg para  
la versión 1,5 metros

CAJÓN ADAPTABLE OPCIONAL
 	Cajón 140 mm preparado para colocar  

debajo de la encimera a la derecha o  
a la izquierda.

 	Puede recibir 3 módulos.
 	Bloqueo por cerradura con llave.

ENCIMERA DE MADERA
 	Superficie de trabajo de haya  

multicapas espesor 30 mm tratada  
con aceite de lino para una mayor  
resistencia a los líquidos y un  
mantenimiento fácil.

 	Resistencia estática: 1 tonelada para  
la versión 2 metros y 800 kg para la versión 1,5 metros

BANCOS DE TRABAJO

1.5 M   60,0 kg
1.5 M   74,0 kg

2.0 M   70,0 kg
2.0 M   78,0 kg

BANCO DE TRABAJO MÓVIL 7 CAJONESBANCO DE TRABAJO MÓVIL PARA CARGAS PESADAS

BANCOS DE TRABAJO MÓVIL

 	5 cajones de 60 mm de altura.
 	1 cajón con 130 mm de altura.
 	1 cajón con 200 mm de altura.
 	Puede alojar 3 módulos por cajón.

 	Resistencia estática sobre  
los pies 1 Tonelada,  
sobre las ruedas 500 kg.

 	Bajando los pies con la  
empuñadura rotativa,  
su banco de trabajo móvil  
se vuelve tan estable como  
un banco de trabajo fijo. 

 	Su gran superficie de trabajo  
de 0,7m2  de madera de haya  
multicapa recibió un tratamiento  
de aceite de lino para una mayor resistencia  
a los líquidos y un mantenimiento más fácil. 

	Puede instalar un tornillo de banco.
 Dimensiones: 119,4 x 67 x 100,2 cm

 127,8 kg

 	Dimensiones útiles de los cajones: 
	 56,9 x 42,1 x 6 / 13 / 20 / 27 cm

 103,0 kg

Suministrado sin herramientas y sin tabla 
de madera

BANCOS DE TRABAJO

Suministrado sin herramientas

COFRE ACCESO VERTICAL

2 RECIPIENTES  
MÓVILES
Para herramientas  
pequeñas.
100 x 148 x 40 mm

TAPA CON 
ALMACENAMIENTO
Para documentos  
u objetos planos

 2 cajones (L x P x A): 100 x 360 x 300 mm
 2 compartimentos: 440 x 140 x 60 mm
 Compartimento gran volumen: 668 x 443 x 248 mm
 Dimensiones totales: 740 x 550 x 512 mm
 Cierre con candado (no suministrado).

 28,5 kg

RUEDAS
125 Ø para realizar  
largas distancias  
sin fatiga.

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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CHRONO.8GM3HDCHRONO.6GM3HD

■  CHRONO.6M3A  

■  CHRONO.7M3A  
■  CHRONO.7GM3A

■  CHRONO.8M3A  
■  CHRONO.8GM3A

■  CHRONO.6GM3A

Incluye
 	Carro de 6 cajones = 15 módulos repartidos en los cajones 

de 60 y 130 mm
 	4 cajones altura 60 mm = 12 módulos
 	1 cajón altura 130 mm = 3 módulos
 	1 cajón altura 270 mm

Incluye
 	Carro de 8 cajones = 24 módulos repartidos en los cajones 

de 60 y 130 mm
 	6 cajones altura 60 mm = 18 módulos
 	2 cajones  altura 130 mm = 6 módulos

 	Equipado con el sistema SAFETY LOCK 
SYSTEM que impide la abertura simultánea 
de varios cajones

 	Gran superficie de trabajo 760 x 540 mm en 
multicapas

 	Resistente a una carga estática de 1000 Kg
 	Ideal para un tornillo de banco

6 CAJONES 8 CAJONES

CARROS CARGAS PESADAS CON SAFETY LOCK SYSTEM 

Suministrado sin herramientas Suministrado sin herramientas

Suministrado sin herramientas

SEGURIDAD
 	Cierre centralizado para cerradura 

con llave (suministrado con 2 
llaves de las cuales 1 articulada).

CAJONES
 	Equipados con correderas de bolas, extensión 

total con muelle de recuperación “soft close” = 
cierre suave y seguro.

 	Mango de aluminio anodizado = confort y 
agarre ideales.

MANIOBRABILIDAD
 	4 ruedas Ø 125 mm, 2 pivotantes (de las cuales 1 con freno) y 2 fijas.
 	Suministrado con las ruedas montadas.

DIMENSIONES
 	971 x 779 x 518 mm

 	5 cajones con 60 mm = 15 módulos
 	1 cajón con 130 mm = 3 módulos
 	1 cajón con 200 mm (recibe módulos)

 64,5 kg

 	6 cajones con 60 mm = 18 módulos
 	2 cajón con 130 mm = 6 módulos

 66,5 kg

7 CAJONES 8 CAJONES

2 EMPUÑADURAS INTEGRADAS
 	Con revestimiento soft, una para el 

desplazamiento, la otra permite levantar 
el carro para sobrepasar obstáculos.

6 CAJONES
 	4 cajones con 60 mm = 12 módulos
 	1 cajón con 130 mm = 3 módulos
 	1 cajón con 270 mm 

  62,5 kg

PLANO DE TRABAJO
 	Gran superficie de trabajo 560 x 460 mm en 

polipropileno cargado de fibra.
 	Resistente a los impactos e hidrocarburos, con una 

carga estática de 850 kg.

CARROS

CARROS

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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E010192

E220360

COMPOSICIÓN Y ALMACENAMIENTO

 �CARRO 6 CAJONES

- 3 cajones con 60 mm de altura y 20 kg de capacidad.
- 2 cajones con 130 mm de altura y 25 kg de capacidad.
- 1 cajón con 200 mm de altura y 30 kg de capacidad.
- Carga máxima estática: 700 kg
- Dimensiones totales: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970

- 2 trinquetes, vasos cortos y largos 1/4”:
	 4 a 14 mm
- Trinquete, vasos cortos y largos 3/8”: 8 a 22 mm
- Trinquete, vasos 1/2”: 8 a 32 mm
- Vasos destornilladores 6 caras, Torx®, Plano, 

Phillips®, Pozidriv®
- Puntas: Plana, Phillips®, Pozidriv®, 6 caras, 

Resistorx®
- Alargadores, cardanes y accesoriosDE REGALO

LLAVE 
DE IMPACTO
E230110

- Destornilladores planos (tipo electricista): 
	 3,5x75 - 4x100
- Destornilladores planos (tipo mecánico): 
	 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
- Destornilladores Phillips®:
	 PH0x75 - PH1x100 - PH2x125
- 6 Destornilladores Resistorx® : TT10 > TT40
- Martillo de ajustador cabeza 32mm
- Maceta con cabezas intercambiables 32mm
- Botapasadores 4, 6 y 8 mm
- Cortafrío 24 mm
- Punzón 6 mm

CARRO 6 CAJONES: 3 MÓDULOS POR CAJÓN + 207 HERRAMIENTAS 

- 3 Alicates
- Mordaza gran capacidad
- 9 llaves macho 6 caras
- 7 llaves macho Torx®: 10 a 40mm
- 12 llaves mixtas con trinquete: 8 a 19mm
- 16 llaves mixtas:  6 a 19 - 22 y 24mm

CARRO 7 CAJONES: 4 MÓDULOS POR CAJÓN + 250 HERRAMIENTAS 

- 4 limas.
- 4 alicates para retenes.
- 5 alicates y una mordaza.

- 10 llaves de pipa
- 7 llaves mixtas con trinquete
+ llave inglesa.
- 16 llaves mixtas: 6 24 mm.
- 16 llaves mixtas: 27 a 32 mm.

- 5 cajones con 60 mm de altura y 20 kg de capacidad.
- 1 cajón con 130 mm de altura y 20 kg de capacidad.
- 1 cajón con 200 mm de altura y 20 kg de capacidad.
- Carga máxima estática: 700 kg
- Dimensiones totales: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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E697624

E220324

E010194

COMPOSICIÓN Y ALMACENAMIENTO

 ��CARRO 7 CAJONES

- 6 cajones con 60 mm de altura y 20 kg de capacidad.
- 1 cajón con 270 mm de altura y 20 kg de capacidad.
- Carga máxima estática: 700 kg
- Dimensiones totales: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970

��CARRO 7 CAJONES 3 MÓDULOS POR CAJÓN 
+ 285 HERRAMIENTAS

- 2 trinquetes ¼” Y ½”
- Vasos 6 caras cortos y largos
- Vasos destornilladores 6 caras  de ¼ , ½ y Torx
- Puntas: plana, Pozidriv, hexagonales, ResisTorx
- Llaves macho con mango en T, 6 caras
- Alargadores, cardanes y accesorios. 

- 16 llaves mixtas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-22-24mm
-  4 alicates: corte; universal; puntas semirredondas; 
pelacables
- 1 martillo y maceta de 32 mm
- Botapasadores de 4, 6 y 8 mm
- 1 buril con perfil constante de 24 mm
- Punzón de 6 mm.

Puntas: Phillips, Pozidriv, Torx, ResisTorx, hexagonal y 
planas
Destornillador porta-puntas revólver con trinquete
Llaves: macho 6 caras y Torx. 
Juego de 8 destornilladores: 4 planos ; 3 PH
1 alicate multitoma
1 mordaza de presión

- Vasos impacto 1/2 : 8-10-19 y 21-22-24 mm
- Vasos destornillador hexagonales, largos 
hexagonales y Torx.
- 4 Alicates para arandelas 

- 12 llaves mixtas con trinquete 8 a 9 mm
- 4 llaves mixtas 27-29-30-32 mm
- 8 llaves estrella contraacodadas

CARRO 7 CAJONES: 4 MÓDULOS POR CAJÓN + 250 HERRAMIENTAS 

LLAVE DINAMOMÉTRICA  
DE 40 A 200NM E100108 

- Módulo golpe de 7 herramientas
- Módulo corte y medición.
- Módulo de 9 vasos largos.

- Módulo vasos y trinquete 1/4”
Y puntas - 45 herramientas.
- Módulo vasos y trinquete 3/8” - 20 herramientas
- Módulo vasos y trinquete 1/2” - 21 herramientas
- Módulo de vasos Impacto
y Torx® 24 herramientas.

- 8 destornilladores – 5 planos y 3 PH 
- 6 destornilladores ResisTorx®.
- Módulo apriete - 32 herramientas.
- 8 llaves macho mango T.

DE REGALO
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




