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JLS2-PB1 JLS2-PB2

JLS2-PB3 JLS2-PBA

A ÑOS

• Encimera de madera de haya multicapas.

• Grosor 40mm asegurando resistencia y larga vida útil.

• Tratada con aceite de lino para una mayor resistencia a los líquidos

y un fácil mantenimiento.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos metálicos.

Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga : 500 kg.

• Encimera de madera de haya multicapas.

• Grosor 40mm asegurando resistencia y larga vida útil.

• Tratada con aceite de lino para una mayor resistencia a los líquidos

y un fácil mantenimiento.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos metálicos.

Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga : 1 Tonelada.

• Encimera de madera de haya multicapas.

• Grosor 40mm asegurando resistencia y larga vida útil.

• Tratada con aceite de lino para una mayor resistencia a los líquidos

y un fácil mantenimiento.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos metálicos.

Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga : 1 Tonelada.

• Encimera de madera de haya multicapas.

• Grosor 40mm asegurando resistencia y larga vida útil.

• Tratada con aceite de lino para una mayor resistencia a los líquidos

y un fácil mantenimiento.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos metálicos.

Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga : 100 kg.

 Encimera madera JETLINE+, 727 mm

LAS ENCIMERAS : MADERA JETLINE+

 Encimera madera JETLINE+, 1455 mm

 Encimera madera JETLINE+, 2182 mm  Encimera madera de angulo JETLINE+

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 727 750 17.9

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 1455 750 35.2

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 2182 750 52.7

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 750 750 8.6
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JLS2-PBST1 JLS2-PBST2

JLS2-PBST3 JLS2-PBAST

A ÑOS

• Encimera de madera de haya multicapas de 40mm de grosor recubierto de

una placa de acero inoxidable cepillado 304L de 10/10 para una resistencia

mayor a los golpes y al calor (canto delantero también recubierto de inox,

acabado de los laterales con la terminación de topes metálicos pintados.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos

metálicos. Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga : 500 kg.

• Encimera de madera de haya multicapas de 40mm de grosor recubierto de

una placa de acero inoxidable cepillado 304L de 10/10 para una resistencia

mayor a los golpes y al calor (canto delantero también recubierto de inox,

acabado de los laterales con la terminación de topes metálicos pintados.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos

metálicos. Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga :1 Tonelada.

• Encimera de madera de haya multicapas de 40mm de grosor recubierto de

una placa de acero inoxidable cepillado 304L de 10/10 para una resistencia

mayor a los golpes y al calor (canto delantero también recubierto de inox,

acabado de los laterales con la terminación de topes metálicos pintados.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos

metálicos. Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga : 1 Tonelada.

• Encimera de madera de haya multicapas de 40mm de grosor recubierto de

una placa de acero inoxidable cepillado 304L de 10/10 para una resistencia

mayor a los golpes y al calor (canto delantero también recubierto de inox,

acabado de los laterales con la terminación de topes metálicos pintados.

• Montaje fácil y rápido gracias a las pre perforaciones de los insertos

metálicos. Solo queda por posicionar en función del mueble elegido.

• Resistencia a la carga : 100 kg.

 Encimera madera+inox JETLINE+, 727 mm  Encimera madera+inox JETLINE+, 1455 mm

 Encimera madera+inox JETLINE+,
2182 mm

Encimera de angulo madera+inox JETLINE+

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 727 805 22.6

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 1455 750 44.5

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 2182 750 66.6

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 750 750 10.6
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JLS2-PM1

JLS2-PM2

JLS2-PSB JLS2-PSH

A ÑOS

• Bandeja metálica recubierta de un tapete de goma.

• Ideal para el mueble informático: la bandeja esta perforada

para permitir la colocación de los cables. Cuando usan el mueble

informático JLS2-MBSPC suelto (solo parte baja), puede instalar

su pantalla sin que ningún cable ande suelto. Cuando combina la parte

baja JLS2-MBSPC y la parte alta JLS2-MHSPC, la colocación de los cables

se hace directamente, con total discreción.

• Parte superior pintada Epoxi (rojo RAL 3020).

• Revestimiento goma.

• Montaje fácil y rápido.

• Resistencia a la carga : 100 kg.

• Bandeja metálica recubierta de un tapete de goma.

• Ideal para el mueble informático: la bandeja esta perforada

para permitir la colocación de los cables. Cuando usan el mueble

informático JLS2-MBSPC suelto (solo parte baja), puede instalar su pantalla

sin que ningún cable ande suelto. Cuando combina la parte baja JLS2-MBSPC

y la parte alta JLS2-MHSPC, la colocación de los cables se hace directamente,

con total discreción.

• Parte superior pintada Epoxi (rojo RAL 3020).

• Revestimiento goma.

• Montaje fácil y rápido.

• Resistencia a la carga : 250 kg.

• Pie metálico pintado epoxi (grosor 12/10).

• Equipado de pie con ariete para una regulación que garantiza una estabilidad

perfecta sea cual sea el tipo de firme.

• Pie metálico pintado epoxi (grosor 12/10).

• Equipado de pie con ariete para una regulación que garantiza una estabilidad

perfecta sea cual sea el tipo de firme.

LAS ENCIMERAS : MADERA JETLINE+

 Encimera metal JETLINE+, 727 mm

 Encimera metal JETLINE+, 1455 mm

 Pie JETLINE+, 850 mm

LOS PIES - LOS TRAVESAÑOS JETLINE+

 Pie Jetline+,
1025 mm

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

40 727 750 Rojo 3020 10.0

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

40 1455 750 Rojo 3020 21.0

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

810 100 650 Negro 9004 15.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

985 100 650 Negro 9004 19.0
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JLS2-TRAA2
JLS2-TRAA3

JLS2-TRAB2
JLS2-TRAB3

JLS2-TRBB3

A ÑOS

• Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenaje, a elegir

2 posiciones posibles : En posición horizontal, el travesaño hace de balda

con capacidad para recibir objetos pesados y voluminosos. En posición

vertical, y para los conjuntos de altura 1025, el travesaño asegura

la unión, dejando la opción de colocar un carro.

• Compuesto de acero pintado epoxi (grosor 12/10).

• Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenaje, a elegir

2 posiciones posibles : En posición horizontal, el travesaño hace de balda

con capacidad para recibir objetos pesados y voluminosos. En posición

vertical, y para los conjuntos de altura 1025, el travesaño asegura

la unión, dejando la opción de colocar un carro.

• Compuesto de acero pintado epoxi (grosor 12/10).

• Travesaño de unión multifunciones, refuerzo o almacenaje, a elegir

2 posiciones posibles : En posición horizontal, el travesaño hace de balda

con capacidad para recibir objetos pesados y voluminosos. En posición

vertical, y para los conjuntos de altura 1025, el travesaño asegura

la unión, dejando la opción de colocar un carro.

• Compuesto de acero pintado epoxi (grosor 12/10).

 Travesaños 2 pies JETLINE+

 Travesaños 1 pie y 1 mueble JETLINE+

 Travesaño 2 muebles JETLINE+

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

400 1053 40 Rojo 3020 6.2
400 1780 40 Rojo 3020 10.3

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

400 530 40 Rojo 3020 3.3
400 1256 40 Rojo 3020 7.4

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

400 733 40 Rojo 3020 4.4
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