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Servicio de Att. al Cliente

CARROS Y MOBILIARIO DE TALLER ALMACENAMIENTO FIJO CLASICO

ARMARIOS CON CAJONES

ARMARIOS CON CAJONES

Cargas pesadas Gran capacidad de

* Correderas telescopicas con cojinetes de almacenamiento
bolas alta resistencia, apertura al 100%. o Dimensiones (tiles del cajon:
e 75 kg para los pequefios cajones L 840 mm x P 570 mm

(50/75/100).
¢ 120 kg para los cajones grandes
(125/175/225) — 2 pares de correderas.

o 2]

XA 50/75/125/175/225 mm.
e Apilables (suministrados
con un kit de union).

7

Seguridad

o Gierre centralizado de los
cajones: los cajones se
bloquean simultaneamente
(armario suministrado con
2 llaves).

e Sistema antivuelco: el
bloqueo individual de los
cajones permite, cuando un

Colocacion organizada
© Los cajones alojan 6 médulos "XL".
@ Opcional: Sistema de division transversal

cajon esta abierto, bloquear
los demas cajones. De esta
forma se evita cualquier
vuelco del armario.

y longitudinal de chapa galvanizada.

o Posibilidad de fijacién al
© Y juegos de recipientes modulares.

suelo.

\P Mueble industrial cargas pesadas
con 7 cajones

\P Mueble industrial cargas pesadas
con 6 cajones :
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 Dimensiones Utiles del cajon:
L.840 xP.570 x A.50/75/125/175mm.
| os armarios son apilables

o Gran capacidad de colocacion  Dimensiones Utiles del cajon: e Gran capacidad de almacenamiento
y de carga. L.840 x P.570 x A.50/75/175/225 mm. y de carga.

6 cajones de altura: | os armarios son apilables e 7 cajones de altura: (suministrados con un kit de conexion).
- 2 cajones A.50 mm. (suministrados con un kit de conexion). - 4 cajones A. 75 mm.  Seguridad:
-1 cajon A. 75 mm. e Seguridad: - 2 cajones A. 125 mm. - Cierre centralizado de los cajones:
- 2 cajones A.175 mm. - Cierre centralizado de los cajones: -1 cajones A.175 mm. los cajones se bloquean
-1 cajon A. 225 mm. los cajones se bloguean e | 0s cajones pueden simultdneamente.

L os cajones pueden
alojar 6 madulos "XL".

o Correderas telescopicas
con cojinetes de bolas alta resistencia,
apertura al 100%.

© 75 kg para los pequefios

simultdneamente. (armario

suministrado con 2 llaves). e Correderas telescdpicas con cojinetes
- Sistema antivuelco: el bloqueo indivi- de bolas alta resistencia, apertura

dual de los cajones permite, cuando al 100%.

un cajon esta abierto, bloquear los e Cargas admisibles:

demés cajones. De esta forma se - 75 kg para los pequefios

alojar 6 modulos "XL". (armario suministrado con 2 llaves).

- Sistema antivuelco: el bloqueo
individual de los cajones permite,
cuando un cajon est abierto,
bloquear los demas cajones. De esta

forma se evita cualquier vuelco del

cajones (50/75). evita cualquier vuelco del armario. cajones (75). armario.
© 120 kg para los cajones grandes - Posibilidad de fijar los armarios - 120 kg para los cajones grandes - Posibilidad de fijar los armarios
(175/225) - 2 pares de correderas. al suelo. (125/175) — 2 pares de correderas. al suelo.
= H [mm] L [mm] P [mm] AR [kg) = H [mm] L [mm] P [mm] AR [kg]
29368 1000 980 680 139.0 29378 1000 980 680 154.0
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ALMACENAMIENTO FIJO CLASICO
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\E Mueble industrial cargas pesadas con 8 cajones

o Gran capacidad de almacenamiento
y de carga.
8 cajones de altura:
- 4 cajones A. 50 mm.
-1 cajonA. 75 mm.
- 2 cajones A.125 mm.
-1 cajonA. 175 mm.
o Los cajones pueden alojar 6 modulos
«XL».
o Correderas telescopicas con cojinetes de
bolas alta resistencia, apertura al 100%.
e Cargas admisibles:
- 75 kg para los pequefos cajones
(50/75).
- 120 kg para los cajones grandes
(125/175) — 2 pares de correderas.

= H [mm] L [mm]
29388 1000 980

 Dimensiones (tiles del cajon:

L.840 x P.570 x A.50/75/125/175 mm.

| os armarios son apilables

(suministrados con un kit de conexion).

e Seguridad:

- Cierre centralizado de los cajones: los
cajones se bloguean simultaneamente.
(armario suministrado con 2 llaves).

- Sistema antivuelco: el blogueo indivi-
dual de los cajones permite, cuando
un cajon esta abierto, bloquear los
demas cajones. De esta forma se evita
cualquier vuelco del armario.

- Posibilidad de fijar los armarios al suelo.

P [mm] AR [kg]
680 1615

N Mueble industrial cargas pesadas con 9 cajones

 Gran capacidad de almacenamiento
y de carga.
© 9 cajones de una altura de:
- 4 cajones A. 50 mm.
- 3 cajones A. 75 mm.
- 2 cajones A.125 mm.
 Los cajones pueden
alojar 6 madulos "XL".
o Correderas telescdpicas con cojinetes de
bolas alta resistencia, apertura al 100%.
o Cargas admisibles
- 75 kg para los pequefios
cajones (50/75).
- 120 kg para los cajones grandes
(125) - 2 pares de correderas.

=2 H [mm] L [mm]

29398 1000 980

 Dimensiones (tiles del cajon:
L840 xP.570 x A.50/75/125 mm.
| os armarios son apilables
(suministrados con un kit de conexion).
e Seguridad:

- Cierre centralizado de los cajones: los
cajones se bloguean simultaneamente.
(armario suministrado con 2 llaves).

- Sistema antivuelco: el bloqueo indivi-
dual de los cajones permite, cuando
un cajon esta abierto, bloguear los
demas cajones. De esta forma se evita
cualquier vuelco del armario.

- Posibilidad de fijar los armarios al suelo.

P [mm] AR [kg]
680 1725

AP Juego de 8 divisiones  G-camE N Juego de 18 divisiones [

para cajon de 125 mm .

o Sistema de division
de chapa galvanizada.

© 2 separadores .

© Ancho:
- 4 divisiones de 200 mm.
- 2 divisiones de 400 mm.

= AR [kg]
2930.63 33

para cajones de
50y 75 mm

o Sistema de division
de chapa galvanizada.

© 3 separadores .

¢ Ancho:
- 4 divisiones de 100 mm.
- 3 divisiones de 300 mm.
- 8 divisiones de 200 mm.

= AA [kg]
2930.C1 26

Ny

N~
N Juego de 27 divisiones (- ciaE @
para cajon de 75 mm oy

o Sistema de division
de chapa galvanizada.

5 separadores .

© Ancho:
- 16 divisiones de 100 mm.
- 6 divisiones de 200 mm.

= A [kg]

2930.62 46 ﬂ-






