
416

SHOCK

STAINLESS

A ÑOS

DESTORNILLADORES DE ALTO RENDIMIENTO

Material del mango:  
soft grip para mayor 
confort y resistencia a  
los productos químicos. 

Marcado láser 
para una mayor resistencia  
al desgaste. Material del mango: 

SOFT GRIP 
para mayor confort  
y resistencia a los 
productos químicos. 

+ 10% de par. 

                    PROTWIST Nueva 
generación + 100 % de vida útil. 
Ergonomía optimizada.

Nuevo mango:  
+10% de par.  

4 X más 
resistente a  
la corrosión. 

"+ 100% de 
vida útil

Nuevo tratamiento 
térmico en línea 
+ 100% de duración de  
tiempo de vida útil * 
+ 100% de resistencia  
de la hoja * 

Tratamiento "tri-coating" de la hoja 
(Zinc-Níquel-Cromo)  
4 X más resistente a la corrosión.* 

+ 100% de 
resistencia. 

Marcado láser 
para una mayor 
resistencia  
al desgaste. 

GAMAS ESPECÍFICAS 

* Versus modelo FACOM PROTWIST® actual.

 DESTORNILLADORES   DESTORNILLADORES 
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417A ÑOS

SELECCIONAR EL DESTORNILLADOR ADECUADO A SUS NECESIDADES

DESTORNILLADORES 

Modelo  ESTÁNDAR 
POTENCIA  
IMPACTO  

ACERO INOX.  CON AIS- 
LAMIENTO 

 SLS FLUO  RFID 

AT ATWH ATW.CK  AT.ST  AT.VE  AT.SLS  AT.RFID  AT.F

1. Hoja corta 
2. Estánda  
3. Largo alcance

1. Estándar 1. Estándar 1. Estándar 1. Estándar 1. Estándar 1. Hoja corta 
2. Estánda  
3. Largo alcance

1. Hoja corta 
2. Estánda  
3. Largo alcance

2.5mm-12mm 5.5mm-14mm 4mm-14mm 4mm-8mm 2.5mm-12mm 
SLIM 3.5-6.5mm 

2mm-10mm 2mm-10mm 2.5mm-10mm 

0-4 1-4 1-3 1-2 0-4 
SLIM 1-2 

1-2 0-3 0-3 

0-4 1-4 1-3 1-2 0-3 
SLIM 1-2 

1-3 0-3 2 

1-3 

6-40 10-40 10-40 15-20 

10-40 

5-40 

10-40 

1-2 PH/1-2 PZ 
SLIM 1-2 PH/1-2 

2-8 3-4-5 

PZ1-2. PH1-2 
Slotted 2-8 

PZ1-2. PH1-2 
Slotted 2.5-5.5 

Modelo 

Mercado Industria/
Auto PRO         

Industria/Auto 
PRO         

A toda prueba 
Auto/Pro 

Construcción         

Industria 
alimenticia/

Marina/Aeronáutica   

Eléctrica    Trabajo en altura        Aeronáutica 
FOD 

Posición 
Intensiva  

Larga vida útil    
Par elevado    Irrompible   Higiene   Trabajo 

en directo       
Seguridad de 
la herramienta    

Detección de la 
herramienta

Caracte- 
rísticas

Mecanizado de 
las huellas por 
mando digital. 

Nuevo tratamiento 
térmico  

Hoja hexagonal y 
tuerca     

Hoja traversante 
y tuerca     

Acero inoxidable    Totalmente 
aislado  

1000 voltios 
VDE Perfil SLIM       

Solución de 
fijación SLS    

FLUO  
y/o RFID

Ventaja +100 % vida útil      
Atornillado/

Afloje 
potentes    

Desbloqueo 
de tornillos      

Resistencia 
al óxido      

Seguridad eléctrica  
Accesibilidad          

Sin riesgo 
de caída de 

herramientas     

Gran visibilidad  
Trazabilidad
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458 A ÑOS

Calidad - Larga duración - Ahorro
Facom le propone, para la elección de 
las puntas de atornillado, diferentes 
tipos de acondicionamiento:

• Por unidad.
• Acondicionados por 3.
• 3 puntas del mismo tipo.
• 3 puntas diferentes.

Seleccione bien una punta de atornillado:
• 1 - En función del tipo de atornillado

Estándar intensivo Hight perf intensivo

Hight perf intensivo Hight perf titanio 
intensivo

Impacto

• 2 - En función de la herramienta y del 6 caras de arrastre

Serie 0 - Arrastre 4 mm

Serie 1 - Arrastre 1/4” - 6,35 mm

Estándar Hight perf Titanio

Serie 2 - Arrastre 5/16” - 7,94 mm

Estándar Impacto

Serie 3 - Arrastre 1/2” - 12,7 mm

Impacto

Serie 6 - Arrastre 1/4” - 6,35 mm

Estándar intensivo Hight perf intensivo Titanio

GAMA DE PUNTAS DE ATORNILLADO FACOM

 PUNTAS DE ATORNILLAR   PUNTAS DE ATORNILLAR 
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