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d1

d
AD.0X50
AD.1X75
AD.2X100
AD.2X125
AD.3X150

 

d1

d

ADB.1X40
ADB.2X40

 

d1

d

APB.0X40
APB.1X40
APB.2X40

 

ATHH.JS5
ATHH.PJ3

ATHH.J7

AJT.2

A ÑOS

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, 

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

• Hojas de acero aleado, alta resistencia. 

• Presentación: bruñido.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, 

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

• Para trabajos en espacio reducido. 

• Presentación: bruñido.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

• Para trabajos en espacio reducido. 

• Presentación: cromado.

DESTORNILLADORES ISORYL PARA TORNILLOS POZIDRIV®

 AD - Destornilladores ISORYL para tornillos cruciformes  Pozidriv®

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Pozidriv [No]  [g]

20,5 4 x 50 130 95 PZ0 31
24,0 4 x 75 165 95 PZ1 55
28,0 6 x 100 200 95 PZ2 77
28,0 6 x 125 225 63 PZ2 81
30,0 8 x 150 260 63 PZ3 142

 ADB - Destornilladores ISORYL para tornillos cruciformes  Pozidriv® - hoja corta

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Pozidriv [No]  [g]

29 5 x 40 90 77 PZ1 38
29 6 x 40 90 77 PZ2 44

DESTORNILLADORES ISORYL 

 APB - Destornilladores ISORYL para tornillos cruciformes  Phillips® - hoja corta

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Phillips [No]  [g]

29 4 x 40 90 50 PH0 33
29 5 x 40 90 50 PH1 36
29 6 x 40 90 50 PH2 40

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO DE MADERA

 Juegos de destornilladores con mango de madera

Recipiente Contenido Cant.  [g]

Caja ATHH.5,5X100 - 6,5X125 - 8X150 - 10X175 - 12X200 5 952
Panel: PK.1 ATHH.P1 - P2 - P3 3 372

Caja
ATHH.4X90 - 5,5X100 - 6,5X125 - 8X150 -  

10X17 - 12X200 - 14X250
7 1262

Caja
ATHH.5,5X100 - ATHH.6,5X125 -ATHH. 8X150 - 

ATHH.10X175 - ATHH.P1 - ATHH.P2 -  
ATHH.D1 - ATHH.D2

8 908

 DESTORNILLADORES   DESTORNILLADORES 
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d1

d

A

E

ATH.5,5X100
ATH.6,5X100
ATH.8X150
ATH.8EX175
ATH.10X200
ATH.12X250

 

d1

d

A

E

ATHH.4X90
ATHH.5,5X100
ATHH.6,5X125
ATHH.6,5X175
ATHH.8X150
ATHH.10X175
ATHH.12X200
ATHH.14X250

 

d1

d

ATHH.P1
ATHH.P2
ATHH.P3

A ÑOS

DESTORNILLADORES 

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, 

DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

•  Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, 

despegar un tornillo bloqueado.

• Zona de golpe ampliada con tapón metálico. 

• Hoja redonda forjada y tratada en toda su longitud. 

• Conexión mango-hoja mediante alas. 

• Presentación: bruñido.

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

•  Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos,  

despegar un tornillo bloqueado.

•  Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo  

o desbloqueo con una llave.

• Conexión mango-hoja mediante alas. 

•  El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero  

engastada con amortiguador y en el lado opuesto,  

una arandela de cuero protege la madera de los impactos.

• Presentación: cromado pulido.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos,  

despegar un tornillo bloqueado.

•  Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo  

o desbloqueo con una llave.

• Conexión mango hoja mediante alas. 

•  El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero  

engastada con amortiguador y en el lado opuesto,  

una arandela de cuero protege la madera de los impactos.

• Presentación: cromado pulido.

DESTORNILLADORES CON MANGO DE MADERA PARA TORNILLOS RANURADOS

 ATH - Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados - hoja forjada

A [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] E [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

5,5 22 5 x 100 1,0 205 105 65
6,5 26 6 x 100 1,2 210 110 86
8,0 28 7 x 150 1,2 270 120 130
8,0 32 7 x 175 1,6 305 130 177
10,0 32 9 x 200 1,6 330 130 222
12,0 32 10 x 250 2,0 380 130 335

 ATHH - Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados - hoja forjada con 6 caras

A  
[mm]

d  
[mm]

d1 x L1  
[mm]

E  
[mm]

L  
[mm]

L2 
[mm]

6 caras [mm]
 

[g]
4,0 25 4,5 x 90 0,8 195 95 6 49
5,5 25 5,5 x 100 1,0 200 100 8 58
6,5 26 6,5 x 125 1,2 240 115 10 100
6,5 26 6,5 x 175 1,2 290 115 10 110
8,0 28 8,0 x 150 1,2 270 120 13 160

10,0 30 9,0 x 175 1,6 300 125 13 207
12,0 32 10,0 x 200 2,0 330 130 17 278
14,0 32 10,0 x 250 2,5 385 135 17 331

DESTORNILLADORES CON MANGO DE MADERA PARA TORNILLOS CRUCIFORMES

 ATHH.P - Destornilladores con mango de madera para tornillos cruciformes Phillips® -  
hoja forjada con 6 caras

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] 6 caras [mm] Phillips [No]  [g]

25 5 x 100 200 100 8 PH1 60
26 6 x 125 235 110 10 PH2 92
28 8 x 150 270 120 13 PH3 160

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



438

 

d1

d

ATHH.D1
ATHH.D2
ATHH.D3

 

 

AMZ.S3,5-4
AMZ.S5,5-6,5
AMZ.PO-1
AMZ.P2-3
AMZ.P1-2
AMZ.D0-1
AMZ.D2-3
AMZ.D1-2
AMZ.H2,5
AMZ.H3
AMZ.H4
AMZ.H5

AMZ.H6
AMZ.X8-9
AMZ.X10-15
AMZ.X20-25
AMZ.X30-40
AMZ.TX10-15
AMZ.TX20-25
AMZ.TX30-40
AMZ.XRP10-15
AMZ.XRP20-25
AMZ.XRP27-30
AMZ.E

AM.3

AM.4

A ÑOS

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos,  

despegar un tornillo bloqueado.

•  Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo  

o desbloqueo con una llave.

• Conexión mango hoja mediante alas. 

•  El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero  

engastada con amortiguador y en el lado opuesto, una arandela  

de cuero protege la madera de los impactos.

• Presentación: bruñido.

• Permite disponer en un espacio reducido de varias huellas de tornillo. 

• Cada hoja tiene dos extremidades útiles. 

• Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente. 

• El mango arrastra las hojas mediante el 6 caras 1/4" . 

• Un muelle mantiene las hojas en el mango. 

•  Presentación: 

- AM.1: caja de plástico BP.112.  

- AM.2 - AM.3 - AM.4: estuche compacto.

• Hojas intercambiables 6 caras 1/4". 

• Longitud: 175 mm. 

• Longitud saliente del mango: 125 mm. 

• Presentación: cromado.

DESTORNILLADORES CON MANGO DE MADERA PARA TORNILLOS CRUCIFORMES

 ATHH.D - Destornilladores con mango de madera para tornillos cruciformes Pozidriv® - hoja forjada con 6 caras

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] 6 caras [mm] Pozidriv [No]  [g]

25 5 x 100 200 100 8 PZ1 60
26 6 x 125 240 115 10 PZ2 92
28 8 x 150 270 120 13 PZ3 160

DESTORNILLADORES MULTIHOJAS

 AM - Composiciones de destornilladores PROTWIST® multihojas

 AMZ - Hojas reversibles

L [mm] Contenido  [g]

175 Ranura: 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4 40
175 Ranura: 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 40
175 PH0 - PH1 40
175 PH2 - PH3 40
175 PH1 - PH2 40
175 PZ0 - PZ1 40
175 PZ2 - PZ3 40
175 PZ1 - PZ2 40
175 6 caras: 2,5 40
175 6 caras: 3,0 40
175 6 caras: 4,0 40
175 6 caras: 5,0 40

L [mm] Contenido  [g]

175 6 caras: 6,0 40
175 T8 - T9 40
175 T10 - T15 40
175 T20 - T25 40
175 T30 - T40 40
175 TT10 - TT15 40
175 TT20 - TT25 40
175 TT30 - TT40 40
175 IPR TT+ 10-15 40
175 IPR TT+ 20-25 40
175 IPR TT+ 27-30 40
175 Porta-punta6 caras 1/4" 40

A [mm] Phillips [No] Resistorx [No] Torx [No] Empuñadura Cant.  [g]

AMZ.S3,5 - 4 - 
AMZ.S5,5 - 6,5

AMZ.P1-3 -
AMZ.X10-15 -  
AMZ.X20-25 - 
AMZ.X30-40

AM.D 7 450

AMZ.S3,5 - 4 - 
AMZ.S5,5 - 6,5

-
AMZ.XRP10-15 - 
AMZ.XRP10-15 - 
AMZ.XRP27-30

- AM.D 6 350

 DESTORNILLADORES   DESTORNILLADORES 
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ACL.2A

 

AM.D

ACL.2A15

A ÑOS

DESTORNILLADORES 

• Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente.  

•  Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado, precisión,  

resistencia y duración. 

• Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y bloqueo.  

• Muy bajo par de retorno de la hoja.  

•  Mango recipiente que permite almacenar seis puntas  

complementarias de 25 mm (no suministradas). 

• Arrastre 6 caras 1/4". 

Incluye: 

• ACL.2A: Empuñadura porta-hojas reversibles. 

• AMZ.E: Hoja porta puntas hexagonal 1/4". 

• AMZ.S3.5-4: Hoja reversible Ranura 3,5 - 4 mm. 

• AMZ.S5.5-6,5: Hoja reversible Ranura 5,5 - 6,5 mm. 

• AMZ.P0-1: Hoja reversible Philips® PH0 - PH1. 

• AMZ.P2-3: Hoja reversible Philips® PH2 - PH3. 

• AMZ.D0-1: Hoja reversible Pozidriv® PZ0 - PZ1. 

• AMZ.D2-3: Hoja reversible Pozidriv® PZ2 - PZ3. 

• AMZ.H2.5: Hoja reversible hexagonal - 2,5 mm. 

• AMZ.H3: Hoja reversible hexagonal - 3 mm. 

• AMZ.H4: Hoja reversible hexagonal - 4 mm. 

• AMZ.H5: Hoja reversible hexagonal - 5 mm. 

• AMZ.H6: Hoja reversible hexagonal - 6 mm. 

• AMZ.X10-15: Hoja reversible Torx® T10 - T15. 

• AMZ.X20-25: Hoja reversible Torx® T20 - T25. 

• AMZ.X30-40: Hoja reversible Torx® T30 - T40.

• RÁPIDO: función destornillador con trinquete para trabajar más rápido.   

• COMPACTA: función destornillador Nano para los espacios confinados. 

• Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente.  

•  Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado,  

precisión, resistencia y duración. 

• Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y bloqueo.  

• Muy bajo par de retorno de la hoja.  

•  Mango recipiente que permite almacenar seis puntas  

complementarias de 25 mm (no suministradas). 

• Arrastre 6 caras 1/4".

•  Mango ergonómico bimaterial  

para un atornillado cómodo y potente.

• Arrastre 6 caras 1/4". 

• Longitud: 133 mm. 

• Diámetro: 35 mm.

 Composición destornillador PROTWIST® multi-hojas

 Empuñadura porta-hojas con trinquete PROTWIST®

 [g]

172

 Mango porta-hojas reversibles PROTWIST®

L [mm]  [g]

133 100

Recipiente Bandeja  [g]

BP.112 PL.307B 440
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AMS

 

AMJ

 

AMR

A ÑOS

• Longitud con hoja: 165 mm. 

•  Suministrado en estuche, con 2 hojas reversibles: 

- Tornillo ranurado, diám. 5,5 mm y Phillips® n° 1. 

- Tornillo ranurado, diám. 6,5 mm y Phillips® n° 2.

• Presentación: cromado pulido.

• Longitud con hoja: 150 mm. 

•  Suministrado con 3 hojas para tornillo ranurado,  

diám. 3,5 - 4 - 5,5 mm, almacenadas en el mango.

• Presentación: cromado pulido.

• Longitud con hoja: 105 mm. 

•  Suministrado con 3 hojas para tornillo ranurado,  

diám. 1,5 - 2 - 2,5 mm, almacenadas en el mango.

• Presentación: cromado pulido.

DESTORNILLADOR CON TRINQUETE

Mango ergonómico bi-material PROTWIST®

• Uso cómodo.

Mango depósito
•  Mango hueco que permite el almacenamiento  

de piezas pequeñas: tornillos, puntas.

Mecanismo de trinquete altas prestaciones

• 45 dientes, 3 posiciones, par de retorno reducido.

Hoja cromada 100 mm
• Resistencia a la corrosión y accesibilidad.
• Zona moleteada para atornillado rápido por la hoja.

Porta-puntas magnética
•  Mantenimiento de la punta  

y del tornillo.

 Destornillador hoja múltiple modelo "Standard"

L [mm]  [g]

165 100

 Destornillador hoja múltiple modelo "Junior"

L [mm]  [g]

150 57

DESTORNILLADORES MULTIHOJAS

 Destornillador hoja múltiple modelo "Radio"

L [mm]  [g]

105 14

 DESTORNILLADORES   DESTORNILLADORES 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




