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• Conforme con las especificaciones Torx®. 

•  Tratamiento térmico en línea:  

+ 100% de vida útil + 100% de resistencia.

•  Material del mango: soft para mayor confort  

y siempre resistente a los productos químicos.

•  Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo):  

4 veces más resistente a la corrosión.

• Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. 

• Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. 

•  Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo  

aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

•  La gran resistencia a la corrosión de las herramientas  

de acero inoxidable le confiere una vida útil más larga  

en los entornos propicios a la oxidación.

•  La hoja de acero inoxidable Ref. X46Cr13 se utiliza  

particularmente en la fabricación de cuchillos culinarios,  

herramientas de cirugía, discos de frenos.

•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los choques,  

a la abrasión y a los productos químicos.

DESTORNILLADORES PROTWIST® INOX

Ámbitos de uso para la 
herramienta inox

•  Las industrias sensibles a las contaminaciones: agroalimentaria, salas blancas, 
laboratorios y ámbito médico, etc.

•  Les entornos exteriores que favorecen la corrosión: ámbito marino, construcción 
(fijación de puertas y ventanas, terrazas, etc.).

Conservar la característica anti-corrosión de un tornillo INOX  
requiere la utilización de un destornillador INOX
•  Durante un atornillado, un destornillador estándar deposita inexorablemente partículas 

metálicas que terminan por oxidar, contaminando los tornillos de acero inoxidable.
•  Sólo un destornillador en acero inoxidable garantiza la no-contaminación del tornillo  

y por lo tanto su gran resistencia a la corrosión.

Destornillador que combina resistencia a la oxidación,  
solidez y comodidad de atornillado:
•  mango ergonómico Protwist sobremoldeado en hoja de acero inoxidable, seleccionado por  

sus características de alta gama y sometido a un tratamiento térmico preciso y controlado.
Acero inoxidable X46Cr13
•  también utilizado para cuchillería para el sector alimentario,  

los utensilios de cirugía, los discos de freno, etc.
Templado al vacío
•  que garantiza las características mecánicas y la resistencia a la corrosión.
Pruebas bacteriológicas concluyentes después de esterilización en autoclave
• 20 min a 120°C, sobrepresión 1 bar.

 ANX275 - Destornilladores PROTWIST®  
para tornillos Torx® - hojas largas

DESTORNILLADORES PROTWIST® DE ACERO INOXIDABLE

 Juegos de 6 destornilladores PROTWIST® de acero inoxidable

Contenido Cant.  [g]

AT4X100ST - AT5.5X100ST - ATF6.5X150ST - ATF8X175ST - 
ATD1X100ST - ATD2X125ST

6 620

AT4X100ST - AT5.5X100ST - ATF6.5150ST - ATF8X175ST - 
ATP1X100ST - ATP2X125ST

6 620

A [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Torx [No]  [g]

3,84 36 4,9 x 275 395 120 T20 67
4,40 36 5,0 X 275 395 120 T25 113
4,96 36 5,5 X 275 395 120 T27 113
5,49 36 6,0 X 275 395 120 T30 126
6,60 40 7,0 X 275 400 125 T40 173

DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS TORX® Y RESISTORX®

 DESTORNILLADORES   DESTORNILLADORES 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

•  La gran resistencia a la corrosión de las herramientas  

de acero inoxidable le confiere una vida útil más larga  

en los entornos propicios a la oxidación.

•  La hoja de acero inoxidable Ref. X46Cr13 se utiliza  

particularmente en la fabricación de cuchillos culinarios,  

herramientas de cirugía, discos de frenos.

•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los choques,  

a la abrasión y a los productos químicos.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  La gran resistencia a la corrosión de las herramientas  

de acero inoxidable le confiere una vida útil más larga  

en los entornos propicios a la oxidación.

•  La hoja de acero inoxidable Ref. X46Cr13 se utiliza  

particularmente en la fabricación de cuchillos culinarios,  

herramientas de cirugía, discos de frenos.

•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los choques,  

a la abrasión y a los productos químicos.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  La gran resistencia a la corrosión de las herramientas  

de acero inoxidable le confiere una vida útil más larga  

en los entornos propicios a la oxidación.

•  La hoja de acero inoxidable Ref. X46Cr13 se utiliza  

particularmente en la fabricación de cuchillos culinarios,  

herramientas de cirugía, discos de frenos.

•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los choques,  

a la abrasión y a los productos químicos.

 A.ST - AF.ST - Destornilladores PROTWIST® de acero inoxidable para tornillos ranurados

A [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] E [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

4,0 30 4,0 x 100 0,8 209 109 47
5,5 30 5,5 x 100 1,0 210 110 82
6,5 36 6,5 x 150 1,2 270 120 153
8,0 36 6,5 x 175 1,2 420 120 180

 AD.ST - Destornilladores PROTWIST® de acero inoxidable para tornillos Pozidriv®

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Pozidriv [No]  [g]

30 4,5 x 100 209 109 PZ1 76
36 6,0 x 125 245 120 PZ2 126

 AP.ST - Destornilladores PROTWIST® de acero inoxidable para tornillos Phillips®

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Phillips [No]  [g]

30 4,5 x 100 209 109 PH1 76
36 6,0 x 125 245 120 PH2 126

DESTORNILLADORES 
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•  La gran resistencia a la corrosión de las herramientas de acero inoxidable le confiere 

una duración de vida útil más larga en los entornos propicios a la oxidación.

•  La hoja de acero inoxidable Ref. X46Cr13 se utiliza particularmente en la fabricación 

de cuchillos culinarios, herramientas de cirugía, discos de frenos.

•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los choques, a la abrasión y a los  

productos químicos.

 AX.ST - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx®

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Torx [No]  [g]

30 3,0 x 75 184 109 T10 50
30 3,5 x 75 184 109 T15 61
36 4,0 x 100 220 120 T20 67
36 5,0 x 100 220 120 T25 113
36 6,0 x 125 245 120 T30 126
40 7,0 x 150 275 125 T40 173

LLAVES MACHO INOX

DESTORNILLADORES CON ZONA DE GOLPE

Llaves INOX: ¿POR QUÉ?
•  Gran resistencia a la oxidación: 

- No hay corrosión de la herramienta. 
- No hay contaminación del tornillo.

•  Llave en acero inoxidable, sin revestimiento: 
- Sin riesgo de desconchamiento. 
- Sin pérdida de material

Encuentre la gama de llaves macho  

en inox p. 451

•  La onda de choque permitirá aflojar un 
tornillo oxidado más fácilmente.

• Adición de un inserto metálico.
•  Transmisión óptima de la energía de golpe 

del inserto hacia la hoja: inserto metálico 
asociado en el centro en poliamida 
modificada para absorción de golpes.

•  Reducción notoria del rebote y de las 
vibraciones en la palma de la mano 
durante el golpeo: la hoja y el inserto no 
están en contacto sino separados por la 
poliamida.

•  Excelente agarre: ergonomía del mango 
Protwist® y revestimiento soft que asegura 
un agarre eficaz y cómodo.

•  Gran resistencia: hoja hexagonal de acero 
altamente aleado e inserto para proteger  
la zona de golpe.

Una potencia de desapriete excepcional

DESTORNILLADORES PROTWIST® DE ACERO INOXIDABLE

 DESTORNILLADORES   DESTORNILLADORES 
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