
7

481

 

NS.263M

 

NS.260A

MOD.NS260

 

NS.265M

A ÑOS

•  Incluye : 

- END n° 2 - 3 - 4: Puntas Pozidriv®. 

- ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm: Puntas tornillos ranurados. 

- ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm: Puntas 6 caras. 

- NS.236A: Vasos Impacto portapuntas. 

- NS.260A: Destornillador de golpe. 

- Caja de plástico BP.115. 

- Bandeja termoformada PL.49A.

DESTORNILLADORES DE GOLPE 

• Cuadrado 3/8" = 9,53 mm. 

• Par: 400 N.m. 

• Diámetro: 32 mm. 

• Presentación: cromado.

 •  Incluye :

- NS.260A: Destornillador de golpe 1/2" 

- NS.236A: Vaso portapuntas cuadrado 1/2" a 5/16. 

-  15 puntas de impacto : ENH.5 - ENH.6 - ENH.8 - ENH.10 - END.2-2 -  

END.2-3 - ENP.2-2 - ENP.2-3 - ENP.2-4 - ENX.2-20 - ENX.2-25 - ENX.2-30 - 

ENX.2-40 - ENX.2-45 - ENX.2-55.

- Bandeja termoformada PL.380.

• Cuadrado 1/2" = 12,7 mm. 

• Par: 400 N.m. 

•  Incluye: 

- END n° 2 - 3 - 4 mm: Puntas Pozidriv®. 

- ENP n° 2 - 3 - 4 mm : Puntas Phillips®. 

- ENS n° 8-10-12-14 mm: Puntas tornillos ranurados. 

- ENH n° 5 - 6 - 8 - 10 mm: Puntas 6 caras. 

- ENX n° 20 - 30 - 40 - 45 - 50 mm: Puntas Impacto Torx® 

- NS.236A: Vasos Impacto portapuntas. 

- NS.260A: Destornillador de golpe. 

- Caja de plástico BP.115. 

- Bandeja termoformada PL.50A. 

 Composición destornillador de golpe de 13 herramientas

 [kg]

1.78

SERIE ARRASTRE 1/2".

 Destornillador de golpe 1/2"

L [mm]  [g]

165 800

 Módulo destornillador de golpe

H [mm] L [mm]  [kg]

40 418 1.3

 Composición destornillador de golpe de 21 herramientas

 [kg]

1.92

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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