DESTORNILLADORES

DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS CON HUELLA CUADRADA

DESTORNILLADORES
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AP ANSQ - Destornilladores PROTWIST® para tornillos con huella cuadrada ROBERTSON

e Tratamiento térmico en linea:
+100% de vida Util + 100% de resistencia.
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o Material del mango: Soft Grip para mayor confort
y siempre resistente a los productos quimicos.

o Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Niquel-Cromo):
4 veces mas resistente a la corrosion.

e Ergonomia optimizada del mango: + 10% de par.

o Marcado laser: para una mejor resistencia al desgaste.

» Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptacion del tornillo
aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

L2 [mm] Robertson [No]

=0
ATSQ1X75

ATSQ2X100
ATSQ3X125

Afmm]

4
5
6

d[mm] d1xL1[mm] L[mm]

30
36
40

4x75
5x100
6x125

DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS TORX® Y RESISTORX®

184
220
250

109
120
125

SQ1
SQ2
SQ3
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73
120
185

\E ANX - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx®
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 Conforme con las especificaciones Torx®.
o Tratamiento térmico en linea:

+ 100% vida Util + 100% de resistencia.
o Material del mango: Soft Grip para mayor confort
y siempre resistente a los productos quimicos.

o Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Niquel-Cromo):
4 veces mas resistente a la corrosion.

 Ergonomia optimizada del mango: + 10% de par.

o Marcado laser: para una mejor resistencia al desgaste.

* Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptacion

del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

ATX6X50
ATX7X50
ATX8X50
ATX9X75
ATX10X75
ATX15X75
ATX20X100
ATX20X150
ATX25X100
ATX27X100
ATX30X125
ATX40X150

A [mm]

165
197
2,30
248
2,74
3,26
3,84
384
440
4,96
549
6,60

d[mm] d1xL1 [mm]

19
19
26
25
30
30
36
36
36
36
36
40

2,5x50
2,5x50
2,5x50
30x75
3,0x75
35x75
4,0x100
4,0x 150
5,0x 100
5,5x100
6,0x125
7,0x150

L [mm]

144
144
153
178
184
184
220
270
220
220
245
275

L2 [mm]

94

94

103
103
109
109
120
120
120
120
120
125

Torx [No]

T6
7
T8
T9
T10
T15
T20
T20
T25
T21
T30
T40

AA[g)

20
20
35
45
50
61
67
73
113
113
126
173

N ANXP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx Plus®
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 Conforme con las especificaciones Torx®.
o Tratamiento térmico en linea: + 100% de vida (til
+ 100% de resistencia.

o Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre
resistente a los productos quimicos.
o Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Niquel-Cromo):
4 veces mas resistente a la corrosion.
 Ergonomia optimizada del mango: + 10% de par.
o Marcado laser: para una mejor resistencia al desgaste.

¢ Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptacion del tornillo
aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

ATXP5X50
ATXP6X50
ATXP7X50
ATXP8X50
ATXP9X75
ATXP10X75
ATXP15X75
ATXP20X100
ATXP25X100
ATXP27X100
ATXP30X125
ATXP40X150

A [mm]

142
165
1,97
230
2,48
274
326
384
440
4,9
549
6,60

d [mm]

19
19
19
25
25
30
30
36
36
36
36
40

2,5x50
2,5x50
2,5x50
2,5x50
3,0x75
30x75
35x75
4,0x100
5,0x 100
5,5x100
6,0x125
7,0x150

d1xL1 [mm] L [mm]

144
144
144
153
178
184
184
220
220
220
245
275

L2 [mm] Resistorx [No]

9%
9%
9%
103
103
109
110
120
120
120
120
125

IP5
IP6
IP7
1P8
1P9
IP10
IP15
1P20
1P25
P27
IP30
1P40

&g

20
20
20
35
45
50
61

67
113
113
126
173
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\. ANXR - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Resistorx®

 Conforme con las especificaciones Resistorx®.

o Tratamiento térmico en linea:

+ 100% de vida til + 100% de resistencia.

o Material del mango: soft para mayor confort y siempre
resistente a los productos quimicos.

o Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Niquel-Cromo): = e S
4 veces mas resistente a la corrosion.

 Ergonomia optimizada del mango: + 10% de par.

o Marcado laser: para una mejor resistencia al desgaste.

¢ Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptacion del tornillo
aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

=D A[mm] d[mm] dixL1[mm] L[mm] L2[mm] Resistorx [No] AW [g]

ATXR10X75 274 25 30x75 184 109 TT10 50 dl
ATXR15X75 326 30  35x75 185 110 TT15 61 —
ATXR20X100 384 36  40x100 220 120 1120 67 ] Iﬁ— !ﬁ
ATXR25X100 440 36  50x100 220 120 1125 113 ‘

ATXR27X100 496 36  55x100 220 120 TT27 113 U1

ATXR30X125 549 36 60x125 245 120 130 126
ATXR40X150 6,60 40 70x150 275 125 TT40 173 I« L >

N
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\a ANXRP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx Plus® Tamper Resistant

 Conforme con las especificaciones Tamper Resistant Torx Torx Plus®.

o Tratamiento térmico en linea: + 100% de vida (til + 100% de resistencia.

o Material del mango: soft para mayor confort y siempre resistente a los
productos quimicos.

o Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Niquel-Cromo): = i o FRANGR
4 veces mas resistente a la corrosion.

 Ergonomia optimizada del mango: + 10% de par.

o Marcado laser: para una mejor resistencia al desgaste.

* Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptacion del tornillo
aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

ATXRP10X75 2,74 30 3,0x75 184 109 IPR10 50 dl

ATXRP15X75 326 30  35x75 185 110 IPRI5 61
ATXRP20X100 384 36  40x100 220 120 IPR2D 67 —] |ﬁ‘|!*
ATXRP25X100 440 36 50x100 220 120 IPR25 113

= Afmm] d[mm] dfxL1[mm] L[mm] L2[mm] Resistorx[No] AT [g] ﬁ
ATXRP27X100 496 36  55x100 220 120 IPR27 113 R H—»L—LZ—»

>‘n_<

ATXRP30X125 549 36  60x125 245 120 IPR30 126
ATXRP40X150 660 40  7,0x150 275 125 IPR40 173

\. Juego de 5 destornilladores largos Torx®

- — e — = . o FRCOM

- e
= —

=D Contenido Cant.  ATA[g]

ATX275.J5 T20 X 275 - T25x 275 - T27 X 275 - 5 800

T30 x 275 - T40 x 275 mm
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DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS TORX® Y RESISTORX®

N ANX275 - Destornilladores PROTWIST® * Conforme con las especificaciones Torx®.

para tornillos Torx® - hojas largas o Tratamiento térmico en linea:
+100% de vida util + 100% de resistencia.

o Material del mango: soft para mayor confort
- — “ y siempre resistente a los productos quimicos.
o Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Niquel-Cromo):
4 veces mas resistente a la corrosion.
 Ergonomia optimizada del mango: + 10% de par.
o Marcado laser: para una mejor resistencia al desgaste.

¢ Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptacion del tornillo
aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

e =D Almm] d[mm] dixL1[mm] L[mm] L2[mm] Torx[No] AW [g]
{ : d
\\"7(3—‘ ATX20X275 3,84 36 49x275 395 120 T20 67
. m) , ‘ ‘ 1 , ATX25X275 4,40 36 5,0X275 395 120 T25 13
ATX27X275 4,96 36 55X 275 395 120 T27 13
B L R O ATX30X275 549 36 6,0X275 395 120 T30 126

ATX40X275 6,60 40 7,0X275 400 125 T40 173

DESTORNILLADORES PROTWIST® INOX

Ambitos de uso para la
herramienta inox

e | as industrias sensibles a las contaminaciones: agroalimentaria, salas blancas,
laboratorios y dambito médico, etc.

o | es entornos exteriores que favorecen la corrosion: ambito marino, construccion
(fijacion de puertas y ventanas, terrazas, etc.).

— = @ [ &) PROTWIST

Conservar la caracteristica anti-corrosion de un tornillo INOX
requiere la utilizacién de un destornillador INOX
 Durante un atornillado, un destornillador estandar deposita inexorablemente particulas
metalicas que terminan por oxidar, contaminando los tornillos de acero inoxidable.
 So6lo un destornillador en acero inoxidable garantiza la no-contaminacion del tornillo
y por lo tanto su gran resistencia a la corrosion.

Destornillador que combina resistencia a la oxidacion,
solidez y comodidad de atornillado: ) o )
® mango er?or)omlco Protwist sobremoldeado en hoja de acero inoxidable, seleccionado por
sus caracteristicas de alta gama y sometido a un tratamiento térmico preciso y controlado.
Acero inoxidable X46Cr13
o también utilizado para cuchilleria para el sector alimentario,
los utensilios de cirugia, los discos de freno, etc.
Templado al vacio . . )
® que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.
d Pruebas bacteriolégicas concluyentes después de esterilizacién en autoclave
© 20 min a 120°C, sobrepresion 1 bar.

DESTORNILLADORES PROTWIST® DE ACERO INOXIDABLE

N - o inoxi , .
Juegos de 6 destornilladores PROTWIST® de acero inoxidable . |, gan resistencia a la corrosion de las herramientas
— m de acero inoxidable le confiere una vida (til mas larga i
en los entornos propicios a la oxidacion. iil
T @ * La hoja de acero inoxidable Ref. X46Cr13 se utiliza :
N particularmente en la fabricacion de cuchillos culinarios,
—A@ herramientas de cirugia, discos de frenos.
¢ Mango ergonémico bi-materia resistente a los choques,
m ala abrasion y a los productos quimicos.
) = Contenido Cant. AA[g]
— AT4X100ST - AT5.5X100ST - ATF6.5X150ST - ATF8X175ST -
l‘ﬂ ATDST.J6 ATD1X100ST - ATD2X1255T 6 620
i AT4X100ST - AT5.5X100ST - ATF6.5150ST - ATF8X175ST -
= — ‘ﬁ Gllcdhy ATPIX100ST - ATP2X1255T 8 &0






