
7

441

 

ACL.2A2

 

ACL.2A5

 

L1

L

d

d1

ACL.1A

 

L1

L

d

AM.H
AM.M1
AM.M2

A ÑOS

DESTORNILLADORES 

• Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente.  
•  Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado,  

precisión, resistencia y duración. 
• Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y bloqueo.  
• Muy bajo par de retorno de la hoja.  
•  Mango recipiente que permite almacenar seis puntas  

complementarias de 25 mm (no suministradas). 
• Arrastre 6 caras 1/4". 
Incluye: 
• ACL.2A: Empuñadura porta-hojas reversibles. 
• E.120: Juego mixto de 28 puntas 1/4". 
• AMZ.E: Hoja porta puntas hexagonal 1/4".

• Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente.  

•  Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado,  

precisión, resistencia y duración. 

• Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y bloqueo.  

• Muy bajo par de retorno de la hoja.  

•  Mango recipiente que permite almacenar seis puntas  

complementarias de 25 mm (no suministradas). 

• Arrastre 6 caras 1/4". 

Incluye: 

• ACL.2A: Empuñadura porta-hojas reversibles. 

• AMZ.E: Hoja porta puntas hexagonal 1/4". 

• AMZ.P1-2: Hoja reversible Philips® PH1 - PH2. 

• AMZ.S3.5-4: Hoja reversible Ranura 3,5 - 4 mm. 

• AMZ.S5.5-6,5: Hoja reversible Ranura 5,5 - 6,5 mm. 

• AMZ.D1-2: Hoja reversible Pozidriv® PZ1 - PZ2.

• Arrastre 6 caras 1/4". 

• Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado, precisión, resistencia y duración. 

• Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y bloqueo (seleccionables con una mano). 

• Tapón depósito: cargador. 

• Tapón utilizable como mini porta-puntas para atornillados de difícil acceso. 

• Mango hueco parcialmente que permite almacenar más puntas o tornillos. 

• Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente. 

• Muy bajo par de retorno de la hoja. 

•  El adaptador magnético potente permite al imán mantener la punta y el tornillo. 

• Mini porta-puntas de complemento gracias al emplazamiento central imantado de los cargadores. 

•  Incluye 2 cargadores:

-  1 cargador que contiene 7 puntas de atornillado + 1 a parte: 

para tornillos ranurados 4 - 6,5; para tornillos Phillips® PH.1 - PH.2;  

para tornillos Pozidriv® PZ.1 - PZ.2; para tornillos huecos 6 caras 4 - 6).

-  1 cargador transparente que contiene 7 puntas Resistorx EXR.110 -  

EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140.

• Arrastre 6 caras 1/4". 

• Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente. 

• AM.H: Modelo con arandela. 

• AM.M1: Modelo magnético corto. 

• AM.M2: Modelo magnético largo.

DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS

 Composición de destornilladores 3 en 1 PROTWIST®

 [g]

420

 Juego de destornillador 3 en 1 PROTWIST® - 5 hojas

 [g]

300

 Destornillador porta-puntas con trinquete PROTWIST® + 15 puntas

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]

38.1 10 225 100

 AM - Destornilladores porta-puntas PROTWIST®

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

11 180 75 80
10 180 63 120
10 245 125 150

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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•  Para tornillos con rosca muy larga se disminuye  

en un tercio el tiempo de atornillado y desatornillado.

• Mandril rápido para las puntas de atornillado serie 1:  1/4" (6,35 mm). 

• Trinquete de 3 posiciones: atornillado, desatornillado, bloqueo. 

• Anillo de bloqueo del eje helicoidal en posición cerrada. 

• Longitud: abierto, 305 mm; cerrado, 230 mm. 

• Presentación: cromado pulido.

• Para muy baja tensión. 

•  2 modelos:  

- AV.BT1: Modelo estándar. 

- AV.BT2: Modelo con pinza.

• Suministrado con 50 cm de cable con clavija y pinza cocodrilo.

• Tope de seguridad anchura 5 mm. 

• Testigo luminoso. 

• Mango transparente. 

• Hoja de acero vanadio cromado. 

• AV.HT2C: Modelo con pinza. 

• AV.HT1C: Modelo estándar. 

• Homologado VDE-GS.

•  Imanta la hoja del destornillador  

para mantener el tornillo en su lugar.

• Desimanta el destornillador después de utilización.

DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS

 Destornillador automático con portapuntas 6 caras 1/4"

L [mm]  [g]

230 345

DESTORNILLADORES DETECTORES DE TENSIÓN

 AV.BT - Destornilladores detectores de muy baja tensión

d [mm] L [mm] Longitud hoja [mm] Tensión\Voltio  [g]

4 196 104 6 - 24 53
3 138 53 6 - 24 27

 AV.HT - Destornillador detector de baja tensión

L [mm] Longitud hoja [mm] Tensión\Voltio  [g]

190 10 90 - 480 45
140 65 110 - 250 20

IMANTADOR - DESIMANTADOR

 Imantador - Desimantador

 [g]

73

 DESTORNILLADORES   DESTORNILLADORES 
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