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LLAVES MACHO 

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

• Llaves procedentes de la serie 83H. 

• Acero al silicio. 

• Presentación: fosfatada.

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

• Llaves procedentes de la serie 82H. 

• Acero al silicio. 

• Presentación: fosfatada.

• Cumplen las especificaciones Torx®. 

• Incluye las 8 llaves Torx® n°: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.

• Conforme con las especificaciones Torx®..

JUEGOS DE LLAVES MACHO EN ANILLA

 87HL - Llaves macho 6 caras largas en anilla

 6 caras [mm]  [g]

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 150
5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 175

 87H -  Llaves macho 6 caras cortas en anilla

 6 caras ["]  6 caras [mm]  [g]

-
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 

- 6,0 - 8,0
150

5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 
7/32 - 1/4 - 5/16

- 175

 Llaves macho Torx® en anilla

 [g]

107

JUEGO DE LLAVES MACHO EN ESTUCHE

 89.JL - Juegos de llaves Torx®  en estuche

Torx [No] Llave  [g]

8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 89 110
7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 89 271
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