
464

 

E.111

 

E.110

 

E.112

 

E.113

❶ ❷

❸

A ÑOS

•  Incluye :

-  Puntas para atornillado  

manual.

- Puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T. 

- Puntas Pozidriv: ED.101T - ED.102T - ED.103T. 

- Puntas 6 caras: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106. 

- Portapuntas: EF.6P1.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques  

y a los productos químicos.

•  Incluye :

-  Puntas para  

atornillado manual.

- Puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.135,5T - ES.136,5T - ES.148T. 

- Puntas Phillips®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.  

- Puntas Pozidriv: ED.101T - ED.102T - ED.103T. 

- Portapuntas: EF.6P1.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques  

y a los productos químicos.

•  Incluye :

-  Puntas para atornillado  

manual.

-  Puntas: EX.108 - EX.109 -  

EX.110 - EX.115 - EX.120 (x2) -  

EX.125 - EX.127 - EX.130 -  

EX.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques  

y a los productos químicos.

•  Incluye :

-  Puntas para atornillado  

manual.

-  Puntas: EXR.110 -  

EXR.115 - EXR.120 (X2) -  

EXR.125 (X2) - EXR.127 -  

EXR.130 (X2) - EXR.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques  

y a los productos químicos.

CAJA DE PUNTAS DE ATORNILLADO

Diseño exclusivo: 
compacto y fácil  
de utilizar
Caja en poliamida (PA66)
• Gran resistencia a los impactos.
• Mantenimiento eficaz y duradero de las puntas.
• Buena resistencia a los productos químicos.

❶  Apertura / cierre fáciles tipo 
monedero. 

❷  Salida de las puntas por sistema 
de pulsadores, eficaz y lúdico,  
en la superficie trasera. 

❸  Selección facilitada: puntas 
visibles en la cara  delantera + 
pictogramas de las huellas.

 Juego mixto de 10 puntas 1/4" - serie 1 -  
25 mm + porta-puntas - N°2

JUEGOS DE PUNTAS + PORTAPUNTAS EN ESTUCHE ESTÁNDAR SERIE 1 - ARRASTRE 1/4" - 6,35 MM

 [g]

119

 Juego mixto de 10 puntas 1/4" - serie 1 -  
25 mm + porta-puntas N°1

 [g]

115

 Juego mixto de 10 puntas Torx® 1/4" -  
serie 1 - 25 mm + porta-puntas

 [g]

121

 Juego mixto de 10 puntas Résistorx® 1/4" - 
serie 1 - 25 mm + porta-puntas

 [g]

100

 PUNTAS DE ATORNILLAR   PUNTAS DE ATORNILLAR 
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E.116

 

E.114

 

E.120

 

E.612

 

E.611

A ÑOS

•  Incluye :

-  Puntas para  

atornillado manual.

- Puntas: EXP.108 - EXP.109 - EXP.110 - EXP.115 - EXP.120 - EXP.125 - 

EX.127 - EX.130 (x2) - EXP.140. 

- Portapuntas: EF.6P1.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a 

los productos químicos.

•  Incluye :

-  Puntas para  

atornillado manual.

-  Puntas: EXRP.108 - EXRP.110 - EXRP.120 (X2) - EXRP.125 - EXRP.127 - 

EXRP.130 (X2) - EXRP.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a 

los productos químicos.

PUNTAS DE ATORNILLAR 

•  Para atornillado  

manual intensivo.

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm. 

•  Incluye: 

- 3 puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T. 

- 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.101T - ES.102T - ES.103T. 

- 3 puntas para tornillos Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T. 

- 4 puntas 6 caras: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106. 

- 6 puntas Torx®: EX.110 - EX.115 - EX.120 - EX.125 - EX.130 - EX.140.      

- Portapuntas: EF.6P1.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a 

los productos químicos.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm. 

•  Incluye: 

- 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2). 

- 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2). 

- 4 puntas Torx®: T10 - T20 - T25 - T30.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques 

y a los productos químicos.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm. 

•  Incluye: 

- 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2). 

- 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2). 

- 4 puntas 6 caras: EH.603 - EH.604 - EH.605 - EH.606.

•  Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a 

los productos químicos.

 Juego mixto de 10 puntas Torx Plus® 
1/4" - serie 1 - 25 mm + porta-puntas

 [g]

116

 Juego mixto de 10 puntas Torx Plus® 
Tamper Resistant 1/4" - 25 mm  
+ porta-puntas

 [g]

116

 Juego mixto de 28 puntas serie 1 
High Perf' 1/4" - serie 1  
+ porta-puntas

 [g]

270

 Juego de 10 puntas de 50 mm con garganta 1/4" - serie 1

 [g]

171

 Juego de 10 puntas de 50 mm 
de largo 1/4" - serie 1

 [g]

171
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ES.134T
ES.134,5T
ES.135,5T
ES.145,5T
ES.136,5T
ES.148T

 

EP.101T
EP.102T
EP.103T

 

L

ED.101T
ED.102T
ED.103T

MOD.E20L MOD.E41

A ÑOS

NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1

• Para atornillado manual intensivo. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

• Para atornillado manual intensivo. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

• Para atornillado manual intensivo. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

 Módulo 20 puntas de atornillado

MÓDULOS DE PUNTAS DE ATORNILLADO ESTÁNDAR SERIE 1 - ARRASTRE 1/4" - 6,35 MM

 Módulo 41 puntas de atornillado

 ES.1T - Puntas High Perf' serie 1 para 
tornillos ranurados

A [mm] E [mm] L [mm]  [g]

4,0 0,5 25 2
4,5 0,6 25 3
5,5 0,8 25 3
5,5 1,0 25 4
6,5 1,2 25 4
8,0 1,6 25 8

 EP.1T  - Puntas High Perf' serie 1 para 
tornillos cruciformes Phillips®

L [mm] Phillips [No]  [g]

25 PH1 3
25 PH2 4
25 PH3 4

PUNTAS HIGH PERF SERIE 1 - ARRASTRE 1/4" - 6,35 MM

 ED.1T  - Puntas High Perf' serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®

L [mm] Pozidriv [No]  [g]

25 PZ1 3
25 PZ2 4
25 PZ3 4

H 
[mm]

L 
[mm]

Contenido Bandeja Cant.
 

[kg]

40 418

EH.204L, 205L, 206L, 207L,  208L, 210L,  
EV.205L, 206L, 208L, 210L, EX.230L, 240L, 
245L, 250L - EXR.110L,  115L, 120L, 125L, 

130L,140L - J.236

PL.624 20 0.755

H 
[mm]

L 
[mm]

Contenido Bandeja Cant.
 

[kg]

40 418

ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 
- EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-
210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 

- EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255

PL.621 44 0.895

 PUNTAS DE ATORNILLAR   PUNTAS DE ATORNILLAR 
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ES134T.J3
ES134,5T.J3
ES135,5T.J3
ES136,5T.J3
ES148T.J3

 

EP101T.J3
EP102T.J3
EP103T.J3

 

ED101T.J3
ED102T.J3
ED103T.J3

 

ES1.J3

 

EP1.J3

 

ED1.J3

A ÑOS

•  Para atornillado  

manual intensivo.

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

PUNTAS DE ATORNILLAR 

•  Para atornillado  

manual intensivo.

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

•  Para atornillado  

manual intensivo.

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

•  Para atornillado  

manual intensivo.

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm. 

• Longitud: 25 mm. 

•  Incluye 3 puntas: 

- ES.134,5 (4,5 mm). 

- ES.136,5 (6,5 mm). 

- ES.148T (8 mm).

NF ISO 1173, ISO 1173

•  Para atornillado  

manual intensivo.

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm. 

• Longitud: 25 mm. 

•  Incluye 3 puntas: 

- EP.101 (PH1). 

- EP.102 (PH2). 

- EP.103 (PH3).

•  Para atornillado  

manual intensivo.

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm. 

• Longitud: 25 mm. 

•  Incluye 3 puntas: 

- ED.101 (PZ1). 

- ED.102 (PZ2). 

- ED.103 (PZ3).

 ES13T - ES14T - Juego de 3 puntas 
High Perf' serie 1 para tornillos 
ranurados

E [mm] L [mm] Contenido  [g]

0,5 25 ES.134T (x3) 17
0,6 25 ES.134.5T (x3) 17
0,8 25 ES.135,5T (x3) 19
1,2 25 ES.136,5T (x3) 21
1,5 25 ES.148T (x3) 20

 EP10T - Juego de 3 puntas High Perf' 
serie 1 para tornillos Phillips®

L [mm] Phillips [No] Contenido  [g]

25 PH1 EP.101T (x3) 17
25 PH2 EP.102T (x3) 17
25 PH3 EP.103T (x3) 16

 EP10T - Juego de 3 puntas High Perf' 
serie 1 para tornillos Pozidriv®

L [mm] Pozidriv [No] Contenido  [g]

25 PZ1 ED.101T (x3) 17
25 PZ2 ED.102T (x3) 17
25 PZ3 ED.103T (x3) 20

 Juego de 3 puntas High Perf' para 
tornillos ranurados

 Juego de 3 puntas High Perf' para 
tornillos Phillips®

 Juego de 3 puntas High Perf' para 
tornillos Pozidriv®

L [mm]  [g]

17

L [mm]  [g]

19

L [mm]  [g]

18
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