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L

A

H

83SH.1,5
83SH.2
83SH.2,5
83SH.3
83SH.4
83SH.5
83SH.6
83SH.7
83SH.8
83SH.9
83SH.10
83SH.12

 

L

A

H

83SH.3/32
83SH.1/8
83SH.5/32
83SH.3/16
83SH.7/32
83SH.5/16
83SH.3/8

 

L

A

H
83S.2L
83S.2,5L
83S.3L
83S.4L
83S.5L
83S.6L
83S.8L
83S.10L

A ÑOS

LLAVES MACHO 

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

• Fabricadas con acero al silicio. 

•  La cabeza esférica permite manipular los tornillos  

con una inclinación de hasta 30°.

• Presentación: fosfatada.

ASME B18.3

• Fabricadas con acero al silicio. 

•  La cabeza esférica permite manipular los tornillos  

con una inclinación de hasta 30°.

• Presentación: fosfatada.

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

•  Longitudes superiores: mayor palanca,  

potencia superior, acceso en línea mejorado.

• Presentación: fosfatada.

 83SH - Llaves macho largas métricas  
- con cabeza esférica

LLAVES MACHO ACODADAS 6 CARAS

A [mm] H [mm] H x L [mm] L [mm]  [g]

1,5 14 14 x 62 62 1
2,0 16 16 x 75 75 2
2,5 18 18 x 85 85 4
3,0 20 20 x 90 90 7
4,0 25 25 x 100 100 15
5,0 28 28 x 115 115 24
6,0 32 32 x 135 135 42
7,0 34 34 x 140 140 57
8,0 36 36 x 150 150 80
9,0 38 38 x 160 160 110

10,0 40 40 x 170 170 140
12,0 45 45 x 190 190 225

 83SH - Llaves macho largas en pulgadas -  
con cabeza esférica

A ["] H [mm] H x L [mm] L [mm]  [g]

3/32 17 17 x 85 86 4
1/8 19 20 x 90 95 7

5/32 21 25 x 100 105 13
3/16 24 28 x 115 114 22
7/32 26 32 x 135 124 34
5/16 32 36 x 150 152 80
3/8 35 38 x 170 172 128

 83S.L - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica

A [mm] H [mm] H x L [mm] L [mm]  [g]

2,0 16 16 x 100 100 4
2,5 18 18 x 111 111 6
3,0 20 20 x 124 124 10
4,0 25 25 x 138 138 20
5,0 28 28 x 159 159 36
6,0 32 32 x 179 179 58
8,0 36 36 x 198 198 115

10,0 40 40 x 221 221 200
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83H.1,5
83H.2
83H.2,5
83H.3
83H.3,5
83H.4
83H.4,5
83H.5
83H.6
83H.7
83H.8
83H.9
83H.10
83H.11
83H.12
83H.13
83H.14
83H.15
83H.16
83H.17
83H.18
83H.19
83H.22
83H.23
83H.24
83H.27
83H.32

 

H

83H.3/64
83H.1/16
83H.5/64
83H.3/32
83H.7/64
83H.1/8
83H.9/64
83H.5/32
83H.3/16
83H.7/32
83H.1/4
83H.5/16
83H.3/8
83H.7/16
83H.1/2
83H.9/16

 

82H.0,9
82H.1,3
82H.1,5
82H.2
82H.2,5
82H.3
82H.3,5
82H.4
82H.4,5
82H.5
82H.6
82H.7
82H.8
82H.9
82H.10
82H.11
82H.12
82H.13
82H.14
82H.15
82H.16
82H.17
82H.18
82H.19
82H.22
82H.23
82H.24
82H.27
82H.32

 

H

82H.050
82H.3/64
82H.1/16
82H.5/64
82H.3/32
82H.7/64
82H.1/8
82H.9/64
82H.5/32
82H.3/16
82H.7/32
82H.1/4
82H.5/16
82H.3/8
82H.7/16
82H.1/2
82H.9/16
82H.5/8
82H.11/16
82H.3/4
82H.7/8
82H.1’

A ÑOS

NF ISO 2936,  

ISO 2936,  

DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

• Fabricadas con acero al silicio. 

• Presentación: fosfatada.

ASME B18.3

• Fabricadas con acero al silicio. 

• Presentación: fosfatada.

NF ISO 2936, ISO 2936,  

DIN ISO 2936,  

• Fabricadas con acero al silicio. 

• Presentación: fosfatada.

ASME B18.3

• Fabricadas con acero al silicio. 

• Presentación: fosfatada.

 83H - Llaves macho largas métricas

LLAVES MACHO ACODADAS 6 CARAS

A [mm] H [mm] L [mm]  [g]

1,5 14 62 1
2,0 16 75 2
2,5 18 85 4
3,0 20 90 7
3,5 25 95 10
4,0 25 100 15
4,5 26 110 18
5,0 28 115 24
6,0 32 135 42
7,0 34 140 57
8,0 36 150 80
9,0 38 160 110
10,0 40 170 140
11,0 42 180 180
12,0 45 190 225
13,0 50 200 286
14,0 56 215 361
15,0 58 225 435
16,0 60 235 515
17,0 63 245 602
18,0 66 255 713
19,0 70 265 830
22,0 80 275 1010
23,0 85 285 1160
24,0 90 299 1310
27,0 100 315 1380
32,0 125 64 1470

 83H - Llaves macho largas en pulgadas

A ["] H [mm] L [mm]  [g]

3/64 14 58 1,00
1/16 13 62 2,00
5/64 16 75 3,00
3/32 17 85 4,00
7/64 18 90 5,00
1/8 20 90 7,00
9/64 22 95 10,00
5/32 25 100 13,00
3/16 28 115 22,00
7/32 32 135 34,00
1/4 32 140 46,00
5/16 36 150 80,00
3/8 38 170 128,00
7/16 42 180 186,00
1/2 45 190 263,00
9/16 56 215 376,00

 82H - Llaves macho cortas métricas

A [mm] H [mm] L [mm]  [g]

0.9 12 38 0.3
1.3 13 45 0.7
1.5 13 45 0.9
2 16 50 2

2.5 17 62 3
3 20 65 5

3.5 22 66 8
4 25 70 10

4.5 26 75 15
5 28 80 20
6 32 90 30
7 34 95 45
8 36 100 60
9 38 105 80
10 40 112 100
11 42 118 130
12 45 125 165
13 50 135 205

14,0 55 140 260
15,0 58 150 310
16,0 60 154 370
17,0 63 160 440
18,0 66 170 540
19,0 70 180 640
22,0 80 200 950
23,0 85 210 1100
24,0 90 224 1300
27,0 100 250 1300
32,0 125 315 1400

 82H - Llaves macho cortas en pulgadas

A ["] H [mm] L [mm]  [g]

0.5 12 38 0.4
3/64 12 38 0.5
1/16 13 45 0.7
5/64 16 50 2
3/32 17 62 3
7/64 18 60 4
1/8 20 65 6
9/64 22 66 8
5/32 25 70 10
3/16 28 80 16
7/32 32 90 24
1/4 32 90 33
5/16 36 100 59
3/8 40 112 90
7/16 42 118 135
1/2 45 125 200
9/16 55 140 273
5/8 60 160 383

11/16 63 170 540
3/4 70 175 623
7/8 80 200 955
1’ 90 235 1500

 LLAVES MACHO   LLAVES MACHO 
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83SHST.JP9

 

H

A

89S.15
89S.20
89S.25
89S.27
89S.30
89S.40
89S.45

 

H

89.6
89.7
89.8
89.9
89.10
89.15
89.20

89.25
89.27
89.30
89.40
89.45
89.50
89.55

A ÑOS

•  Acero inoxidable Ref. X46Cr13. También utilizado  

para cuchillería para el sector alimentario, los utensilios  

de cirugía, los discos de freno.

•  Templado al vacío = que garantiza las características mecánicas  

y la resistencia a la corrosión.

•  Pruebas bacteriológicas concluyentes después de esterilización  

en autoclave (- 20 min a 120°C, sobrepresión 1 bar).

•  Llaves macho presentadas en un estuche compacto con solapa  

que permite elegir rápidamente el tamaño deseado.

• Conforme con las especificaciones Torx®. 

•  La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°,  

para los lugares de difícil acceso.

• Presentación: bruñido.

• Conforme con las especificaciones Torx®. 

• Presentación: bruñido.

DESTORNILLADORES INOX

Gama de 
destornilladores  
inox. ver p. 426

LLAVES MACHO ACODADAS 6 CARAS INOX

 Juego de 9 llaves macho INOX - 6 caras

 6 caras [mm] Llave  [g]

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 9 365

LLAVES MACHO ACODADAS TORX®

 89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

A [mm] H [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

3,26 22 93.5 T15 8
3,84 23 99 T20 10
4,40 25 105 T25 18
4,96 27 110,5 T27 23
5,49 30 120 T30 30
6,60 33 131 T40 45
7,70 27 141 T45 63

 89 - Llaves macho cortas Torx®

A [mm] H [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

1,65 18,0 51,0 T6 3
1,97 18,0 51,5 T7 3
2,30 18,0 51,5 T8 3
2,48 19,5 51,5 T9 4
2,72 19,5 53,0 T10 4
3,26 21,5 57,0 T15 6
3,84 24,0 61,0 T20 8

A [mm] H [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

4,40 25,5 63,5 T25 11
4,96 27,0 67,5 T27 16
5,49 30,0 76,0 T30 20
6,60 34,0 83,5 T40 31
7,70 37,0 88,5 T45 43
8,79 41,0 106,0 T50 62
11,17 48,0 121,0 T55 70

 LLAVES MACHO   LLAVES MACHO 
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H

89R.10
89R.15
89R.20
89R.25
89R.30
89R.40

 

 

L1

L

L3

84TZSA.4
84TZSA.5
84TZSA.6
84TZSA.7
84TZSA.8
84TZSA.10

MOD.84TZSA

A ÑOS

LLAVES MACHO 

• Cumplen las especificaciones Resistorx®. 

• Para tornillos de seguridad. 

• Presentación: bruñido.

• 84TZA.3 mm. 

• 84TZSA.4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.

• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil 

• Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par 

•  La cabeza esférica permite un atornillado rápido  

hasta un ángulo de 30°.

• Extremidad corta para un par / apriete elevado. 

• Presentación: polea, fosfatada.

LLAVES MACHO CON MANGO EN "P"

•  Acero al silicio carbono 
para una mayor duración 
de vida útil (ISO2936).

•  Mango suave 
para mayor 
confort y para 
aplicar un  
mayor par.

 89R - Llaves macho cortas Resistorx®

A [mm] H [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

2,72 20 54 T10 4
3,26 21 57 T15 6
3,84 24 61 T20 8
4,40 25 65 T25 11
5,49 30 76 T30 20
6,60 33 83 T40 31

LLAVES MACHO CON MANGO - LLAVES MACHO EN "P"

 Módulo 7 llaves macho con mango en "P" 6 caras cabeza esférica

 84TZSA - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas

A [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

4 183 130 77 12 58
5 183 130 77 12 70
6 240 175 95 15 112
7 240 175 95 15 120
8 240 175 95 15 125
10 240 175 95 15 192

H [mm] L [mm] Bandeja Cants.  [g]

40 418 PL329 7 996
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