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83SH.1,5ST
83SH.2ST
83SH.2,5ST
83SH.3ST
83SH.4ST
83SH.5ST
83SH.6ST
83SH.8ST
83SH.10ST

A ÑOS

LLAVES MACHO 

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

•  Acero inoxidable Ref. X46Cr13. También utilizado para cuchillería para el 

sector alimentario, los utensilios de cirugía, los discos de freno…

•  Templado al vacío = que garantiza las características mecánicas  

y la resistencia a la corrosión.

•  Pruebas bacteriológicas concluyentes después de esterilización  

en autoclave (- 20 min a 120°C, sobrepresión 1 bar).

LLAVES MACHO INOX

Acero inoxidable X46Cr13
•  también utilizado para cuchillería para el sector 

alimentario, los utensilios de cirugía, los discos 

de freno, etc.

Templado al vacío
•  que garantiza las características mecánicas y la 

resistencia a la corrosión.

Pruebas bacteriológicas 
concluyentes después de 
esterilización en autoclave
• 20 min a 120°C, sobrepresión 1 bar.

LLAVES MACHO ACODADAS 6 CARAS INOX

 83SH.ST - Llaves macho INOX - 6 caras

A [mm] H [mm] L [mm]  [g]

1,5 14 62 1
2,0 16 75 2
1,5 18 85 4
3,0 20 90 7
4 25 100 15

5,0 28 115 24
6,0 32 135 42
8,0 36 150 80

10,0 40 170 140
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89S.15
89S.20
89S.25
89S.27
89S.30
89S.40
89S.45

 

H

89.6
89.7
89.8
89.9
89.10
89.15
89.20

89.25
89.27
89.30
89.40
89.45
89.50
89.55

A ÑOS

•  Acero inoxidable Ref. X46Cr13. También utilizado  

para cuchillería para el sector alimentario, los utensilios  

de cirugía, los discos de freno.

•  Templado al vacío = que garantiza las características mecánicas  

y la resistencia a la corrosión.

•  Pruebas bacteriológicas concluyentes después de esterilización  

en autoclave (- 20 min a 120°C, sobrepresión 1 bar).

•  Llaves macho presentadas en un estuche compacto con solapa  

que permite elegir rápidamente el tamaño deseado.

• Conforme con las especificaciones Torx®. 

•  La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°,  

para los lugares de difícil acceso.

• Presentación: bruñido.

• Conforme con las especificaciones Torx®. 

• Presentación: bruñido.

DESTORNILLADORES INOX

Gama de 
destornilladores  
inox. ver p. 426

LLAVES MACHO ACODADAS 6 CARAS INOX

 Juego de 9 llaves macho INOX - 6 caras

 6 caras [mm] Llave  [g]

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 9 365

LLAVES MACHO ACODADAS TORX®

 89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

A [mm] H [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

3,26 22 93.5 T15 8
3,84 23 99 T20 10
4,40 25 105 T25 18
4,96 27 110,5 T27 23
5,49 30 120 T30 30
6,60 33 131 T40 45
7,70 27 141 T45 63

 89 - Llaves macho cortas Torx®

A [mm] H [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

1,65 18,0 51,0 T6 3
1,97 18,0 51,5 T7 3
2,30 18,0 51,5 T8 3
2,48 19,5 51,5 T9 4
2,72 19,5 53,0 T10 4
3,26 21,5 57,0 T15 6
3,84 24,0 61,0 T20 8

A [mm] H [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

4,40 25,5 63,5 T25 11
4,96 27,0 67,5 T27 16
5,49 30,0 76,0 T30 20
6,60 34,0 83,5 T40 31
7,70 37,0 88,5 T45 43
8,79 41,0 106,0 T50 62
11,17 48,0 121,0 T55 70

 LLAVES MACHO   LLAVES MACHO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




