Servicio de Att.

PUNTAS DE ATORNILLAR

PORTAPUNTAS Y ACCESORIOS PARA ATORNILLADO ENERGIZADO SIN IMPACTO

\. EF - Vaso portapuntas con anilla de bloqueo

NF 1S0 2725-1, NF 1SO 1173, 1S0 2725-1, 1S0 1173, DIN 3124
e Para puntas serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm

EFR 1/4 30 1/4 25
ERJ 1/4 43 3/8 50
EFS 1/4 50 12 90

N Portapuntas magnético con anilla de bloqueo

NF IS0 1173, 1S0 1173

o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.

* Cambio rapido de las puntas. "
 Sujecion del tornillo en la punta por iman. J

EF.6P6 m M

N Portapuntas de anilla de bloqueo

NF IS0 1173,1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
o Cambio rapido de las puntas.

EF.6P5 51 31

\a Portapuntas corto de arandela

NF IS0 1173,1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.

EF.6P1 57 30

\. Portapuntas magnético - berilium

NF IS0 1173,1S0 1173
o Berilium.

EF.6P3 74 39

N Portapuntas magnético de arandela

NF IS0 1173,1S0 1173
o Arrastre 1/4" - 6.35 mm.

EF.6P4 75 36
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PORTAPUNTAS Y ACCESORIOS PARA ATORNILLADO ENERGIZADO SIN IMPACTO

AP Porta-vasos - cuadrado 1/4"

NF IS0 1173, 1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
* Bloqueo mediante dedo.

= L [mm] AAfq]
EF.6R 50 16
AP Porta-vasos largo - cuadrado 1/4"
NF IS0 1173,1S0 1173

 Blogueo mediante dedo.

= L [mm]
EFGRL 100

AP Porta-vasos - cuadrado 3/8"

NF 1S0 1173,1S0 1173
o Arrastre 3/8".
* Bloqueo mediante dedo.

= L [mm] AR [g]

EF.6J 50 25
\F Porta-vasos largo - cuadrado 3/8"

NF S0 1173,1S0 1173

o Arrastre 3/8".

* Bloqueo mediante dedo.

= L [mm]
EF6JL 100

N ENS.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos ranurados

NF IS0 1173,1S0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

* Presentacion: brufido.

= Afmm] E [mm] L [mm]

ENS.205,5 55 08 41

E ENS.206,5 65 12 41
C@ ENS.208 80 12 41

ENS.210 100 16 4

A ENS.212 12,0 20 41

I« L » ENS.214 140 25 4
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NF 1S0 1173,1S0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

o Presentacion: brufido.

= L [mm] Phillips [No]
ENP.201 32 PH1
ENP.202 32 PH2
ENP.203 32 PH3

ENP.204 32 PH4
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