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E

A

E

ES.002
ES.002,5
ES.003
ES.004
ES.004,5

 

EP.0X2
EP.000

 

ED.0X2
ED.000
ED.001

 

EH.000,9
EH.001,3
EH.001,5
EH.002
EH.002,5

 

ETS.001,5
ETS.002
ETS.002,5

 

EX.006
EX.007
EX.008
EX.010

A ÑOS

• Para atornillado manual de precisión. 

• Arrastre 4 mm. 

• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. 

•  Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® 

series A.300MT y A.340MT.

PUNTAS ESTÁNDAR SERIE 0 - ARRASTRE 4MM

PUNTAS DE ATORNILLAR 

• Para atornillado manual de precisión. 

• Arrastre 4 mm. 

• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. 

•  Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® 

series A.300MT y A.340MT.

• Para atornillado manual de precisión. 

• Arrastre 4 mm. 

• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. 

•  Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® 

series A.300MT y A.340MT.

• Para atornillado manual de precisión. 

• Arrastre 4 mm. 

• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. 

•  Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® 

series A.300MT y A.340MT.

• Para atornillado manual de precisión. 

• Arrastre 4 mm. 

• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.

• Para atornillado manual de precisión. 

• Arrastre 4 mm. 

• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. 

•  Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® 

series A.300MT y A.340MT.

 ES.0 - Puntas de atornillar para tornillos 
ranurados

E [mm] E x l [mm] L [mm] Con ranura [No]  [g]

0,4 0,4 x 2,0 28 2,0 3
0,4 0,4 x 2,5 28 2,5 3
0,5 0,5 x 3,0 28 3,0 3
0,5 0,5 x 4,0 28 4,0 3
0,6 0,6 x 4,5 28 4,5 3

 EP.0 - Puntas de atornillado para tornillos 
Phillips®

L [mm] Phillips [No]  [g]

28 PH.00 3
28 PH.0 3

 ED.0 - Puntas de atornillado  
para tornillos Pozidriv®

L [mm] Pozidriv [No]  [g]

28 PZ.00 3
28 PZ.0 3
28 PZ.1 3

 EH.0 - Puntas de atornillado  
para tornillos 6 caras huecos

L [mm] 6 caras [mm]  [g]

28 0,9 3
28 1,3 3
28 1,5 3
28 2,0 3
28 2,5 3

 ETS.0 - Puntas de atornillado para 
cabeza esférica para tornillos 6 caras 
huecos

L [mm] 6 caras [mm]  [g]

28 1,5 3
28 2,0 3
28 2,5 3

 EX.0 - Puntas de atornillado para 
tornillos Torx®

L [mm] Torx [No]  [g]

28 T6 2
28 T7 2
28 T8 2
28 T10 2

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ECR.0

 

A

E

A

E

ES.133

 

A

EP.100
EP.111
EP.122

 

A

ED.100
ED.111
ED.112

 

d

ECAR.101
ECAR.102
ECAR.103

 

A

EX.106
EX.107
EX.108
EX.109
EX.110
EX.115
EX.120
EX.125
EX.127
EX.130
EX.140

A ÑOS

•  Punta para utilizar los vasos  1/4" serie "radio" con los destornilladores  

dinamométricos Micro-Tech®  serie A.300MT y A.340MT.

• Arrastre  4 mm (6 caras). 

• Longitud: 22 mm.

NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1

• Para atornillado manual. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

• Para atornillado manual. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

• Para atornillado manual. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 1173, ISO 1173

• Para atornillado manual. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 1173, ISO 1173

• Conforme con las especificaciones Torx®. 

• Para atornillado manual. 

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

 Punta porta-vaso 4mm - 1/4"

PUNTAS ESTÁNDAR SERIE 0 - ARRASTRE 4MM

L [mm]  [g]

22 7

 ES.1 - Puntas estándar serie 1  
para tornillos ranurados

A [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3 0,5 25 5

 ES.1 - Puntas estándar serie 1  
para tornillos cruciformes Phillips®

L [mm] Phillips [No]  [g]

25 PH0 7
50 PH1 14
50 PH2 14

 ED.1 - Puntas estándar serie 1  
para tornillos cruciformes Pozidriv®

L [mm] Pozidriv [No]  [g]

25 PZ0 6
50 PZ1 11
50 PZ2 12

 ECAR.1 - Puntas estándar serie 1 para 
tornillos de huella cuadrado Robertson®

d [mm] L [mm] Cuadrado [No] Cuadrado ["]  [g]

3,5 25 1 1 8
6,0 25 2 2 10
6,0 25 3 3 12

 EX.1 - Puntas estándar serie 1  
para tornillos Torx®

A [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

1,65 25 T6 5
1,97 25 T7 5
2,30 25 T8 5
2,48 25 T9 5
2,72 25 T10 5
3,26 25 T15 5
3,84 25 T20 6
4,40 25 T25 6
4,96 25 T27 6
5,49 25 T30 6
6,60 25 T40 6

 PUNTAS DE ATORNILLAR   PUNTAS SERIE 1 
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