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• Arrastre 6 caras 1/4". 

• AM.H Modelo con arandela. 

• AM.M1 Modelo magnético corto. 

• AM.M2 Modelo magnético largo.

NF ISO 1173, ISO 1173

•  Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores 

dinamométricos series A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT.

• Arrastre 6 caras 1/4"- 6,35 mm.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124

• Para puntas serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm 

•  Los vasos Ref. R.235 - J.235 - SJ.235 incluyen un clip estándar para  

desmontajes frecuentes.

•  El vaso Ref. R.245 incluye un clip de retención para sujetar firmemente las 

puntas. Para los desmontajes poco frecuentes, el cuadrado está equipado con 

un agujero de bloqueo mediante bola o dedo.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124

• Para puntas serie 2 - arrastre 5/16" - 7,94 mm 

• Uso manual.

PORTAPUNTAS Y ACCESORIOS PARA ATORNILLADO MANUAL

 AM - Destornillador  PROTWIST® porta-puntas

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

11 180 75 80
10 180 63 120
10 245 125 150

 Punta porta-vasos - cuadrado 1/4" - 6 caras 1/4"

L [mm]  [g]

25 15

 Vasos portapuntas con arandela para puntas serie 1 - 6 caras 1/4" - 6,35 mm

A [“] d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

1/4 11,3 22 1/4 10
1/4 11,3 22 1/4 10
1/4 18,0 30 3/8 28
1/4 18,6 30 CDX 28

 J-SJ-S - Vasos portapuntas con arandela para puntas serie 2 - 5/16" - 7,94 mm

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

5/16 18,0 14,0 30 3/8 30
5/16 18,6 14 30 CDX 32
5/16 23,0 14 36 1/2 54

 PUNTAS DE ATORNILLAR   PUNTAS DE ATORNILLAR 
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